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nAs rozhovor 



s panem Mariem Ciboldim, 
reditelem firmy OMEGA, ktera 
se zabyva vyrobou pojistek a 
jine elektronicke „bizuterie“. 

Mohl byste nam rici neco bliz- 
siho o firme Omega, o jejim 
vzniku a historii? 

V roce 1947 zahajil pan Alessand¬ 
ro Molinari vyrobu pojistek ve vlast- 
nim byte v Milane. V roce 1952 zalozil 
spolecnost MOLINARI ALESSANDRO. 
Vyroba se rozsirila a specializovala 
se na subminiaturm pojistky, ktere 
pronikly do elektrotechnickeho pru- 
myslu pod obchodni znackou WE¬ 
BER. Behem dalsich let prosla firma 
ruznymi zmenami az v roce 1981 za¬ 
lozil pan Molinari novou firmu - OME¬ 
GA FUSIBILI, ktera existuje dodnes. 

Od doby vzniku se aktivity firmy 
znacne rozrostly. Po ctyriceti letech 
aktivmho pusobem na trhu dosahla 
nase firma takove urovne, ze se pre- 
stala omezovat pouze na vyrobu po¬ 
jistek. Ve snaze vyhovet mnoha spe- 
cifickym pozadavkum zacala nabizet 
take dalsi konstrukcni soucastky pro 
elektroniku, jako jsou spinace, mikro- 
spinace, sit’ove komponenty, konek- 
tory apod. Tim take znacne zlepsila 
servis pro zakazniky. 

V obnovenem duchu spolecnosti 
bylo tez prepracovano logo a zmene- 
ny firemni barvy, obe melo vice zvyraz- 
nit moderm image firmy. 

Kde se nym naleza hlavni vy- 
robni sidlo firmy? 

Hlavni sidlo ma firma v italskem 
meste Assagu (pobliz Milana), kde 
vyrostl v roce 1985 novy podnik. Tento 
moderm zavod zahrnuje predevsim 
vyrobm zanzeni, velkou skladovaci ka- 
pacitu, obchodni a administrative od- 
delern. Veskera agenda a chod pod- 



Pan Mario Ciboldi, 
reditel firmy OMEGA 


niku je rizen modernim pocitacovym 
systemem. 

Jaky je v soucasnosti vas vy- 

robni sortiment? 

Teziste firmy je ve vyrobe pojistek 
vseho druhu. Tvon ho predevsim tru- 
bickove pojistky jak 5 x 20 mm, tak 
6 x 32 mm, a dale keramicke valcove 
pojistky s velkym vypinacim proudem. 
K dalsim typum patri pojistky pro 
motorova vozidla, pojistky do desek 
s plosnymi spoji a pojistky pro SMT. 

Sortiment je doplnovan dalsim 
nemene zajimavym zbozim, ktere 
ma souvislost s jistenim a spinamm. 
Jedna se predevsim o pojistkove dr- 
zaky a pouzdra do panelu i do desek 
s plosnymi spoji, jistice do panelu a 
do desek s plosnymi spoji, termo- 
staticke pojistky slouzici k ochrane 
elektronickych zanzeni proti prehrati 
a proudove jistice. 

Zajimavou konstrukcni soucastkou 
jsou vodotesne vicepolove konektory 
BUCCANEER se stupnem kryti IP66 
a IP68. Mezi mechanicke dily dale pa- 
tri pristrojove kolebkove a tlacitkove 
spinace pro pristroje. Precizni pultove 
spinace, tlacitka a signalni prvky pro 
rozvadece, ndici pulty a dispecinkova 
pracoviste maji stavebnicovou kon- 
strukci a daji se velmi dobre kombi- 
novat. 
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Mohl byste nam rici zakladni 
udaje o sortimentu trubicko- 
vych a valcovych pojistek? 

Sortiment malych sklenenych tru- 
bickovych pojistek bych rozdelil podle 
ctyr hledisek: velikosti, rychlosti, zna¬ 
ceni a baleni. Snad nejpouzivanejsi 
jsou pojistky o velikosti 5 x 20 mm, 
avsak odbyt vetsich typu 6 x 32 mm 
neni take zanedbatelny. Keramicke 
valcove pojistky se vyrabeji ve veli- 
kostech 6,3 x 32 mm, 7 x 32 mm, 8,5 
x 31,5 mm, 10 x 38 mm, 14 x 51 mm 
a 22 x 58 mm. Z hlediska rychlosti se 
standardne vyrabeji pojistky F (rychle) 
a T (se zpozdenim). Ultrarychle prove- 
deni ma znaceni FF s charakteristikou 
l 2 t. Vetsi valcove keramicke pojistky 
se standardne vyrabeji v provede- 



nich rychle (G), extra rychle (FF) a mo- 
torove (rada am). 

Na pram zakazmku jsme schopni 
vyhovet i specialnim pozadavkum. 
Z hlediska znacem jsou trubickove 
pojistky bud’ potisknuty udaji o typu 
nebo maji barevne znaceni, ktere vy- 
pada podobne jako znaceni miniatur- 
nich rezistoru. Z hlediska mnozstvi 
Ize u nas koupit trubickove pojistky 
pro beznou spotrebu v baleni po 10 
kusech nebo v prumyslovem baleni 
po 500 kusech. 

Zajimalo by nas neco bliz- 
sfho o u nas nepnlis znamych 
pojistkach do desek s plos- 
nymi spoji. 

Jsou to pojistky v plastovem pouz- 
dru, ktere Ize pajet primo do desek, 
nebo jsou pro ne k dispozici drzaky. 
Vyrabeji se pro proudy 50 mA az 4 A. 
Ostatm udaje viz obrazek. 

Co byste nam rekl o sorti¬ 
mentu pojistkovych drzaku a 
pouzder? 

Nechci se chlubit, avsak myslim, 
ze u nasi firmy najdete zdaleka nej- 
vetsi sortiment pojistkovych drzaku a 
pouzder pro velikost 5 x 20 mm. Na- 
pocitate desitky ruznych typu drzaku 
do desek s plosnymi spoji, do pane- 
lu a dalsi doplnkovy sortiment jako 
napriklad izolacni kryty pojistkovych 
pouzder, ktere v nekterych provede- 
mch slouzi zaroven jako vytahovace 
pojistek. Zvlastm kapitolu tvori nabid- 
ka plochych autopojistek s jejich dr¬ 
zaky pro uchycem do panelu i do de¬ 
sek s plosnymi spoji. 

V uvodu jste se zrmnil take 
o tepelnych pojistkach. 

V nasi nabidce jsou jak destrukcni 
(nevratne), tak vratne tepelne pojistky. 
Vratne jsou s „autoresetem“ nebo 
s tlacitkem pro rucni obnoveni fukce. 
Posledne jmenovany typ se jiz pribli- 
zuje funkci jistice. Podle jednotlivych 
typu se pouzivaji pro ochranu vinuti 
tranformatoru, elektrickych motoru 
a proti prehrati vykonovych polovodi- 
covych soucastek a zarizeni. 

Pripravujete ve vyrobnim sor¬ 
timentu neco noveho? 

Nas sortiment se rozsiril o pristro- 
jove sit’ove kabely zakoncene na jedne 



* In- 


Charakteristika pojistek F 




a jejich charakteristika 


strane standardninni „pocitacovymi“ 
konektory a na druhe vidlicemi podle 
norem ruznych zemi sveta. Takto Ize 
dodat propojovaci kabel pro pripojeni 
zarizeni napr. vtechto zemich: Italie, 
SRN (EU), Velka Britanie, Japonsko, 
Kanada, USA, Svycarsko, apod. 

Jaka je vase pozice na sveto- 
vem trhu? 

Firma OMEGA FUSIBILI ma uzavre- 
ny smlouvy se svetoznamymi partne- 
ry: anglickymi spolecnostmi Beswick 
a Bulgin, japonskou E. D. K. a spa- 
nelskou Dabel. Nase dodavky zapl- 
nuji 87 % italskeho trhu. Nemene 
vyznamne jsou dodavky do cele Ev- 
ropy a USA. Pod obchodni znackou 
OMEGA se skryva dukladnost a pile 
stale stoupajici vyroby, ktera je zaru- 
kou kvality a konkurencnich cen. Tak- 
ze, jestli hledate jistici soucastky, 
OMEGA je to, co potrebujete. 

Zucastnujete se nejakych akci 
v nasi zemi, kde by bylo moz- 
ne se seznamit s vasim sor- 
timentem? 

Prostrednictvim ceske firmy ENI- 
KA se pravidelne ucastnime mezina- 
rodniho elektrotechnickeho veletrhu 
AMPER. Po dobu teto vystavy je vzdy 
pritomen nas zastupce. 

Jak se dostavaji vase vyrob- 
ky na cesky trh? 

Marne zde silne zazemi v jiz zmi- 
nene firme ENIKA. Ta nejen nase vy- 
robky prodava v OR a SR, avsak je 
i sama pouziva ve svych vyrobcich. 
Pravidelne inzeruji nase vyrobky a 
dodavaji na cesky trh pomerne znac- 
na mnozstvi. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Josef Kellner 
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Nekolik novinek od 
National Semiconductor 

Znamy vyrobce integrovanych obvodu National Semiconductor 
Corporation s centrem v kalifornskem meste Santa Clara zamest- 
nava v celem svete na 20 000 pracovmku. Aktivita spolecnosti se 
soustred’uje na vyrobu 10 pro ctyri strategicke segmenty trhu - ko- 
munikace, personalm systemy, prumyslovou a spotrebnf elektroniku. 
V posledm dobe firma prisla s nekolika zajfmavymi novinkami. 


2. generace rodiny 
„jednoduchych spmacu“ 
je kompletnl 

Snadny navrh impulsnich napaje- 
clch zdroju umoznovala jiz pred ne¬ 
kolika lety 1. generace rodiny 10, 
oznacena „Simple Switcher" neboli 
jednoduchy spinac. Prave uzavreny 
vyvoj dais! generace umozhuje kon- 
strukci snizovaclch impulsnich regu- 
latoru napetf s pevnym (3,3 V, 5 V, 
12 V) ci nastavitelnym vystupmm na- 
petlm pro vystupnl proudy 500 mA 
(LM2594), 1 A (LM2595, 2596), 3 A 
(LM2597 az 2599) a zvysovaclch 
s proudy 3 A (LM2585, 2586) nebo 
5 A (LM2587, 2588). Zdroje realizova- 
ne na zaklade „jednoduchych spina- 
cu" pracujl s ucinnostl az 88 %. Pou- 
zita jsou pouzdra SO-8, DIP-8 pro 
vystupnl proudy 500 mA a TO-220, 
prlpadne TO-263, pro ostatnl. Zvysenl 
splnacl frekvence z 52 kHz na 100 
az 150 kHz umozhuje konstruovat 
prostorove uspornejsl zdroje, jejichz 
navrh znacne usnadnl firemnl soft¬ 
ware „Switchers Made Simple". 

LM2825 - prvni menic ss napetl, 
bez vnejsich soucastek 

Prulom v resenl menicu stejno- 
smerneho napetl predstavuje po- 
slednl clen teto rodiny LM2825, ktery 
jako prvnl nespojite pracujlcl snizova- 
cl menic ss napetl tvorl jen samotny 
integrovany obvod bez jakekoli vnejsl 
soucasti. Obsahuje jiz nejen rldicl 
obvody, spinac, Schottkyho diody, re- 
ferencnl zdroj, ochrany proti pretlzenl, 
zkratu, prehratl, ale i akumulacm in- 
dukcnost a vstupnl i vystupnl kondenza- 
tor a to vse ve 24vyvodovem pouzdru 
DIP. LM2825 poskytuje pri vstup- 
nlm napetl 4,15 az 40 V vystupnl na¬ 
petl 3,3 V a 5 V a proud az 1 A pri 
ucinnosti 80 %. Logickym signalem 
Ize zatez od zdroje odpojit, prlpad- 
ne jej uvest do pohotovostnlho rezi- 
mu s malou vlastnl spotrebou. Obvod 
s hmotnostl 6 g vynika i spolehli- 
vostl - strednl doba do poruchy je 21 
milionu hodin! 

LM60 - senzor teploty 

v subminiaturmm pouzdre 

Presny senzor teploty pro rozsah - 
40 az +125 °C je zapouzdren do spe- 
cialnlho pouzdra SOT-23 TinyPak 
(priblizne 2x3 mm), coz jej cinl opti- 


malnlm pro aplikace, u kterych je pro- 
storova nouze. Je vybornou nahradou 
za termistory, protoze se obejde bez 
linearizacnlch obvodu a nenl jej nut- 
no kalibrovat. Postacuje mu pritom 
jedine napajecl napetl 2,7 V. Prevod- 
nl konstanta je +6,25 mV/°C, merenl 
zapornych teplot pri jedinem napaje- 
clm napetl umozhuje vystupnl ofset 
+424 mV pro 0 °C. Vzhledem k odbe- 
ru do 110 pA je chyba vlastnlm ohre- 
vem mens! nez +0,1 °C. Chyba mere- 
nl v celem rozsahu dosahuje nejvyse 
±3°C. Predpokladane pouzitl je v po- 
cltacovych a mobilnlch komunikac- 
nlch systemech, domaclch elektric- 
kych a elektronickych prlstrojlch a 
vsude tarn, kde je treba merit teplotu 
v uvedenem rozsahu a presnosti. 

LM75 - teplotnf senzor vcetne 
prevodnfku A/D a rozhranf PC 

Pro digitalnl systemy, u nichz mezi 
merene signaly patrl teplota, je vyhod- 
ne pouzitl integrovaneho teplotnlho 
senzoru LM75. Poskytuje totiz, dlky na 
cipu obsazenemu 9bitovemu prevod- 
nlku A/D sigma/delta, seriovy clslico- 
vy signal o teplote sledovaneho ob- 
jektu ci prostoru, ktery Ize pripojemm 
rozhranl ke sbernici l 2 C naclst do rldi- 
clho systemu. Na tuto sbernici Ize pri- 
pojit az osm techto senzoru, ktere Ize 
individualne adresovat. Na cipu je 
obsazen i meznl teplotnl spinac s vy- 
stupem s otevrenym kolektorem, jehoz 
zadanou teplotu a hysterezi Ize rovnez 
nastavit pres rozhranl. 

LM75 je umlsten v 8vyvodovem 
pouzdru SOIC a pri napajenl 3,3 V 
nebo 5 V merl teplotu v rozsahu -25 
az 100 °C s chybou do ±2 °C. Pouzitl 
nalezne v tepelnych ochranach kan- 
celarske elektroniky, topnych a klima- 
tizacnlch zarlzenlch, autoelektronice a 
zarlzenlch pro testovanl elektronic¬ 
kych zarlzenl. 

Zesilovac pro sondu lambda 

Modern! automobil si jiz nelze pred- 
stavit bez nzeneho katalytickeho sys¬ 
temu, pro ktery poskytuje dulezity sig¬ 
nal o mnozstv! kyslfku obsazenem ve 
vyfukovych plynech senzor, znamy jako 
sonda lambda. Jej! vystupnl signal je 
pro dais! zpracovan! v ndicl elektroni- 
ce treba upravit. Protoze vnejsl pod- 
mlnky, v nichz pracuje autoelektronika 
patr! k nejtezslm, jsou kladeny pnsne 
naroky na pouzite elektronicke sou- 
castky. LM9044 je presny diferencial- 


nl zesilovac se ziskem 13 dB (zesfle- 
nl 4,5) vhodny pro tento ucel. Pracuje 
s jedinym napajeclm napetlm, z nehoz 
odebfra asi 1 mA. Snas! vstupnl sou- 
hlasne signaly az 3 V pod urovn! jeho 
napajecl nuly, ktere mohou vzniknout 
pri ruznem nmste zemnenl - senzor na 
motoru, elektronika na karoserii. Oba 
vstupy jsou odolne vuci prechodovym 
jevum i nahodnemu spojenl s napa¬ 
jeclm napetl. Typicka vstupnf impe¬ 
dance je 1 MW, frekvencnf rozsah je 
definovan kapacitou vnejslho konden- 
zatoru, vystup snas! kapacitn! zatez a 
je chranen proti zkratu. Dulezity pro 
dane pouzitl je vedle teplotnlho roz¬ 
sahu (-40 az +125 °C, v nemz se zisk 
men! jen o ±3 %) i prechod vystupu 
na definovanou uroven, kdyz se jeden 
nebo oba vstupy ocitnou nasledkem 
poruchy ve stavu naprazdno. 

OZ s v/v signaly v celem 
rozsahu napajeciho napetf 
(Rail-to-Rail = RR) 

Neobvykla topologie vstupnf casti 
novych bipolarnlch operacnfch zesilo- 
vacu rodiny RRIO, tvorene obvody 
LM6132, 6154 snasf vstupnl signaly, 
ktere presahujl napetl napajeclch 
sbernic az o 250 mV. Architektura ob¬ 
vodu dale umoznila dosahnout velke 
rychlosti prebehu a stability i pri ka- 
pacitnl zatezi. Napet’ove zesllenf je 
vetsf nez 1 podle typu v pasmu 10 
az 75 MHz. Zesilovace pracujl jiz od 
napajeciho napetl 1,8 V, prlpadne 2,7 V. 
V pouzdru jsou dva nebo ctyri OZ. 
Jsou vhodne zvlaste pro bateriove 
napajene systemy s pozadavkem na 
velkou sfrku pasma. 

LM4830 integrovany audio- 

komunikacni subsystem 2 W 

Tento 10 obsahuje na cipu krome 
nf zesilovace 2 W vse potrebne pro 
duplexm audiokomunikaci. Nalezf do 
rodiny oznacene jako Boomer, ktera 
poskytuje pri malem napajeclm na¬ 
petl a odberu optimalnl vystupnl vy- 
kon. Na cipu je obsazen vystupnl 
zesilovac v mustkovem zapojem, mik- 
rofonnl zesilovac s dvoukanalovym 
multiplexerem a oddelovacf zesilovac 
pro kapacitm zatez, aniz je k nim tre- 
ba jakekoli vnejsl soucasti. Navlc je 
mozne 4bitovym cfslicovym signalem 
rfdit hlasitost v rozsahu utlumu 0 az 
30 dB v krocfch 2 dB. Pro napajenf 
obvodu v pouzdru SOIC-24 nebo DIP 
je treba napetl 3 az 5 V. Predpoklada- 
ne pouzitl obvod nalezne v mobilmch 
komunikacmch zarlzenlch, prenos- 
nych PC, sluchatkovych zesilovacfch. 

Informace o firme, jejIch vyrob- 
clch a rozsahlou technickou podpo- 
ru Ize rovnez zfskat „navstfvenfm“ jejf 
WWW stranky na Internetu na adrese 
http://www.national.com 

JH 

Informace firmy National Semicon¬ 
ductor GmbH, Livry-Gargan-Strasse 
10, D-82256 Furstenfeldbruck. 
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SEZNAMUJEME VAS 


Nabijec akumulatoru 
CHARGE MANAGER 2000 


K testu tohoto pristroje jsem se 
dostal tak, ze mi ho pritel prinesl 
k posouzeni s tim, ze se mu zda ob- 
sluha prilis komplikovana a postup¬ 
ne nabfjeni ctyr akumulatoru velmi 
zdlouhave. Tak jsem se vlastne do¬ 
stal k testu tohoto nabijece, ktery jiz 
asi 2 roky dodava firma Conrad, a kte¬ 
ry rozhodne neni levny, protoze je tou- 
to firmou nabizen tenner za ctyriapul 
tisic korun. 

Celkovy popis 

Jedna se o mikroprocesorem ri- 
zeny automaticky nabijec akumulato¬ 
ru NiCd nebo NiMH techto velikosti: 
MONO (0 32 mm, delka 60 mm), 
BABY (0 24 mm, delka 50 mm, 
MIGNON (0 14 mm, delka 50 mm, 
MICRO (0 10 mm, delka 50 mm), 
LADY (0 12 mm, delka 30 mm. 

Do jednotlivych sachet Ize vlozit az 
ctyri akumulatory libovolneho typu, to 
znamena, ze je mozno vzajemne kom- 
binovat ruzne typy. 

Lze volit ctyri ruzne funkce tohoto 
nabijece: 

1. zpusob „CHARGE“ (pouze nabiti), 

2. zpusob „CHECK“ (vybiti a nasled- 
ne nabiti), 

3. zpusob „CYCLE“ (nabiti, vybiti a 
opet nabiti), 

4. zpusob „ALIVE“ (az sestkrat opako- 
vane postupne nabiti, vybiti a opet 
nabiti). 

Dale Ize volit dva zakladni zpusoby 
nabijeni „QUICK“ nebo „RAPID“. 

Pro vsechny povely slouzi jedine 
tlacitko a vlozene akumulatory jsou 
v pristroji nabijeny postupne. 

Funkce pristroje 

Zkontroloval jsem vsechny shora 
popsane zpusoby vybijeni a nabijeni 
u akumulatoru typu MONO, BABY a 
MIGNON (protoze tyto typy akumula¬ 
toru jsou nejpouzivanejsi) a dosel jsem 
k pozoruhodnym a neprilis potesuji- 
cim zaverum. 

Pri nabijeni zpusobem „QUICK“ jsou 
akumulatory MIGNON nabijeny trva¬ 
lym proudem 1 A, akumulatory BABY 
a MONO jsou nabijeny trvalym prou¬ 
dem 1,8 A. Prubeh nabijeciho prou- 
du pripomina prubeh po jednocest- 
nem usmerneni. Pro typy MONO a 
BABY jsou tedy nabijeci proudy na- 
prosto shodne. 

Pri nabijeni zpusobem „RAPID“ 
jsou akumulatory MIGNON nabijeny 
trvalym proudem 2 A, akumulatory 
BABY a MONO jsou nabijeny trvalym 
proudem 2,8 A. Prubeh nabijeciho 
proudu je stejny jako v predeslem 
pripade a nabijeci proudy pro typy 
MONO a BABY jsou opet zcela shodne. 


Vybijeni si vyrobce nadmiru zjed- 
nodusil. Akumulatory MONO, BABY 
i MIGNON jsou naprosto jednotne vy- 
bijeny proudem 1,8 A. Vybijeni probi¬ 
ha tak, ze na zacatku vybijeni je doba 
vybijeciho cyklu asi 8 sekund a pak 
nasleduje asi 1,5 sekundy prestavka. 
Pozdeji se tento cyklus obrati a doba 
vybijeni je asi 1,5 sekundy a nasledu¬ 
je 8 sekund prestavka. A jak jsem jiz 
uvedl, vyrobce nedela nejmensi rozdil 
mezi typy MONO a MIGNON, ackoli 
typ MIGNON ma proti typu MONO asi 
pet az desetkrat mens! kapacitu. 

Vyrobci bezne pouzivanych aku¬ 
mulatoru (ne specialnich rychlonabi- 
jecich) pripousteji jako maximalni na¬ 
bijeci proud takovy proud, ktery je 
roven kapacite akumulatoru (tedy 1 C). 
Tento nabijeci proud je povolen ovsem 
jen u novych typu akumulatoru. Na¬ 
bijeci proud, ktery je u tohoto pri¬ 
stroje pouzivan pro nabijeni akumu¬ 
latoru MIGNON (a to predevsim pri 
zpusobu „RAPID“) se mi jevi jako 
vylozene nadmerny. To potvrzuje i sku- 
tecnost, ze pri ukoncenem nabijeni 
zpusobem „RAPID“ mel akumulator 
povrchovou teplotu vyssi nez 60 °C, 
coz neni tez zcela v poradku. 


Tvrzeni v navodu, ze nabijeni zpu¬ 
sobem „QUICK“ je vhodne pro vsechny 
standardni akumulatory, je tez vyslo- 
vene nepravdive a starsim beznym 
akumulatorum muze uskodit. Rovnez 
vybijeci proudy, ktere jsou (zrejme pro 
zjednoduseni pristroje) pro zminene 
tri typy akumulatoru zcela shodne, se 
mi pro akumulatory MIGNON jevi jako 
neumerne velke. Moderni provedeni 
akumulatoru tyto zpusoby pravdepo- 
dobne snesou (i kdyz patrne nebu- 
dou nadsenim bez sebe), ale pro 
akumulatory starsich provedeni je 
vsak zcela zrejme pouzivani tohoto 
nabijece vyslovene nevhodne. 

Prodejce v navodu tvrdi, ze tento 
pristroj diky impulsnimu charakteru 
nabijeciho proudu nepusobi zadny tzv. 
pamet’ovy efekt. To je bud’ nevhodny 
reklamni trik, nebo to svedci o napro- 
ste neznalosti problemu. Pamet’ovy 
efekt vznika u niklokadmiovych aku¬ 
mulatoru tehdy, kdyz jsou vicenasob- 
ne nabijeny bez predchoziho uplneho 
vybiti a to s nabijecim procesem nema 
zadnou souvislost. 

U tohoto nabijece vyrobce rozlisu- 
je jakousi dvoji kapacitu akumulatoru 
- nabijeci a vybijeci, coz je rovnez 
principielni nesmysl, protoze kapacita 
akumulatoru je pouze jedna velicina. 
Takzvana nabijeci kapacita je ob- 
zvlaste smesna v okamziku, kdy na- 
bijime pouze castecne vybity akumu¬ 
lator a na displeji se pak zobrazi 
nabijeci kapacita, ktera je treba polo- 
vicni nez kapacita nabijeneho clanku. 
Z toto vyplyva, ze udaj teto „nabijeci 
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kapacity 11 je nejen nesmyslny, ale i zcela 
zbytecny a uzivatele mate. 

Vsechny zpusoby nabijeni jsou 
ovladany jedinym tlacitkem, coz vy- 
robce zrejme povazuje za klad pri- 
stroje, me se to vsak jevi jako krajne 
nevyhodne. Uzivatele to totiz nuti, aby 
v nekolikasekundovych casovych use- 
cich volil jednim nebo vicenasobnym 
stisknutim tohoto tlacitka funkce, kte¬ 
re mu pristroj postupne nabizi - kdyz 
to z jakehokoli duvodu nestihne nebo 
zvoli funkci nespravnou, je nucen za- 
cit znovu od zacatku. Tuto informaci 
mu vsak navod skromne zamlcuje. 

Za zamyslem vsak stoji ta skutec- 
nost, ze v dobe, kdy jiz moderni aku- 
mulatory nejsou tak choulostive na 
velikost nabijeciho proudu, nekdo 
konstruuje nakladne nabijece tohoto 
typu. Domnivam se, ze dnes jiz jsou 
takto komplikovane automaticke na¬ 
bijece tenner zbytecne (mimo oblasti 
specialniho pouziti - modelarstvi atd.). 
A kdyz jiz je nabijec tak drahy, jako 
ten, ktery popisuji, ocekaval bych, ze 
bude konstruovan tez odpovidajicim 
zpusobem. To znamena, ze dokaze 
vsechny vlozene clanky nabijet sou- 
casne a nikoli jeden po druhem. 

Co je to za rychle nabijeni, kdyz 
nabijeni ctyr monoclanku trva v tomto 
pristroji cely pracovni den (8 hodin) a 
rychle nabijeni 4 tuzkovych clanku tr- 
valo cele odpoledne. Predpokladal 
bych, ze tak drahy pristroj bude pa- 
matovat tez na rychlost nabijeni a 
clanky bude nabijet, pripadne vybijet 
soucasne. Jejich napeti pri vybijeni a 
nabijeni totiz Ize kontrolovat cyklicky a 
stejnym zpusobem by slo ovladat vy¬ 
bijeni i nabijeni, coz moderni mikro- 
procesorove rizeni, ktere je pry pouzi- 
to, nesporne umoznuje. Cena, za niz 
je pristroj prodavan, by tomu v kaz- 
dem pripade odpovidala. 

Nabijec mi svym provedenim i ho- 
nosnymi reklamnimi slogany pripo- 
mina princip obchodu s iluzemi. To 
jsou napriklad ty reklamy, ktere zaru- 
cuji, ze jen po pouziti jejich pripravku 
zena vice zkrasni, pradlo bude lepe 
vyprano, motor automobilu vice vydrzi 
- a to vse se obvykle pouziva v tech 
pripadech, kdy se vysledek neda ob- 
jektivne merit ani jednoduse porov- 
navat. To se nepochybne tyka i oblasti 
akumulatoru. Provedeni i vlastnosti 
akumulatoru se stale meni a zdoko- 
naluji a jsou jiz tak kvalitni, ze jim ani 
tento podivuhodne reseny pristroj pa- 
trne nedokaze prilis uskodit. Jak jsem 
se vsak osobne presvedcil, pro starsi 
typy akumulatoru, ktere jiz nejsou 
v nejlepsim stavu (nejsou vsak na vy- 
hozeni), se tento pristroj nehodi vu- 
bec. 

Pro propagaci tohoto vyrobku pou- 
zil prodejce pojmy jako „automaticke 
mikroprocesorove rizeni nabijeni bez 


moznosti poskozeni clanku“ a „digi- 
talni udaje“ (kdy je kapacita akumu¬ 
latoru dokonce udavana na jedno de- 
setinne misto - coz je v praxi zcela 
samoucelne a bezcenne), „snadna 
obsluha“ (pro netechnika je pravy 
opak pravdou), „prodlouzi zivotnost 
akumulatoru az na 5000 nabijecich 
cyklu“ (coz je rovnez tvrzeni naprosto 
nedolozitelne a ja bych spise pre- 
pokladal, ze jim zivot zrejme trochu 
zkrati). 

Take tvrzeni, ze akumulatory, nabije- 
ne timto pristrojem, neni treba pre- 
dem vybijet a ze presto nevykazi 
zadny pamet’ovy efekt, je zcela smys- 
lene. Pamet’ovy efekt vznika pri opa- 
kovanem nabijeni castecne vybitych 
akumulatoru NiCd a se zpusobem 
nabijeni nema zadnou primou sou- 
vislost. 

Takze to, co se mi na tomto pristro- 
ji zda skutecne pozoruhodne, je jeho 
cena, za kterou bych si predstavoval 
vyrobek nesrovnatelne lepsi. 

Zaver 

Myslim, ze neni treba dale s vlast- 
nostmi popisovaneho pristroje a s cet- 
nymi reklamnimi nepravdami polemi- 
zovat a proto dnesni test ukoncim 
jednoduchym zaverem. 

Pokud se nechcete zcela zbytecne 
pripravit o 4356,- Kc, pak tento vyro¬ 
bek nekupujte. Lepsi radu nemohu 
poskytnout. 

Ctenari mi snad zcela na zaver 
odpusti jeste malou poznamku. V ces- 
kem katalogu firmy Conrad jsem 
hned za nabidkou tohoto pristroje na- 
sel jeste jeden, ktery me zaujal tim, 
ze je pravym opakem pristroje popi¬ 
sovaneho. Jedna se totiz o nabijec 
dvanactivoltovych automobilovych olo- 
venych akumulatoru, ktery ma mini- 
transformatorek a usmernovac vesta- 
ven do sit’ove zastrcky podobne, jako 
to byva obvykle u napajecu drobnych 
pristroju. Text vedle obrazku pravi, ze 
tento nabijec „dokonale nabije vas 
akumulator a pri napeti 13,8 V nabije¬ 
ni automaticky ukonci“. 

Jednak mam duvodnou pochyb- 
nost, ze by napeti na automobilovem 
akumulatoru pri nabijecim proudu 
pouze 400 mA vubec dosahlo 13,8 V, 
jednak by „nabiti“ vybiteho akumula¬ 
toru 40 Ah trvalo temer tyden, takze 
se zde v zadnem pripade neda mluvit 
o nabijeci, nejvyse snad o zarizeni, 
ktere udrzuje akumulator v nabitem 
stavu. Obdobne zdroje pro vseobec- 
ne pouziti jsou vsak k dostani u ruz- 
nych prodejcu za cenu, ktera neprevy- 
suje 200,- Kc. Tento pristroj je vsak 
v katalogu firmy Conrad nabizen za 
„pouhych“ 1097,80 Kc, coz uvadim 
bez dalsiho komentare. 

Adrien Hofhans 


Vysledky losovani predplatitelu 

Bylo vylosovano techto 10 vyhercu: 

CB radiostanici ELIX Dragon SY-101 obdrzi Jaroslav Kune (Kraluv Dvur)\ 
CB radiostanici DNT RALLYE obdrzi Pavel Balcar (Choceh)-, 

CB radiostanici DNT FORMEL 1 obdrzi Jin Hajny (Vlasim)\ 

Celorocm predplatne casopisu Prakticka a Konstrukcni elektronika A Ra¬ 
dio obdrzi Jarmil Kocian (Frydek - Mfstek), Vojtech Burget (Prostejov); 
Celorocm predplatne casopisu Prakticka elektronika A Radio obdrzi 
Josef Jandak (Libice n. Cidlinou), Pavel Havllcek (Plzen), Jan Koc (Du- 
chcov), Veleslav Holubec (Praha), Pavel Bures (Uherske Hradiste). 


NOVE 
KNIHY 


Polacek, D. a kol.: Elektrotechnicke 
tabulky, vydalo nakladatelstvi Mon- 
tanex, rozsah 392 stran A5, obj. 
cislo 120833, MC 300 Kc. 

Elektrotechnicke tabulky jsou vyberem 
z ceskych (ceskoslovenskych) technickych 
norem, norem ISO a IEC i z norem evrop- 
skych a dalsich podkladu, napr. katalogu. 
Protoze CSN nejsou dosud pine harmoni- 
zovany s uvedenymi mezinarodnimi nor- 
mami, pouzivaji se bezne udaje z dosud 
platnych ceskoslovenskych norem a sou¬ 
casne i novych ceskych technickych no¬ 
rem, ktere vetsinou jiz obsahuji ustanoveni 
mezinarodmeh norem, avsak velmi casto 
se pri vyrobe pro zahranicniho zakaznika 
pouzivaji nemecke normy DIN, nebo primo 
normy ISO a IEC, popr. ijine narodni nebo 
podnikove normy podle pozadavku odbe- 
ratele. Takovou siri nemohou Tabulky za- 
hrnout, proto autori zpracovali predevsim 
ty normy, ktere jsou nejfrekventovanejsi. 

Na sestaveni tabulek se podileli zkuse- 
ni autori, pracovnici z praxe, z normali- 
zacnich instituci i z technickych skol. I to 
je duvod proc jsou Tabulky pouzitelne jak 
pro praxi, tak pro vyuku na vsech typech 
technickych skol se zameremm na elektro- 
techniku. 

Tabulky predevsim obsahuji: Jednotky 
a jejich prevody, vzorce pro elektrotechnicke 
vypocty, normy vysilani a prijmu rozhlasu 
a televize, materialy a izolace pro elektro- 
techniku, napeti a zdrojove soustavy, za- 
sady bezpecnosti a ochran, vnejsi vlivy, 
klima, horlavost, mechanicke pozadavky a 
komponenty pro silnoproud a projektova- 
ni rozvodu, vodice a kabely, pojistky a 
jistice, prehled komponent pro slabo- 
proud, ... 

Kvapilfk, Z.; Sladek, D.: Pnrucka pro 
domovni elektricke instalace, vyda¬ 
lo nakladatelstvi Montanex, rozsah 
256 stran A5, obj. cislo 120815, MC 
170 Kc. 

Prakticka pnrucka pro vsechny zajem- 
ce o teoreticke i prakticke informace, jak 
spravne realizovat odberna elektricka za- 
rizeni v budovach pro bydleni tak, aby byla 
bezpecna i hospodarna, ucelna a provoz- 
ne spolehliva. 

Prvni cast obsahuje pozadavky na do¬ 
movni elektricka vedeni a zarizeni podle 
platnych elektrotechnickych predpisu a 
norem. Ve druhe casti jsou podrobne po- 
psany zakladni zpusoby kladeni el. vedeni 
a montaze jednotlivych druhu vedeni a za- 
rizeni v prostredi zakladnim i ve zvlastnich 
podminkach. Treti cast je venovana pre- 
fabrikaci stavebnich uprav a casti el. roz¬ 
vodu v betonovych i lehkych stavebnich 
dilcich. Ctvrta cast se zabyva uvadenim 
el. zarizeni do provozu, jejich revizemi, 
zasadami spravneho zachazeni s elektric- 
kym zarizenim, prvni pomoci pri urazech 
elektrinou, udrzbou, opravami, rekonstruk- 
cemi a modernizaci domovnich elektric- 
kych zarizeni. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objed- 
nat na dobirku v prodejne technicke lite- 
ratury BEN, Vesinova 5, Praha 10, 100 
00, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 
27 75. Dalsi prodejni mista: Slovanska 
19, sady Petatficatnlku 33, Plzen; Cejl 
51, Brno; Zasilkova sluzba na Slovensku: 
bono, P.O.BOX G-191, Juzna tried a 48, 
040 01 Kosice, tel. (095) 760430, fax 
(095) 760428. 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Zaklady 

elektrotechniky 

II. lekce 

Opakovam 

Prvni lekce byla pro mnohe naroc- 
na a obsahovala radu dosud nezna- 
mych pojmu: Napeti jako rozdil poten¬ 
cialu na svorkach zdroje, proud tekouci 
ze zdroje do spotrebice, spojovam se¬ 
riove a paralelm, jinak take za sebou a 
vedle sebe, jednotku napeti volt, jed- 
notku proudu amper, dale jsme po- 
znali, ze spotrebic klade prochazejici- 
mu proudu odpor a ten se men 
v ohmech. 

Pozdeji si ukazeme, ze podobne 
jako clanky v baterii muzeme paralel- 
ne nebo seriove zapojovat i rezistory, 
kondenzatory, civky apod., ktere se 
v elektrotechnice a radiotechnice pou- 
zivaji a s nimiz se v dalsich lekcich 
jeste setkame. 

2. Elektricka prace - vykon 

Jiz v souhrnu na konci prvni kapi- 
tola byla zmrnka o tom, ze napeti je 
vlastne rozdil dvou potencialu. Defini- 
ce potencialu je relativne velmi slozita 
- v podstate muzeme vychazet prave 
z definice napeti - je-li na jednom vy- 
vodu clanku urcity potencial a na dru- 
hem vyvodu jiny potencial, tak rozdil 
mezi nimi oznacujeme jako napeti. 
Jde tedy vlastne o teoretickou velici- 
nu. 

Propojime-li svorky zdroje, tedy 
dve mista o nestejnem potencialu, re- 
zistorem (popr. dratem s urcitym odpo- 
rem) zacne protekat proud. Zkuste to 
napr. s plochou baterii a s miniaturmm 
rezistorem s odporem kolem 18 Q 
(ohmu). Kdyz podrzite rezistor v prs- 
tech, za chvili se zahreje tak, ze jej 
neudrzite. Rezistor se pruchodem 
proudu zahriva, protekajici proud 
tedy kona urcitou praci. Take zarovka, 
kdyz ji pripojite k baterii, se rozsviti a 
navic i zahreje. Cast elektricke energie, 
kterou dodava baterie, se mem na 
svetlo, cast na teplo. Vzpomehme si 
nym opet na pnklad s vodou - turbinka 
by dodavala tim vets! vykon, elm vet- 
sim tlakem by na ni voda pusobila 
(v elektrotechnice je ekvivalentem vets! 
napeti) a take elm vets! mnozstvi vody 
potece (elm bude vets! proud - tady je 
srovnam velmi nazorne). Prace je vy¬ 
kon za jednotku casu a bude dobre, 
kdyz si zapamatujete, ze 

napeti x proud * cas = prace. 

Od zdroje obvykle pozadujeme, a- 
by dodaval pri urcitem napeti (plocha 
baterie pri 4,5 V) pozadovany proud 
po urcitou dobu, tedy aby dodaval po 
urcitou dobu potrebny vykon. Spotre¬ 
bice naopak pri urcitem napeti urcity 


proud prijimaji - nkame, ze spotrebice 
proud ze zdroje odebiraji, tj. ze maji 
urcity prikon. Vykon, popr. prikon 
oznacujeme pismenem P a ponevadz 
je to soucin napeti a proudu, muzeme 
psat ze 

P=U.I , 

pripadne muzeme do uvedeneho 
vztahu dosadit z Ohmova zakona 
proud a odpor: 


a dostali jsme dalsi dulezity vztah e- 
lektrotechniky, kteremu nkame Jou- 
leuv zakon (cti dzauluv zakon). Vykon 
nebo prikon men me ve wattech [W]. 
(U spotrebicu na stridavy proud, 
transformatoru apod, se setkame i se 
zkratkou VA misto W, coz znaci volt- 
amper - zatim predpokladejme, ze W 
a VA muzeme zamenit). Na spotrebi- 
cich je obvykle spotreba udana - na 
zarovce napr. 60 W, na zehlicce asi 
15 az 20x vice (800 az 1200 W). 

Ztraty a ucinnost 

Kazde elektrotechnicke zanzeni je 
vlastne menicem elektricke energie 
na jiny druh energie. Nejcasteji se se- 
tkavame s menici energie na energii 
svetelnou (zarovky, vybojky), tepelnou 
(varice, elektricka pajecka) nebo me- 
chanickou (motory v nejruznejsich za- 
nzenich, v domacnosti napr. vysavac, 
pracka ap). 

Bylo by idealm, kdyby se vykon 
zdroje rovnal vykonu spotrebice, ale 
nem tomu zdaleka tak. Zmmili jsme se 
jiz, ze zarovka poskytuje mimo svet¬ 
lo i teplo (v beznych zarovkach se do- 
konce jen asi mene nez 10 % energie 
elektricke men! na svetelnou !!) Take 
vodice mezi zdrojem a spotrebicem 
maji urcity odpor, ktery zavisi na ma- 
terialu, ze ktereho jsou vyrobeny (nej¬ 
casteji med’ nebo hlinik a pamatujte si, 
ze med’ klade - pri stejnem prurezu - 
mensi odpor prochazejicimu proudu 
nez hlinik) a take na jejich deice. Cim 
kratsi a tlustsi jsou vodice, tim maji 
mens! odpor. 

Vodice se pruchodem proudu take 
zahnvaji, ale my tepelnou energii ve 
vodicich vyrabet nechceme - jsou to 
pro nas ztraty. Cim vice energie jed- 
noho druhu promemme na pozadova- 
nou energii, tim ma zarizeni vetsi 
ucinnost, a to plat! vzdy - nejen v elek¬ 
trotechnice: 

Po 

ucinnost = —.100 %. 

P\ 

Ucinnost se obvykle znaci reckym 
pismenem // (eta), udava se v pro- 
centech, je vzdy mensi nez 100 % a je 
to obecne pomer energie vydane P 2 
k energii dodane P 1 (pozadovane). 
Snazime se vzdy, aby ucinnost byla 


co nejvetsi, tedy aby ztraty byly co 
nejmensi. 

Pro zajimavost se podivejme, jak 
se postupne vylepsovala ucinnost 
napr. u rozhlasovych prijimacu, televi- 
zoru nebo zarovek jen v posledmch 
30 letech. Obycejne „radio” - to byvala 
tezka bedna se ctyrmi az sesti elek- 
tronkami a pri provozu se hezky zahn- 
vala, prikon prijimace byl kolem 60 W. 
Dnesm „stolnr prijimace maji celkovy 
prikon kolem 10 W. Prikon cernobi- 
lych televizoru se zmensil z puvodnich 
170 W na 40 W u poslednich typu pri 
nesrovnatelne vetsi obrazovce a moz- 
nostech. Jeden z prvmch nasich ba- 
revnych televizoru TESLA COLOR 
(1973) mel prikon 290 W, dnesm mo¬ 
dern! maji mene nez 100 W. Modern! 
„usporne” typy svitidel maji asi 5 az 6x 
mens! prikon pri stejne svitivosti oproti 
klasickym typum zarovek se zhave- 
nym vlaknem. Zvetsovani ucinnosti 
pnmo souvisi s modernizaci a uzitim 
novych technologii a v dnesni dobe je 
obzvlaste zadouci vzhledem k narus- 
tajicim cenam energie. 

Kirchhoffovy zakony 

Doposud jsme se zmmili o dvou 
dulezitych zakonech elektrotechniky; 
dais! se jmenuje Kirchhoffuv zakon. 
Jsou vlastne dva, ale nebojte se - ten, 
ktery potrebujeme v praxi nejvice, je 
snadno pochopitelny. Predstavte si 
dva spotrebice: jedmm proteka proud 
1 A, druhym 2,5 A a jsou zapojeny pa- 
ralelne. Jaky asi bude protekat proud 
vodicem, kterym k obema spotrebi- 
cum privadime proud? Ano, doufam 
ze vetsina z vas uvazovala spravne - 
bude to 3,5 A, tedy soucet proudu 
obou spotrebicu. Pochopitelne, pokud 
by takovych spotrebicu paralelne spo- 
jenych bylo vice, pak by to opet byl 
soucet proudu vsech spotrebicu. 

V odbornych ucebnicich najdete 
slozitejsi vyjadreni tohoto zakona, 
princip je vsak stejny. 

Abychom i dnes meli v textu nejaky 
obrazek a osvezili si schematicke znac- 
ky, tak alespon jedno schema, ktere 
pomuze tento zakon znazornit (obr. 
4). 



Obr. 4. 


Mimochodem - nemeli jsme prav- 
du, ze tento zakon je nejjednodussi 
k pochopem? 

Stejnosmerny a stridavy proud 

Do teto chvile jsme jako zdroj 
proudu uvazovali vzdy plochou baterii, 
ktera se sklada ze tn seriove spoje- 
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nych galvanickych clanku, menfcfch 
chemickou energii na elektrickou. Ta- 
kovy clanek nelze regenerovat - jak- 
mile se vybije, tzn. jakmile se nadmer- 
ne zvetsf jeho vnitrni odpor a clanek 
nenf schopen do spotrebice dodavat 
potrebny proud, nezbyva nic jineho, 
nez jej nahradit novym. Existujf vsak i 
clanky a baterie, jejichz schopnost do¬ 
davat spotrebici elektrickou energii 
muzeme obnovit. Jsou to akumulatory 
(napr. oloveny akumulator pouzfvany 
v automobilu, ktery se sklada z desek 
z olova a jeho sloucenin a elektroly- 
tem je roztok kyseliny sfrove. Napetf 
na jednom clanku kolfsa podle stupne 
nabitf od 1,8 az asi do 2,7 V). V bez- 
nem automobilovem akumulatoru 
12 V je zapojeno vzdy 6 clanku v serii, 
kladny pol napeti je trvale vzdy na jed- 
nom a zaporny na druhem vyvodu a- 
kumulatoru. Akumulatoru existuje 
rada typu, oznacujeme je obvykle podle 
materialu elektrod: oceloniklovy, niklo- 
kadmiovy, strfbrozinkovy akumulator 
atd. 

Jina situace je u elektromechanic- 
kych zdroju proudu, ktere se prevazne 
pouzfvajf v prumyslu a v elektrarnach. 
U tech je po urcitou dobu jedna svorka 
zdroje vzdy kladna, druha zaporna a 
opet po urcitou dobu je tomu obrace- 
ne - kladna se men! na zapornou a za¬ 
porna na kladnou. Obycejnym rucko- 
vym pnstrojem k merenf napeti vsak 
tyto zmeny nelze zjistit, nebot’ probf- 
hajf velmi rychle a rucka mericfho prf- 
stroje nenf schopna tak rychle menit 
svou polohu. Ani na zarovce nepozo- 
rujeme, ze by se behem sekundy ne- 
kolikrat rozsvftila a zase zhasla, pone- 
vadz rozzhavene vlakno ma tepelnou 
setrvacnost. Zmenu polarity proudu 
bychom vsak mohli pozorovat na za- 
rivce, ktera se skutecne za sekundu 
lOOx rozsvftf a opet zhasne. Oko je 
vsak nedokonale a tak rychle zmeny 
nevnfma. 

V sft’ove zasuvce je vzdy prfslusna 
dutinka 50x za sekundu „kladna”, 50x 
„zaporna”. Zmena napeti vsak nena- 
stava skokem, ale plynule - po jakesi 
vlnovce, ktere podle matematickeho 
vyjadreni jejiho prubehu nkame sinu- 
soida (sinusovka). Takovemu napeti 
(proudu) nkame napeti (proud) stnda- 
ve. Stroje na vyrobu stridaveho elek- 
trickeho proudu se nazyvaji alternato- 
ry (jsou i napr. v kazdem modernim 
aute). Stridavy proud, ktery bezne 
napr. v domacnostech pouzivame, ma 
kmitocet 50 Hz (tzn. zmem svou veli- 
kost od nuly do kladne maximalm veli- 
kosti a opet pres nulu k maximalm za- 
porne velikosti a opet do nuly 50x za 
sekundu, dobe jednoho tohoto „kmitu” 



stridaveho napeti se rika perioda, 
oznacuje se T a jeji prevracenou hod- 
notou, tj. 1/7je kmitocet f). Nejvetsi 
vyhodou stridaveho proudu je, ze mu¬ 
zeme snadno menit jeho napeti 
(transformatorem) na takove, jake po- 
trebujeme. Jiz drive jsme mluvili o 
ztratach pri rozvodu elektricke ener- 
gie, ktere jsou tim vetsi, elm vets! 
proud vodicem urciteho prurezu prote- 
ka. Z elektraren potrebujeme prenaset 
velke vykony na velke vzdalenosti - to 
Ize jedine tehdy, budou-li protekajici 
proudy budou co nejmensi. V domac¬ 
nostech se nym pouziva napeti 230 
(220) voltu, z elektraren do velkych 
mest a napr. i velkych tovaren se elek- 
tricka energie privadi vedenim s nape- 
tim az lOOOx vetsim nez 230 V - od 
100 000 do 400 000 V! Transformato- 
ry umozhuji menit napeti s minimalm- 
mi ztratami (rika se, ze to jsou stroje 
s nejvetsi ucinnosti) - o jejich principu 
se dozvime pozdeji. 

Amplituda, spickova, efektivnf a 
stredm hodnota 


Nejvetsi velikosti, ktere napeti ci 
proud v jedne polovine periody dosah- 
ne, se rika amplituda (nebo take spic¬ 
kova hodnota). Dalsim vyznamnym 
udajem stridaveho napeti ci proudu je 
tzv. efektivnf hodnota napeti (proudu) 
- ta udava, jakou velikost by musel mit 
stejnosmerny proud pri danem stejno- 
smernem napeti, aby konal tutez pra- 
ci, jako privadeny stridavy proud (na¬ 
peti). Vztah mezi spickovou hodnotou 
U Q a efektivnf hodnotou U ef napetf Ize 
vyjadrit rovnicf 


u e i=^ u o= 0,707U Q 


a naopak 

U 0 = V2 U ef = 1,414 U ef 

Tytez vztahy platf pro proud /, pou- 
ze mfsto L/ ef dosadfme / ef a mfsto U Q l Q . 

Vrat’me se jeste k faktu, ze sft’ ma 
u nas napetf 220 V - tento udaj zna- 
mena efektivnf hodnotu napetf, sku¬ 
tecne okamzite napetf site kolfsa mezi 
dvema spickovymi hodnotami (ampli- 
tudami) a to +U 0 a -U 0 , tj. ±a/2 U ef = 
= ±(1,414.220 V) = ±311 V. Tomu- 
to udaji se rfka mezivrcholova velikost 
(hodnota) stridaveho napetf, znacf se 
U my , nekdy tez mene spravne napetf 
spicka-spicka, L/ §§ . 

V zadnem prfpade nelze psat V ef , 
V §§ , V max atd. - „volt je vzdy pouze je- 
den”, napetf vsak muze byt maximal- 
nf, efektivnf atd.; spravny zapis o tom, 
ze efektivnf napetf je 5 V, musf vzdy 
vypadat takto: U ef = 5 V, nikoli tedy 
^=5V ef . 

Pro uplnost uvedeme jeste jeden 
pojem, s nfmz se muzete u stridaveho 
proudu setkat - strednf hodnota napetf 
ci proudu. Tento pojem nenf v praxi 
vyznamny, je vsak dobre vedet, ze 
efektivnf hodnota proudu (napetf) je 
1,11 krat vetsf, nez jeho strednf hod- 
"ota U str 


Bezpecnost predevsim 

Vsude tarn, kde se dostavame do 
styku s elektrickym proudem, je urcite 
riziko urazu; v nejhorsfm prfpade tako- 
vy uraz muze koncit smrtf. Existuje 
vsak urcita hranice, tzv. bezpecne na¬ 
petf, ktere zarucuje, ze ani v nejmene 
prfznivych podmfnkach se tomu, kdo 
s takovym napetfm pracuje, nemuze 
nic stat. Jiste by vas ani nenapadlo 
obavat se urazu pri pouzfvanf ploche 
baterie. Kdyz vezmete vyvodnf plfsky 
baterie do prstu, sice nic necftfte, pre¬ 
sto vsak jiz vasfm telem proteka nepa- 
trny proud. Zkuste vsak oba plfsky 
spojit spickou jazyka - nebojte se, ne- 
stane se vam nic, ale rozhodne pri 
tom nebudete mft prfjemny pocit - ucf- 
tfte jemne brnenf a na jazyku kyselou 
chut’. 

Jak to, ze stejny zdroj, tedy stejne 
napetf, muze vyvolat tak ruzne reak- 
ce? Sucha kuze, ktera je na prstech 
rukou navfc pomerne tlusta, klade 
pruchodu proudu velky odpor (procha- 
zejfcf proud muze byt napr. 0,00005 A 
pet stotisfcin amperu, 5.10 5 A). 

Tenka, provlhcena sliznice jazyka 
je nesrovnatelne lepsfm vodicem (kla¬ 
de mnohem mensf odpor prochazejf- 
cfmu proudu), takze prochazejfcf 
proud by mohl byt napr. asi 0,002 A 
(dve tisfciny amperu, 2.1 O' 3 A). Proud 
radu tisfcin ci jeste i setin amperu ne¬ 
muze nikomu nijak ublfzit. 

Jako bezpecna napetf napr. pro 
pohon ruznych hracek se pouzfvajf 
bezne napetf od nekolika voltu asi do 
12 V, jako bezpecne napr. pro pohon 
mensfch stroju i v nebezpecnem (vlh- 
kem) prostredf se povazuje napetf 
24 V. 

Strfdava napetf vetsf nez asi 50 V 
(stejnosmerna vetsf nez asi 100 V) 
vsak jiz nejsou bezpecna! Proto 
pozor na zasuvky, pokusy s napetfm 
prfmo ze site nikdy nedelejte! V teto 
souvislosti je treba upozornit na to, ze 
pri pouzfvanf elektrickych spotrebicu 
bychom meli dbat na to, aby izolace 
prfvodnfch snur nebyla nikde posko- 
zena a nedotykejte se nikdy pri praci 
se zapnutymi elektrickymi spotrebici 
vodovodu, plynovych trubek nebo te¬ 
les ustrednfho topenf! Pokud je to 
mozne, pracujte pri svych pokusech 
vzdy s napetfm z baterif nebo ze zdro¬ 
je, ktery je pro bezpecnou praci kon- 
struovan. (Pokracovanl) 


Oprava 

Pri prekreslovanf obrazku pro cla¬ 
nek Jednoduchy nabfjec NiCd (PE 
c. 10/96, str. 5) se bohuzel dopustil 
kreslic chyby: rezistory ve schematu, 
oznacene jako R7 a R9, majf byt 
spravne oznaceny jako R4 a R6, aby 
oznacenf souhlasilo se seznamem 
soucastek. 

Chyba je na stestf neprehlednutel- 
na, protoze vsechny rezistory ve sku- 
pine (R4, R6, R8 a R10) majf stejnou 
funkci, musf mft proto i stejny odpor. 

Redakce se za chybu omlouva. 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 


Dnes jsme pro tuto rubriku pripravili dva pnspevky od pana 
Vlastimila Pekneho z Votic, kteremu dekujeme jak za pnspev¬ 
ky, tak za mily dopis. 


Uprava mikropajecky 


V soucasne dobe si Ize poridit nej- 
ruznejsi pajeci zanzem za zhruba od 
jednoho sta az po nekolik tisic korun. 
Ta drazsi umoznuji vetsinou plynule 
regulovat vykon pajecky - ta levna ob- 
vykle zadnou regulaci nemaji, pritom 
cas od casu i pri bezne praci bychom 
jiste nejakou regulaci teploty hrotu pa¬ 
jecky (tj. vykonu pajecky) uvitali. 


o 


slf 


o- 



topne telisko 


Obr. 1. Uprava pajecky 
Ja jsem tento problem u sve nere- 
gulovatelne pajecky na 220 V/40 W 
jednoduse vyresil podle obr. 1 - ziskal 
jsem tak z puvodm pajecky pine vyho- 
vujici pajecku s „dvoji teplotou” za ne- 


celych 20 Kc. Jako diodu jsem pouzil 
typ 1N4007. Prepinac (na 220 V) 
jsem spolu s diodou umistil pnmo do 
telesa pajecky. V poloze 7 prepinace 
ma pajecka zhruba polovicm teplotu 
hrotu oproti stavu, kdy je prepinac v 
poloze 2. 

Uprava zesilovace Zetawatt 
1420 

Priblizne pred 10 lety byl v Ama- 
terskem radiu popsan zesilovac Ze¬ 
tawatt 1420, u nehoz byl jako koncovy 
zesilovac pouzit neprilis spolehlivy in- 
tegrovany obvod MDA2020, ktery se 
v dalsich verzich zesilovace nahrazo- 
val obvodem A2030 z byvale NDR 
(uprava byla popsana v AR 3/86). 
Protoze vim, ze je stale mnoho tech, 
kten tento zdarily a relativne jednodu- 
chy zesilovac pouzivaji dodnes, chci 
jim timto pnspevkem nabidnout moz- 
nosti, jak zesilovac jednoduchym a fi- 


nancne nenarocnym zpusobem vy- 
lepsit. 

Predevsim je treba nahradit pu- 
vodm operacni zesilovace typu 1458 
modernejsimi - nejlepe TL072 (OZ ma 
na vstupu FET, pozor pri pajem), dale 
Ize vymenit koncove integrovane ob- 
vody (at’ jiz typu 2020 nebo 2030) za 
TDA2030A (maximalni napajeci na- 
peti ±22 V). Soucasti upravy by mela 
byt i vymena puvodmch elektrolytic- 
kych vyhlazovacich kondenzatoru 
5000 pF za 10 000 pF - modern! elek- 
trolyticke kondenzatory jsou tak rela¬ 
tivne male, ze po prostorove strance 
nebudete mit pri vymene zadne pro- 
blemy. Konecne zaverecnou upravou 
by mela byt uprava obvodu stereofon- 
niho vyvazem podle obr. 2. 

Domnivam se, ze vysledkem po- 
psanych uprav bude kazdy velmi pn- 
jemne prekvapen. 


TDA2030A 



Obr. 2. Uprava obvodu stereofonmho 
vyvazenl zesilovace Zetawatt 1458 


Vazeni ctenari, 

na teto strance nachazite obvykle nabidku knih spolec- 
nosti Starman Bohemia. Dnes zde uverejhujeme dopis, ktery 
bohuzel dosel tak pozde, ze nemohl byt otisten v c. 1, kam by 
patril; omlouvame se, ze jej otiskujeme az nyni. 

Mill pratele, 

stojime na prelomu jednoho z poslednfch roku 20 stoleti. 
Dramatickeho stoleti pro Ceskou republiku. „Divoky” kapitalis- 
mus pozvolna ustupuje a lide si zacinaji uvedomovat i dulezitost 
kvality sluzeb. 

Dekujeme vsem zakaznikum za obchodni kontakty v roce 
1996. Potrebujeme vas vsechny, jsme tu pro vas, bez vas by 
nase firma nemohla existovat. Vazime si kazdeho z vas. 

Rad bych vas rad seznamil s posledmmi novinkami nasi fir- 
my. Vsichni uzivatele Internetu mohou na nasi domovske stran¬ 
ce nalezt seznam objednanych a jeste nedodanych knih. Jako 
kod zakaznika pouzijte vas kod z posledni faktury (zpravidla pet 
pismen) a jako heslo napiste vase smerovaci cislo. Od 1. 12. 1996 
je dodatecna sleva 10 % na knihy z nasi prodejny od vydavatelu 
Microsoft Press a IDG. Co chystame v roce 1997? Pro stale 
zakazniky s vetsim odberem slevu az 14 % (dosud az 12 %). 


Pro ty, kten maji slevu, moznost dovozu a poslani knihy bez fak¬ 
tury, tedy „kniha na ukazku”. Po prohlednuti knihu muzete vratit 
zpet v puvodnim stavu nebo si vyzadate fakturu. Co chystame 
dale: Odkaz z nasi stranky Internetu na nejmene 100 vydavate¬ 
lu. Rozsireni nabidky v prodejne o nekolik set pocitacovych knih 
z USA, vyrazne jsou doplneny knihy vydavatelstvi Springer Ver- 
lag a knihy o matematice a jejich aplikacich. Informace pres In¬ 
ternet o Vasem predplatnem casopisu (zaslani posledniho cisla, 
mesic ukonceni predplatneho, chybejici cisla ...). Expresni sluz- 
bu pro zaslani knih do 10 dnu. 

Mill pratele, 

jmenem Inge Starman, Jany Kucerove, Vlasty Peskove, To- 
mase a Daniela Petriny bych vam chtel uphmne poprat mnoho 
zdravi a uspechu i splneni vsech vasich pram v roce 1997. 

Srdecne zdravi 


prezident Starman Bohemia 

V Idaho Falls, 15. 12. 1996 

Starman Bohemia spol. s. r. o., Konviktska 24, 110 00 Praha 1, 
tel./fax (02) 24231933, starman@bohem-net.cz, 
http://www.srv.net/~staram/starman.html 



K recenzi knihy 

Zakladni elektronicke obvody a 
zanzem z PEAR c. 1/1997 

K nasi recenzi z minuleho cisla 
Prakticke elektroniky jsme dostali toto 
vyjadrem autora (doslovne znem bez 
jakychkoli uprav jazykovych ci vec- 
nych): 

Cilem teto publikace je strucne 
shrnuti znalosti potrebnych pro prak- 
tickou cinnost. Tato kniha by nemela 
nahradit soucasne ucebnice, nybrz je 
vhodne doplhovat a aktualizovat. 

Celou radu problemu jsem proto 
umyslne zjednodusil za ucelem jejich 
snazsiho pochopeni. Ctenari jsou na 
tuto skutecnost vzdy upozorneni. Sna- 
zil jsem se o maximalni strucnost 
s durazem na prakticke vyuziti ziska- 
nych poznatku. Proto je napr. zpetna 
vazba vysvetlovana pouze na kon- 
kretnich pripadech. O strucnost jsem 


se snazil i proto, aby jeji cena nepre- 
sahla financni moznosti tech, kterym 
je urcena. 

K posudku z minuleho cisla AR 
chci rici nasledujici: Obrazek neni 
presne stejny jako v me publikaci, ne- 
ktere citaty jsou vytrzeny z kontextu, 
napr. na str. 4 „Pro vetsi vykony je 
nutne pouzivat diskretni soucastky” je 
o radek vys uvedeno, ze se jedna o 
vykony nad 15-20 W, atd. Svuj nazor, 
ze zapojeni s OZ jsou vyhodnejsi nez 
zapojeni s tranzistory, snad nemusim 
podrobne vysvetlovat a obhajovat. 

V publikaci se bohuzel vyskytlo asi 
15 drobnych chyb (prevazne inter- 
punkce), za ktere se ctenarum omlou- 
vam a ktere neni problem v pripad- 
nem dalsim vydani opravit. Napr. u 
ctyrech z celkoveho poctu 110 obraz- 
ku chybi tecky, oznacujici spojeni vo- 
dicu. Myslim, ze to neni dostatecny 


duvod k uverejneni tak neprizniveho 
posudku. 

Knizka byla zarazena do seznamu 
doporucenych ucebnic SS pod cj. 
25627/9623. Je o a?/ velky zajem i na 
SOU elektro, na SPS strojnich a vseo- 
becnych a mezi radioamatery. Jenom 
behem minuleho roku se prodalo asi 
2000 vytisku, coz svedci o jeji potreb- 
nosti. 

S pozdravem ing. Jiri Vlcek 

Protoze jsem puvodm recenzi na- 
psal po dobrem uvazeni, nebudu se 
jiz k cele veci vracet. Presto si vsak 
neodpustim jednu poznamku: Jeste 
pred nekolika lety museli obsah i for- 
mu ucebnice pred schvalovanim po- 
soudit dva nezavisli lektori a autor 
musel obsah upravit tak, aby po 
vsech strankach odpovidal pozadav- 
kum na ucebnici. Nestalo by za to, se 
k tomuto procesu vratit? Kalousek 
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Elektronicke 
hodiny SMD 


VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



Zdenek David 

Elektronicke hodiny jsou konstruovany jako presny, krystalem ff- 
zeny univerzalm modul pro vsestranne pouziti. Zobrazuji minuty, 
hodiny, odpoledne - dopoledne, dny v tydnu, Ize nastavit buzeni 
akustickym signalem, akusticky oznamuji cele hodiny. Pri jejich 
navrhu byla dana prednost analogovemu zobrazeni casu pred digi- 
talnim. Ruckove zobrazovani umozriuje lepsi citelnost a rychlejsi 
orientaci pri cteni casu z hodin. Hodiny maji automatickou regulaci 
jasu diod LED a pracuji v multiplexnim rezimu. Prednosti techto ho¬ 
din je i to, ze pri vypadku napajeciho napeti diody LED sice nesviti, 
avsak vnitrni cas (a alarm) je stale funkcni. 


Technicke udaje 

Napajecl napeti: 9 az 15 V. 

Napajecl proud: asi 25 az 70 mA. 

Kmitocet zobrazovani: 100 Hz. 

Rozmery: 96 x 110 mm. 

Popis zapojem 

Chod elektronickych hodin ridi in- 
tegrovany obvod U2 - osmibitovy mik- 
roradic PIC16C54, v jehoz vnitrni pa- 
meti PROM je ulozen program. 

Presne casovam mikroradice U2 
zajist’uje krystal XI 3,2768 MHz. Re- 
zistor R7 zamezuje „zahlceni“ krysta- 
lu. Kmitocet 3,2768 MHz je uvnitr 
obvodu U2 delen ctyrmi a dale caso- 
vacem s preddelickou delen na kmito¬ 
cet 800 Hz, coz odpovida periode 
1,25 ms. Vnitrni pracovm registry 
obvodu U2 tuto periodu dale zpra- 
covavaji a vytvareji periody 100 ms, 
1 s, 1 minutu a 1 hodinu, ktere ridi 
posuv jednotlivych „rucek“. Periodou 
1,25 ms je rizeno adresovani dekode- 
ru U3 (74HC138) z portu A obvodu 
U2. Vystupy dekoderu U3 spinaji pres 
rezistory R14 az R21 tranzistory Q3 
az Q10. Kolektory techto tranzistoru 
napajeji jednotlive sloupce anod diod 
LED, ktere jsou potom spinany pres 
rezistory R22 az R29 budicem U4 
s tranzistorem Q2. 

Budic U4 spolu s tranzistorem Q2 
je nzen z portu B obvodu U2. Rezis¬ 
tory R31 az R65 nastavuji rovnomer- 
ne svicem jednotlivych svitivych LED 
diod. Pro zobrazovani casu (velke a 
male rucky hodin) jsou pouzity zele- 
ne hranate diody LED o rozmerech 
2,5 x 7 mm. Stred cifermku tvon velka 
zelena dioda LED o prumeru 8 mm, 
ze ktere vybihaji rucky hodin. 

Pro lepsi orientaci a cteni casu 
z cifermku jsou na konci rucek, uka- 
zujicich kazdou celou hodinu, umis- 
teny zelene kulate diody LED o pru¬ 
meru 3 mm. Vlevo pod cifermkem 
jsou umisteny dve zelene diody LED 
zobrazujici dopoledne - odpoledne, 
jedna zluta dioda LED zobrazujici 
zapnuti - vypnuti akustickeho ozna- 
meni cele hodiny a jedna cervena dio¬ 


da LED zobrazujici zapnuti - vypnuti 
alarmu. Vpravo pod cifermkem jsou 
umisteny diody LED pro zobrazovani 
dnu v tydnu. Pracovm dny pondeli az 
patek zobrazuji zlute diody LED a dny 
volna (sobotu a nedeli) dve zelene di¬ 
ody LED. Tyto diody byly pouzity kulate, 
s malym pnkonem o prumeru 3 mm. 

Elektronicke hodiny se nastavuji 
tlacitky SW1 a SW2. Tlacitka jsou 
portem A obvodu U2 testovana kaz- 
dych 100 ms. V tomto case se na krat- 
kou chvili prepne port A obvodu U2 
z vystupniho na vstupni a je precten 
stav tlacitek SW1, SW2 a soucasne je 
precten stav fotoelektrickeho snimace 
pro nzem jasu diod LED. V zavislosti 
na osvetleni fototranzistoru E37 se 
men! napeti na bazi tranzistoru Q11. 
Z kolektoru Q11 je logicka uroven 
pres rezistor R10 privedena do obvo¬ 
du U2, ktery pri malem osvetleni foto¬ 
tranzistoru (po uplynuti 3 s) zmensi jas 
diodam LED. Jas se zvetsi pri vetsim 
osvetleni fototranzistoru za 200 ms. 
Jas diod je regulovan programove. 
Z portu A obvodu U2 je soucasne nzen 
samovybuzovaci piezoelektricky bzucak 
(pizoelement) X2 s tranzistorem Q1. 
Piezoelement X2 zajist’uje akusticke 
ohlaseni cele hodiny a spusteni alarmu. 

Diody LED a obvod U3 jsou napa- 
jeny z vystupu stabilizatoru U1 (7806). 
Obvod U2 a obvod U4 jsou napajeny 
pres oddelovaci diodu D2. Pri vypad¬ 
ku napajeciho napeti je mozne hodiny 
napajet tremi seriove zapojenymi tuz- 
kovymi clanky (celkem 4,5 V) pres D4 
a R4. Pokud je pripojeno napajeci na¬ 
peti, nem odebiran zadny proud z ba- 
terie 4,5 V, avsak pokud se prerusi na- 
pajeci napeti, je z m odebiran proud 
asi 1,5 mA. Zenerova dioda D3 chram 
obvody U2 a U3 pred napet’ovym preti- 
zemm v obou polaritach. 

Nastaveni hodin 

Elektronicke hodiny se nastavuji 
dvema tlacitky: SW1 (mode) - pro pre- 
pmarn, co budeme nastavovat, a tlacit- 
ko SW2 (set) pro konkretm nastaveni 
casu. V rezimu nastaveni zustavaji 
svitit pouze ty diody LED, ktere pnslu- 


si k rezimu nastavovani, svit ostatmch 
diod je potlacen. Kratkym stiskem tla- 
citka SW1 (stisknuti do 2 s) se zobrazi 
nastaveni alarmu - buzeni akustickym 
signalem. 

Nastaveni alarmu: Drzime-li tlacitko 
SW1 stisknute dele nez 2 s, prepnou se 
hodiny do rezimu nastaveni alarmu. 
Opakovanym stisknutim tlacitka SW2 
muzeme nastavit hodiny alarmu. Po 
nastaveni hodin stiskneme tlacitko 
SW1 a potom muzeme tlacitkem SW2 
nastavit minuty alarmu. Po nastaveni 
minut stiskneme tlacitko SW1 a po¬ 
tom Ize tlacitkem SW2 nastavit zapnu¬ 
ti (vypnuti) alarmu. Po nastaveni za¬ 
pnuti (vypnuti) alarmu (AL) stiskneme 
tlacitko SW1 a potom muzeme tlacit¬ 
kem SW2 nastavit dopoledne - odpo¬ 
ledne alarm. Dalsim stisknutim tlacit¬ 
ka SW1 ukoncime nastavovani. 

Nastaveni hodin: Je-li tlacitko SW2 
stisknute dele nez 2 s, prepnou se ho¬ 
diny do rezimu nastaveni hodin. Opa¬ 
kovanym stisknutim tlacitka SW2 
muzeme nastavit hodiny. Po nastave¬ 
ni hodin stiskneme tlacitko SW1 a po¬ 
tom muzeme tlacitkem SW2 nastavit 
minuty. Po nastaveni minut stiskneme 
tlacitko SW1 a potom muzeme tlacit¬ 
kem SW2 nastavit zapnuti (vypnuti) 
akustickeho signalu pri kazde cele 
hodine. Po nastaveni zapnuti (vypnu¬ 
ti) stiskneme tlacitko SW1 a potom 
muzeme tlacitkem SW2 nastavit do¬ 
poledne (AM) - odpoledne (PM). Po 
nastaveni dopoledne - odpoledne 
stiskneme tlacitko SW1 a potom mu¬ 
zeme tlacitkem SW2 nastavit den 
v tydnu (pondeli az nedeli). Dalsim 
stisknutim tlacitka SW1 ukoncime na¬ 
stavovani, avsak toto tlacitko stiskne¬ 
me teprve tehdy az je presne tolik ho¬ 
din, kolik jsme si nastavili. 

Akusticke hlaseni alarmu trva 2,5 
minuty. Kratkym stisknutim tlacitka 
SW1 nebo SW2 ukoncime akusticke 
hlaseni alarmu, pokud byl alarm spusten. 

Akusticke hlaseni kazde cele hodi¬ 
ny ( BH) trva 1 s, pokud je zapnuto. 

Konstrukce hodin 

Elektronicke hodiny jsou konstruo¬ 
vany na oboustranne desce s plosnymi 
spoji s prokovenymi otvory a zelenou 
nepajivou maskou. Nepajiva maska 
zabranuje vzniku zkratu pri pajeni a 
dava desce profesionalni vzhled. 

Vsechny diody LED a fototranzistor 
E37 jsou osazeny na horni strane, 
ostatni soucastky jsou osazeny na 
spodni strane desky. Rezistory a kon- 
denzatory jsou pouzity pro povrcho- 
vou montaz (SMD typu 1206). Diody, 
tranzistory a integrovane obvody U3, 
U4 jsou pouzity rovnez pro povrcho- 
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Obr. 1. Schema zapojeni 



































































































































































































































































































































































































vou montaz SMD. Integrovany obvod 
U2 je pouzit v pouzdre DILI 8. Stabili¬ 
zator ill je opatren malym chladicem 
typu DOI. 

Osazovam elektronickych hodin je 
vhodne zacit soucastkami SMD. Pred 
umist’ovamm soucastek SMD je vhod¬ 
ne nejprve jednu plosku na desce 
s plosnymi spoji trochu pocinovat a 


potom na tuto plosku malou pinzetou 
unrnstit a zapajet jedmm vyvodem 
soucastku SMD. Potom zapajet ostat- 
m vyvody. Nejprve zapajime rezistory, 
kondenzatory, diody, tranzistory a inte- 
grovane obvody U3, U4. Potom zapaji¬ 
me elektrolyticky kondenzator C7, Crys¬ 
tal XI, dvouradou spojku (jumper) J1, 
obvod U1 a naprogramovany mikrora- 


dic U2. Pri pajem diod, elektrolyticke- 
ho kondenzatoru a integrovanych ob- 
vodu dbame na spravnou orientaci vy¬ 
vodu. Po zapajem soucastek na spodm 
strane desky s plosnymi spoji zacne- 
me osazovat a pajet diody LED. Osa- 
dime a zapajime diody jednotlivych 
rucek ciferniku, ktere je nutne pred za- 
pajenim sesadit a vyrovnat. Tyto diody 
LED zasuneme do desky s plosnymi 
spoji az na doraz. Po zapajem diod 
rucek ciferniku osadime a zapajime 
funkcm diody kolem ciferniku a pod ci- 
fermkem. Tyto diody osadime a zapa¬ 
jime tak, aby vsechny byly ve stejne 
rovine s diodami rucek ciferniku a vy- 
tvarely tak pekny esteticky dojem. 

Jako posledm zapajime diodu LED 
E36 do stredu ciferniku a fototranzis- 
tor E37. Pri pajeni diod je treba dbat na 
spravne umisteni a orientaci vyvodu. 

Po peclivem zapajeni a celkove 
kontrole spravneho osazeni pripajime 
na konektor K1 podle ocislovani jed¬ 
notlivych vyvodu konektoru tlacitka 
SW1 a SW2, piezoelement a napajeci 
napeti. Po zapnuti se zobrazi cas 04 
hodiny 00 minut, dopoledne, ozname- 
ni cele hodiny, zapnuti alarmu, ponde- 
li a sviti stale kulate diody LED kolem 
ciferniku ajedna kulata uprostred. Pro 
napajem je vhodny napr. sit’ovy adap¬ 
ter 12 V a proud 100 mA. 

Seznam soucastek 


Rezistory 
R1, R5, R6, 

R10, R13 
R2, R11 

R7, R26 az R29, 
R59 az R65 
R3, R14 az R21, 
R30, R66 
R22 az R25 
R4, R48 az R58 
R8, R9 
R12 

Kondenzatory 
Cl, C2, C3, 

C6, C8 
C4, C5 
C7 


Polovodicove soucastky 


10 kW, typ 1206 
220 kW, typ 1206 
R31 az R47, 

33 W, typ 1206 

2,2 kW, typ 1206 
1 W, typ 1206 
120 W, typ 1206 
100 kW, typ 1206 
1 MW, typ 1206 


100 nF, typ 1206 
22 pF, typ 1206 
100 pF/10 V, rad 


D1 

D2, D4, D5 
D3 

4 x El az E24 


1N4007, SMD 
1N4148, SMD 
6V2, 0,5 W 
LED 2,5 x 7 mm 
zelena - 96 ks 


E25 az E29, 

E35 3 mm, zluta s malym pnkonem 

E30, E31, E32, E33, Ele, 

E3e, E5e, E7e, E9e, Elle, 

E13e, E15e, E17e, E19e, 

E21e, E23e 3 mm zelena s malym 
pnkonem -16 ks 

E34 3 mm cerv. s malym pnkonem 

E37 8 mm zel. s malym pnkonem 


E37 

Q1, Q2, Q11 

Q3 az Q10 

U1 

U2 

U3 

U4 


BPX81 
BC817, SMD 
BC807, SMD 
7806 

PIC16C54 
74HC138, SMD 
ULN2003 SMD 
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Obr. 4. Rozmistenl soucastek - spodni strana 



Obr. 5. Rozmistenl soucastek - hornI strana 


XI 

SW1, SW2 
Chladic 1 
X2 
K1 


3,2768MHz 

P17B 

D01 

KPE121 

JUMPER 2x5 


Stave bnici elektronickych hod in 
(rezistory, kondenzatory, diody, tran¬ 
zistory, fototranzistor, diody LED, inte- 


grovane obvody, naprogramovany U2, 
krystal, piezoelement, chladic, konek- 
tor, tlacltka, desku s plosnymi spoji 
DTM13 a navod) Ize objednat na do- 
blrku za cenu 1200 Kc (vcetne DPH), 
osazenou a ozivenou desku hodin za 
1500 Kc (postovne 46 Kc). 

Dodava: DAVID-electronic, Hrus- 
hova 12, Brno 621 00. 


YflEZSLW STRIZ 


M1LUSE TOASZOYA 


polovodicove 

SOUCASTKY 


TRANZISTORY ECG 10 ... MJH 16110 



AVANTEK HARRIS ITT INTERM ETALI MOTOROLA 
NATIONAL SEMICONDUCTOR PHILIPS 
SGS THOM SO N MICRO ELECTRONICS 
SIEMENS TOSHIBA TELEFUNKEN ELECTRONIC 
UNITRA CEMI VALVO TEXAS INSTRUMENTS 


Striz, V., Tolaszova, M.: Polovodico¬ 
ve soucastky 3. Tranzistory ECG10 
az MJH16110. Vydalo nakladatelstvi 
mikroDATA, Frydek-Mistek, 1996, 
132 stran A4. 

Dlouho ocekavany treti svazek prak- 
ticke publikace, obsahujici technicke 
vlastnosti bipolarnich tranzistoru ozna- 
cenych typovym znakem ECG10 az 
MJH 16110 z vyroby vsech svetovych 
vyrobcu, je pokracovanim predcho- 
zich dvou stejne nazvanych svazku. 
U kazdeho typu tranzistoru je uveden 
druh, pouziti, mezni a charakteristicke 
udaje, typ pouziteho pouzdra, zapojeni 
vyvodu a vyrobce, tedy vsechny po- 
trebne udaje pro praci jak profesional- 
nich elektroniku, servisnich pracov- 
niku v oboru rozhlasovych a televizmch 
prijimacu, audio a video zanzem i radio- 
amateru. Tento svazek obsahuje na 
6500 typu a podtypu tranzistoru, mezi 
nimiz jsou obsazeny dlouho ocekava- 
ne udaje tranzistoru z vyroby dnvejsi- 
ho koncernu TESLA Roznov, TESLA 
Piest’any, zavodu RFT v byvale NDR, 
Tungsram v Mad’arsku, IPRS v Rumun- 
sku a Telam v Polsku. Skladba udaju 
bezprostredne navazuje na system 
zpracovani dat v predchozich dvou 
svazcich. Uvadene udaje pine posta- 
cuji jak pro identifikaci nezname sou¬ 
castky, tak pro vyber vhodne nahrady 
za poskozenou soucastku. Mimo elek- 
tricke udaje je u kazde soucastky uve¬ 
den vyrobce i druh pouziteho pouzdra 
a zapojeni vyvodu. Publikace je proto 
vhodna pro vsechny praktiky v elektro- 
nice a radiotechnice, studenty a pra- 
covmky v obchode s elektronickymi 
soucastkami. 

Knihu si muzete zakoupit v prodejne 
technicke literatury BEN, Vesinova 5, 
100 00 Praha 10, v nekterych prodej- 
nach knih, dale v nekterych obcho- 
dech s elektronickymi soucastkami 
(napr. GM electronic, Praha, Brno, 
Ostrava, AV Elektronik Teplice v Ce- 
chach) nebo si ji muzete objednat pn- 
mo v nakladatelstvi mikroDATA, pos- 
tovni schranka 51, Frydek-Mistek 1, 
738 01, tel: (0658) 206 17. Prodejm 
cena knihy 98 Kc + doporucene pos¬ 
tovne (platba predem postovni pou- 
kazkou). Sz 
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Indikator 
hladiny vody 

Toto zapojeni predstavuje trlstavo- 
vy indikator vysky hladiny vody. Pozor 
- indikator je urcen pro beznou vodu, 
nehodl se pro jine kapaliny (ani desti- 
lovanou vodu). Vyhoda tohoto indi- 
katoru krome jednoduchosti spoclva 
v tom, ze oproti beznym dvoustavo- 
vym indikatorum umoznuje registro- 
vat dais! „stav“ vysky hladiny. To Ize 
vyuzlt k mnoha ucelum. Zarlzenl pra- 
cuje spolehlive v rozsahu napajeclho 
napetl 6 az 12 V. Indikator Ize doplnit 
o rele a to tak, ze mlsto kterehokoliv 
rezistoru R2, R4 a R6 Ize pouzlt vhod- 
ne rele, napr. LUN 12 V (pak je nutne 


4 x 1 N 4148 


3 x BC 107 


LU 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 


R 1 

39 k 


R 2 

220 




R 3 

2 k 7 


D 3 


pR4 r 1 

iR5 n 

IJ220 

39k y 


-o + 12 V 


R 6 

220 



napajenl 12 V) - v tom pnpade je moz- 
ne timto rele prlmo ovladat napr. sty- 
kac cerpadla, akustickou indikaci 
apod. Pouzitelne soucastky nejsou 


Obr. 1. 
Schema 
zapojeni 

kriticke, zcela vyhovl „supllkove zaso- 
by“, soucastky Ize take rozmistit na 
univerzalnl desce s plosnymi spoji. 
ELO - SRN, 1980 Petr Urbanec 


Mikromechanicky 
akcelerometr 
od firmy Motorola 

Ve vyrobmm programu predmch 
svetovych firem produkujlclch integro- 
vane obvody, jako napr. Analog Devi¬ 
ces, se stale casteji objevujl senzory 
mechanickych velicin, ktere nachazejl 
pouzitl prevazne v autoelektronice, 
ale nejen v nl. Ta se totiz stala jednlm 
z hlavnlch hnaclch motoru technicke- 
ho pokroku. Jednou z casto merenych 
velicin je zrychlem a mezi vyrobce 
senzoru teto veliciny - akcelerometru 
se zaradila i firma Motorola. Podle 
predbezne technicke informace obsa- 
huje novy senzor oznaceny MMAS40G, 
(viz zjednodusene funkcnl blokove 
schema na obr. 1) v 16vyvodovem 
pouzdre DIP nejen vlastm cidlo pracu- 
jlcl na kapacitnlm principu a prevod- 
nlk zmeny kapacity (vznikle pusobe- 
nlm zrychlenl na setrvacnou hmotu 
tvonci strednl elektrodu kondenzato- 
ru) na napetl, ale i zesilovac, dolnl 
propust a obvody kompenzujlcl vliv 
teploty. Parametry obvodu se nasta- 
+ 



r 

I 


TEST — 


vujl pri vyrobe a nenl je treba upravo- 
vat externlmi soucastkami. Do obvodu 
je vsak mozne privest testovacl sig¬ 
nal, ktery zpusobl elektrostaticky 
umele vychylenl setrvacne hmoty. 
Kondenzator C zlepsuje sumove vlast- 
nosti. 

Zakladni technicka specifikace 

Rozsah mereneho zrychlenl: 

± 40 g (1 g = 9,81 m/s 2 ). 
Citlivost (nap. 5 V): 38 az 42 mV/g. 

Vystupnl napetl pri 0 g: 2,3 az 2,7 V. 
Rozsah vystupnlho napetl: 

0,3 Vaz4,7 V. 
Linearita: 0,5 % z rozsahu. 

Prlcna citlivost: max. 3 % z rozsahu. 
Frekvencnl rozsah: 0 az 400 Hz. 

Napajecl napetl: 5 ±0,25 V. 

Odber: 5 mA. 

Rozsah pracovnlch teplot: 

-40 az +85 °C. 
Hlavnlm urcenlm akcelerometru 
MMAS40G je detekce narazu auto- 
mobilu (vybavenl airbagu), prlpadne 
zaznam jeho prubehu (nehodove za- 
znamnlky), pri aktivnlm tlumenl perova- 
nl automobilu a monitorovanl vibracl. 

JH 

[1] Preliminary Information: 
Micromachined Accelero- 
metr ±40 g Amplified. Doku- 
ment XMMAS40G/D. Moto¬ 
rola , Inc., 1995. 

Us 


cidlo 

zrychlenl 
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teplotnf 
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Obr. 1. Blokove 
funkcnl schema 
monolitickeho 
akcelerometru 
Motorola 
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Stavebnice SMT 
firmy MIRA-11 

Pri ozivovani a opravach elektronickych zarlzenl je casto zapo- 
trebi jednoduche zkousecky. Dva takove pffstroje, vhodne i pro za- 
catecniky, nabizi norimberska firma MIRA-ELECTRONIC ve forme 
stavebnic provedenych technikou povrchove montaze SMT (surfa¬ 
ce mounted technology). 


BAV99 CD4049 BC857 BAV99 

+Ub 



Obr. 1. Zapojenl logicke sondy 


Stavebnice MIRA obsahujl vzdy 
soubor vsech soucastek, desku s plos- 
nymi spoji (tloust’ka zakladnlho mate¬ 
rial je 0,5 mm), navod k pajenl a take 
i potrebne mnozstvl pajky (specialnl 
trubickova o prumeru 0,5 mm), technic- 
ka data, schema a kratky popis zapoje¬ 
nl, rozmisteni soucastek a rozpisku. 

Logicka sonda 

Sonda je velmi jednoducha a je 
myslena jako cvicny objekt pro vsech- 
ny ty, kterl zaclnajl pracovat se sou- 
castkami povrchove montaze SMD 
(surface mounted device). Je urcena 
pro obvody CMOS a napajena pnmo 
ze zkouseneho zapojenl. 

Technicka data 


Napajecl napetl: 
Vstupnl odpor: 
Indikace log. 1 (H): 
Indikace log. 0 (L): 
Rozmery: 


3 az 15 V. 
vets! nez 10 MW. 
cervena LED. 
zelena LED. 
55 x 20 x 5 mm. 


Popis funkce 

Logicka sonda, jejlz zapojenl podle 
[1] je na obr. 1, se sklada ze dvou in- 
vertoru, ktere jsou soucasne budici 
svltivych diod a zdroje proudu s tran- 
zistorem T1. 

V zapojenl jsou pouzity dva in- 
vertujlcl vykonove oddelovace integ- 
rovaneho obvodu CMOS CD4049 
(v jednom pouzdru je celkem sest od- 
delovacu). Tyto invertory mohou do- 
davat na rozdll od jinych obvodu rady 
CMOS pomerne velke vystupnl prou- 
dy (podle napajeclho napetl 5 az 
48 mA, je-li vystup log. 0, nebo 1 az 8 
mA, je-li vystup log. 1). Zapojenl obvo¬ 
du 4049 a dais! podrobnosti Ize nalezt 
v prlrucce [2]. 

Zdroj konstantnlho proudu s tran- 
zistorem T1 omezuje vystupnl proud 
invertoru na 10 mA, coz je soucasne 
proud, protekajlci nekterou ze svlti¬ 
vych diod, nebot’ jeden z vystupu in¬ 
vertoru je vzdy na urovni log. 0 a urcu- 
je tak, ktera dioda svltl. 

Svltive diody by sice bylo mozne 
pripojit pres predradny odpor prlmo na 
kladny pol napajeclho napetl, avsak 
velikost proudu (a tlm i intenzita svet- 
la) by byla zavisla na prilozenem na¬ 
petl. 


Jednoduchy zdroj proudu s bipo- 
larnlm tranzistorem se zlska tak, ze se 
baze tranzistoru pripojl na konstantnl 
napetl a do emitoru se zapojl rezistor, 
kterym se nastavuje emitorovy (a tlm 
i kolektorovy) proud. Konstantnl nape¬ 
tl baze dodavajl dve seriove zapojene 
diody, protekane proudem, danym od- 
porem R1 a napajeclm napetlm. Na 
diodach se vytvorl ubytek napetl 1,3 V 
(dvakrat 0,65 V, coz je napetl na kre- 
mlkove diode, zapojene v propustnem 
smeru). 

Vzhledem k tomuto predpetl baze 
je tranzistor otevren a proteka jlm 
proud, odpovldajlcl ubytku na emito- 
rovem rezistoru R2. Protoze napetl 
emitor-baze otevreneho tranzistoru je 
0,65 V, zbyva na ubytek na R2 rovnez 
0,65 V. Tento ubytek je vytvaren prou¬ 
dem priblizne 10 mA (presne: 11,6 mA x 
x 56 W = 0,65 V). 

Protoze i pri menlclm se napaje¬ 
clm napetl se ubytek na seriove zapo- 
jenych diodach a na diode emitor- 
baze nemenl, zustava i ubytek na 
emitorovem rezistoru konstantnl a pro¬ 
to proteka konstantnl proud jak rezis- 
torem, tak i ke kolektoru pripojenym 
obvodem. 

Na vstupu sondy je pripojen rezis¬ 
tor R4 s pomerne velkym odporem a 
ochranne diody. Tlm je vstup chranen 
proti nebezpecnym napetlm: je-li na 
vstupu zaporne napetl, vede dolnl dio¬ 
da, je-li na vstupu kladne napetl, vede 
horn! dioda. V zapojenl je pouzito dvo- 
jitych diod SMD (jak na mlste D1, tak 
i D2). 

Vzhledem k jednoduchosti kon- 
strukce ukazuje sonda pouze napet’o- 

Obr. 2. 

Deska s 
plosnymi 
spoji 
logicke 
sondy 


vou uroven log. 1 (stav H) rozsvlce- 
nlm cervene diody a napet’ovou uro- 
ven log. 0 (stav L) rozsvlcenlm zelene 
diody a oproti profesionalnlm logic- 
kym sondam neindikuje ani neurcity 
stav, ani kratke impulsy. Pri nezapoje- 
nem vstupu (spicka sondy je „ve vzdu- 
chu“) svltl zelena dioda, sonda tedy 
nedovede rozlisit mezi log. 0 a neurci- 
tym stavem (oblast mezi log. 0 a log. 1, 
pro clslicove obvody neprlpustna). 

Sestaveni 

Na obr. 2 je deska s plosnymi spoji 
ME 4601 s rozmery 50 x 15 mm a na 
obr. 3 je rozmisteni soucastek logicke 
sondy. Vzhledem k pouzitl dvojitych 
diod (vcetne svltivych) ma sonda pou¬ 
ze devet soucastek SMD. 

Nejprve se doporucuje osadit in- 
tegrovany obvod CMOS (pozor na 
citlivost vuci elektrostatickym vybojum 
- obvod odlepit z vodive desticky az 
tesne pred osazenlm). Orientace ob¬ 
vodu je urcena skosenlm pouzdra na 
strane, na ktere zaclna clslovanl. Pajl 
se nejprve jeden rohovy vyvod a tepr- 
ve po presnem polohovanl se zapajejl 
ostatnl, vcetne nepouzitych vstupu. 

U trlvyvodovych pouzder SOT-23 
je nutne rozlisit tranzistor BC857 (zna- 
cenl na pouzdru je 3F nebo 3G) a 
dvojite diody (oznacenl A7, JE, nebo 
JK). Podrobnosti o techto SMD Ize na¬ 
lezt v prlruckach [3] az [5]. Dvojita dio¬ 
da nema oznacenl, snadno se vsak 
pozna podle prusvitneho pouzdra. 

Po zapajenl zbyvajlclch rezistoru 
se pripojl jeste hrot, tvoreny dekorac- 
nlm spendllkem (delka 50 mm) a pri- 
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Obr. 3. 
Rozmisteni 
soucastek 
logicke 
sondy 
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Obr. 4. 
Zapojeni 
zkousece 
tranzistoru 


vodni lanka pro napajeci napeti, za- 
koncena miniaturmmi krokodylky (vse 
obsazeno ve stavebnici). 

Po kontrole spravneho osazem a 
vsech spoju (zejmena pozor na cmo- 
ve mustky mezi vyvody integrovaneho 
obvodu) Ize vyzkouset funkci logicke 
sondy. Pak Ize celou sondu vlozit do 
siroke buzirky a ohratim ji nechat 
smrstit (misto pouzdra). Pro svitivou 
diodu se vynzne otvor, aby byla indi- 
kace viditelna. 

Seznam soucastek 


101 

CD4049SMD 

D1, D2 

BAV99A7, JE 

T1 

BC8573F 

LED 

dvojita cerv./zel 

R1 

6,8 kW 682 

R2 

56 W, 560 

R3 

10 MW, 106 

R4 

150 kW, 154 


Zkousec 

tranzistoru 


Jednoduchy zkousec tranzistoru 
je vhodny k rychlemu prezkousem 
tranzistoru v provedem SMD - zjist’uje 


polaritu neznameho tranzistoru v pouz- 
dru SOT-23 a indikuje jeho funkci bli- 
kanim svitive diody. Zelena dioda bli- 
ka u tranzistoru n-p-n, cervena u p-n-p 
a je-li tranzistor vadny, blikaji obe dio¬ 
dy stndave. Zkousec Ize pouzit i pro 
obvykle tranzistory s dratovymi vyvo¬ 
dy. 

Technicka data 

Napajeci napeti: 6 az 9 V. 

Zkusebni proud: mens! nez 20 mA. 
Rozmery: 55 x 20 x 5 mm. 

Rozmery desky: 53 x 18 mm. 

Popis funkce 

Vtip zapojeni spociva v tom, ze na¬ 
pajeci napeti pro zkouseny tranzistor 
je periodicky prepolovavano, takze je 
stndave pritomno vhodne napajeci 
napeti pro oba druhy bipolarmch tran¬ 
zistoru (n-p-n a p-n-p) a dobry tranzis¬ 
tor po tuto dobu pracuje. Vadny tran¬ 
zistor nefunguje a zkusebni zapojeni 
se chova stejne, jako kdyby nebyl pri- 
pojen zadny tranzistor. 

Po dobu obracene polarity zkouse¬ 
ny tranzistor nevede, aniz by se po- 
skodil. Kremikove tranzistory maleho 
vykonu, pro ktere je zkousec urcen, 



<- 53 -> 

Obr. 8. Deska s plosnymi spoji zkousece tranzistoru 



Obr. 5. Zjednodusene zapojeni pro 
vysvetleni funkce zkousece: bod A 
kladny, bod B zaporny - tece proud l 1 



Obr. 6. Zapojeni jako na obr. 5, avsak 
bod A zaporny, bod B kladny, tece 
proud 1 2 


BAV99 



Obr. 7. Zapojeni jako na obr. 5, 
zkouseny tranzistor je vadny, tece 
proud 1 3 


snaseji bez poskozem pouzite napeti 
9 V, zejmena kdyz je v bazi zapojen 
pomerne maly odpor. Tak je mozne 
jedinou sestavou zkusebmch hrotu 
zkouset tranzistory obou polarit. 

Zapojeni zkousece tranzistoru pod- 
le [6] je obr. 4. Sklada se z jedno- 
ducheho generatoru impulsu, dvou 
budicich stupnu a indikatoru se sviti- 
vymi diodami. Generator komutuje na¬ 
pajeci napeti, privadene pres budici 
stupne na zkouseny tranzistor (body A 
a B). 

Generator impulsu tvon invertory 2 
a 3, pricemz kmitocet je urcen kon- 
denzatorem Cl a rezistorem R4 (kmi¬ 
tocet nem kriticky, pokud Ize dobre 
vnimat blikani svitivych diod). Zde je 
priblizne 2 Hz, tedy dve bliknuti za se- 
kundu. 



Obr. 9. 
Rozmisteni 
soucastek 
zkousece 
tranzistoru 
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Paralelne spojene invertory 1 a 6, 
i 4 a 5 tvon budici stupne pro napajem 
elektrod tranzistoru (kazdy z vykono- 
vych invertoru muze na vystupu doda- 
vat az 16 mA). V bodech A a B je tedy 
napeti opacne polarity, neustale se 
memo! v rytmu impulsu. 

Pro vysvetlem funkce zkousece 
jsou na obr. 5 az 7 vynechany budici 
stupne a impulsm generator a je jen 
predpokladano, ze se napajeci napeti 
v bodech A a B mem. 

Je-li zkouseny tranzistor vodivosti 
n-p-n dobry a v bode A je prave klad¬ 
ne napeti, jak je znazorneno na obr. 5, 
je na bazi tranzistoru vlivem delice 
s rezistory R1 a R2 kladne napeti, tak- 
ze je tranzistor otevreny a v bode P je 
male napeti (dane priblizne ubytkem 
na prave diode D1 v emitoru tranzisto¬ 
ru), nedostacujici k rozsvicem pripoje- 
ne cervene svitive diody LED2. Proud 
l<\ proteka z bodu A rezistorem R3, 
otevrenym tranzistorem a diodou D1 
do bodu B. 

Pri prepolovam napajeciho napeti 
nejsou splneny podminky pro praci 
tranzistoru vodivosti n-p-n, takze tran¬ 
zistor nevede a jak je na obr. 6 videt, 
tece proud / 2 z bodu B zelenou svitivou 
diodou LED1 a rezistorem R3 do zapor- 
neho bodu A. Zelena LED se rozsviti a 
indikuje tak dobry tranzistor n-p-n. 

Pri dobrem tranzistoru n-p-n blika 
tedy jen zelena svitiva dioda, nebot’ tran¬ 
zistor zamezuje blikam cervene diody. 

Je-li zkouseny tranzistor vadny, 
proteka pri puvodni polarite napeti (bod 
A kladny, bod B zaporny) proud / 3 re¬ 
zistorem R3 a cervenou LED do bodu 
B, jak je znazorneno na obr. 7. Ackoli 
jsou pro tranzistor n-p-n vhodne pod¬ 
minky (kladne napeti na kolektoru, 
predpeti baze) nezmensi se vzhledem 
k jeho nefunkcnosti napeti v bode P, 
LED2 ma dostatek napeti a rozsviti se. 

Pri pripojem vadneho tranzistoru 
blikaji stndave obe diody, nebot’ vad¬ 
ny tranzistor nedovede zabranit roz¬ 
svicem jedne z diod. Totez nastava 
i pri nepripojenem tranzistoru - pak 
nem nikdo, kdo by zabranil blikam. 

U tranzistoru s polaritou p-n-p pro- 
biha vse obdobne pri napeti opacne 
polarity a trvale blika cervena svitiva 
dioda, nebot’ dobry tranzistor p-n-p za- 
bram blikam zelene diody. 

Vadny tranzistor libovolne polarity 
nezabrani blikani zadne z obou diod a 
tak stndave blika cervena a zelena 
dioda. 

Na obr. 8 je deska s plosnymi spoji 
ME4602 s rozmery 53 x 18 mm, na 
obr. 7 je rozmistem soucastek zkousece. 

Sestavem 

Deska s plosnymi spoji ma tloust’ku 
0,5 mm a je oboustranne platovana. 
To umozhuje usporadat zkusebni hro- 
ty tak, ze maji rozestup vhodny pro vy- 
vody pouzdra SOT-23 (rozmery Ize 
nalezt napr. v pnrucce [4]). 

V desce je vyvrtano celkem pet 
der. Tri vedle sebe lezici o prumeru 


1,5 mm slouzi k zachycem hlavicek 
dekoracnich spendliku (delka 50 mm), 
ktere tvon zkusebni hroty. Dira o pru¬ 
meru 1,2 mm mezi LED2 a R3 je ur- 
cen pro duty nytek, ktery tvori propoje- 
m obou stran desky. Vpravo je pak 
mezi pnvodmmi ploskami napajeciho 
napeti dira o prumeru 2,5 mm pro od- 
lehceni pnvodmch vodicu. 

Nejprve se doporucuje zanytovat 
propojovaci nytek a z obou stran jej 
propajet. Pak se pripoji spendliky, pri- 
cemz stredni je na opacne strane, oba 
postranm na strane soucastek SMD. 
Pripajeny nejsou rovnobezne, nybrz 
sbihave smerem ke spicce, aby se 
dosahlo rozestupu vyvodu pouzdra 
SOT-23 (odstup 1,9 mm). 

Dale se osadi integrovany obvod 
CMOS (orientace obvodu skosemm 
pouzdra), pak rezistory, keramicky 
kondenzator Cl a pnvodm lanka pro 
napajeci napeti, zakoncena stiskacimi 
kontakty pro destickovou baterii 9 V. 

Po kontrole spravneho osazeni a 
vsech spoju (zejmena pozor na cino- 
ve mustky) se oven funkce zkousece. 
Pak Ize desku vsunout do siroke bu- 
zirky a ohratim ji nechat smrstit (misto 
pouzdra). Pro indikacm svitive diody 
se vynznou otvory. 

Seznam soucastek 


101 

CD4049SMD 

D1 

BAV99A7, JE 

LED 

cervena (SOT-23) 

LED 

zelena (SOT-23) 

R1 

1,5 kW, 152 

R2 

1 kW, 102 

R3 

470W, 471 

R4 

820 kW, 824 

Cl 

100 nF 


Zivnostenska vyroba zverejnenych 
desek a stavebnic nenl dovolena. Vy- 
hradnl prodej ma vyrobce: MIRA- 
ELECTRONIC, Beckschlagergasse 9, 
90403 Nurnberg, Deutschland. Sta- 
vebnice si Ize zakoupit prlmo v Norim- 
berku na uvedene adrese. 
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Oscilator 
s LM3909 

Uvedeny obvod je mozne pouzit 
v fade zapojem. V tomto zapojem pra- 
cuje jako vf oscilator v rozsahu do 
800 kHz a to pri napajecim napeti 
pouze 1,5 V. 

Civka LI je navinuta na bezne feri- 
tove antene o prumeru 6 mm. Vinuti 
ma 125 zavitu a odbocka je zhruba ve 
40 % vinuti. Kondenzator Cl muze 
mit kapacitu 250 az 500 pF. 


National Semiconductor - App. Note 
154- prosinec 1975. 



Oscilator 
s JFET 


Par prechodovych, polem nzenych 
tranzistoru muze byt zapojen tak, aby 
se utvoril dvoupolovy obvod se zapor- 
nym odporem. Toto umozhuje zhotovit 
velmi jednoduchy oscilator, ktery ma 
schopnost kmitat od nf az po radove 
desitky MHz. Vyhodou obvodu LC je, 
ze civka nema odbocky. Oscilator 
pracuje spolehlive s napetim 4,5 V. 
Misto vinutych civek Ize take pouzit 
tlumivky. V kladne vetvi Ize oscilator 
modulovat a pri frekvenci okolo 20 
MHz, pri pripojem kratsi anteny, je 
mozne signal zachytit do nekolika de- 
sitek metru. 

Electronics 1975, njen 30, 

Zdenek Hajek 
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Elektronicky 
kodovy zamek 

Stanislav Horak 


(Dokoncenf) 


Pouzite soucastky 

Zamek je osazen bezne dostupny- 
mi soucastkami, jen rele a transforma- 
tor jsem pouzil ze starsich zasob. 
Z transformatoru pro prikon 16 VA 
typu 9WN 86116 jsem odstranil vinuti 
50 V a z vinuti 10,7 V odvinul 30 zavi¬ 
tu. Nova civka pro napajeni dverniho 
zamku ma 75 zavitu dratem o prume- 
ru 0,8 mm. Previnuti necim zadne 
potize, nebot’ se jedna o typ s odde- 
lenymi komurkami pro primarm a se- 
kundarm vinuti. Takto tvrdy zdroj je 
treba, aby se pri sepnuti zamku napeti 
nezmensilo tak, ze by byl odebiran 
proud ze zalozni baterie. Lze samozrej- 
me pouzit i mekci transformator, avsak 
potom je nutne instalovat pro zalozni 
zdroj rele, jehoz kotva pri vypadku 
proudu odpadne a pripoji baterii. 
I kdyz zalohovaci plocha baterie nema 
napeti doporucovane vyrobcem dver- 
mho zamku a navic je pripojena pres 
diodu, otevira zamek i ve znacne vybi- 
tem stavu pri napeti 4,2 az 4,3 V. 
Z civky rele typu TGL 2003796 urce- 
neho pro napeti 12 V jsem odvinul ta- 
kovy pocet zavitu, aby jeho odpor byl 
85 Q,a odstranil pro (zmensem pri- 
tazne sily) dva ze ctyr prepinacich 
kontaktu. Rele pak spinalo jiz od na¬ 
peti 3,5 V, coz vyhovuje pro napajeni 
ze zalozmho zdroje. Tento postup pla- 

O A B C D Z S 


ti pro vetsinu obdobnych rele - napr. 
LUN 12 V. Je mozne pouzit i typy na 
5 V, pokud sepnou pri napeti 3,5 V. 
Pro tyto nahrady ovsem musime upra- 
vit desku zdroje. Jako tlacitka pouzije- 
me mikrospinace robustnejsiho pro- 
vedem nebo telefonni tlacitka. Na 
desce klavesnice lze po vyvrtani otvo- 
ru podle vyvodu pouzit terrier vsechny 
druhy mikrospinacu. Hmatniky s cisli- 
cemi pouzijeme napriklad ze stare 
vyrazene kalkulacky. Kondenzatory vy- 
znacene pouze na rozmisteni soucas- 
tek hlavni desky, oznacene CB, blo- 
kuji napajeci vetve integrovanych 
obvodu. Jejich kapacitu volime mezi 
68 az 100 nF. 

Vyuziti a obsluha 

Kodovy zamek svou funkci nahra- 
zuje otevirani dven klicem. Nezbytnou 
podminkou je pouzit! kvalitniho kova- 
ni, presna montaz dverniho zamku a 
vyztuzene zarubne. Je-li klavesnice 
umistena vne budovy, chramme ji proti 
zatekani dest’ove vody a jeji umisteni 
volime tak, aby byla pri volbe kodu za- 
kryta telem a nebylo mozne odpozo- 
rovat ciselnou kombinaci. 

Na obr. 14 je pro dokreslem moz- 
nosti jak vyuzit zamek schema varian- 
ty bez zalohy, pro doplneni sestavy 



Obr. 12. Hlavni deska s plosnymi spoji zamku 


domacich telefonu s elektrickym vrat- 
nym. K hlavni desce byl pridan maly 
doplnek se stabilizatorem s rele. Pro- 
toze je kladne napeti prepinano pod¬ 
le smeru hovoru mezi svorkami 41 a 
42, pripojime ho zvlastnim konekto- 
rem do blizkosti vyhlazovaciho kon- 
denzatoru zdroje. Rozsirenim klaves¬ 
nice o pet tlacitek muzeme zhodnotit 
zbyle varianty ctyrbitoveho cisla (mimo 
H, H, H, H) a pocet kombinaci zvetsit 
na vice nez jedenact milionu. Predvol- 
ba spinaci se jevi jako slozita, avsak 
i clovek neznaly veci dovede podle ta- 
bulky zamek rychle prekodovat. 

Pouzivanim zamku odpadne neu- 
stale noseni klicu a tim i moznost 
jejich ztraty nebo „vypujcem“ nene- 
chavou osobou. Pri potrebe casteho 
otevirani dven v kratkem case vyuzije- 
me prepnuti na otevirani jedmm tla- 
citkem. Blikajici dioda dostatecne 
upozornuje na tento stav. Obsluha 
zanzem spociva v obcasnem prekon- 
trolovani baterie, zda pri vypnuti napa¬ 
jeni spolehlive otevre dvere a v jeji vy- 
mene do pul roku od data vyroby. 
Pouzita technologie CMOS vyzaduje 
jen velmi maly odber proudu pri za- 
loznim napajeni, takze i pri obcasne 
nutnosti zalohovaneho otevreni nej- 
spise baterie sejde vekem. Zamek je 
sice mozne zalohovat ctyrmi akumu- 
latory NiCd, avsak pri spotrebe dvou 
az tn plochych baterii za rok a uvazova- 
ne dobe zivota akumulatoru neziska- 
me zadnou financni vyhodu. Pri pou- 
ziti akumulatoru NiCd zapojime diodu 
DX, rezistor RX s odporem 15 Q a 
1013 opatnme malym chladicem. Za- 
verem bych chtel podotknout, ze za¬ 
mek je urcen pro bezny denni provoz. 
Pokud opoustime dum nebo byt na 
dels! dobu (napr. pres vikend), jisti- 
me dvere uzamcenim klicem. 

Literatura 

[1] Prehled obvodu rady CMOS 4000. 
Dil 1, Praha: BEN technicka literatura. 

[2] ARB 1/86. 

Seznam soucastek 


Rez/sfor^^25 W) 

220 Q 

R2, R16 

10 kQ 

R3 az R6 

120 Q 

R8 az R11, R24 

1,5 kQ 

R12 az R15 

220 kQ 

R17 

390 Q 

R18 az R20, R22 

100 kQ 

R21 

56 kQ 

R23 

120 kQ 

Kondenzatory 

CO, Cl 

1 nF, ker. 

C2 

10 nF, ker. 

C9, CIO, CB 

100 nF, ker. 

C4 

100 pF, 16 V 

C5, C6 

470 pF, 16 V 

C7, C8 

1000 pF, 16 V 

C3 

100 nF, svitek 

Polovodicove soucastky 

101 

4030 
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102, 1010 

4069 

103 

4012 

104 

4013 

105, 106 

4011 

107 

4020 

108, 109 

4017 


135 


1011 
1012 
1013 
T1 
D1 

D2 az D44 


AM510 (AM156) 

KBU4J 

7806 

BC337-40 
LED, cerv., 10 mm 
1N4148 (KA261) 


D45 az D48 
D49 
D50 
D51 

Ostatnl soucastky 
Spl, Sp2, Sp3 


1N4007 (KYI 32/80) 
samoblikaci LED 
LED, zel., 5 mm 
1N5408 

SDIP 08 
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Obr. 13b. 
Pohled na 
vnitrm 
usporadani 
zamku 


Obr. 13a. 

Vnejsi 

provedeni 

zamku 
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Obr. 14. Schema pripojeni zamku 
k napajeci domacich telefonu 
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napajec 

4FP672-XX 


SV1, SV2 
SV3 

TLO az TL10 
Pol 
Po2 
Po3 


ARK 120/3 
ARK 120/2 
viz text 
160 mA 
0,5 A 
2 A 


Prl, Pr2 dvojity posuvny prepmac 
drzaky pojistek do plosnych spoju 3 ks 
plochy desetizilovy tzv. pocitacovy ka- 
bel AWG 28-10 


distancm sloupky: 

lOx dl. 15 mm kov, 2x dl. 15 mm plast, 
2x dl. 20 mm kov 

elektricky dverni zamek typ 4 FN 877 00 


Svetelne zavisly 
oscilator CMOS 

Dve hradla NAND CMOS mohou 
byt pouzita jako jednoduchy oscilator 
pravouhlych impulsu. Osvetlenim mu- 
zeme menit odpor R1 a tim casovou 
konstantu R1 Cl. To se projevi zme- 
nou frekvence oscilatoru. Kapacita 
kondenzatoru Cl muze byt od 1 nF 
do 100 nF. Fotorezistor R1 muzeme 
nahradit potenciometrem (0,5 MQ ) a 
tim menit frekvenci rucne. Rezistor 
R2 (680 Q)je ochranny. Napajeci na- 
peti je mezi 4,5 az 9 V. 

Z. Hajek 

CD4011 
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Programovatelny pokojovy 
termostat 

Petr Zapadlo 

Bydlim v rodinnem dome a byl jsem postaven pred problem, jak vyresit 
regulaci topeni tak, abych napriklad vstaval do tepla a po prichodu ze za- 
mestnam bylo v byte opet teplo a pritom se cely den neudrzovala pomerne 
vysoka teplota, coz by znamenalo vetsi spotrebu energie. 



Programovatelne termostaty, ktere 
tyto funkce umoznuji, je mozno navr- 
hovat nekolika moznymi zpusoby: 

- jako logicky automat, ktery obsahuje 
citace v nichz „bezi” aktualm cas, 
pameti, v nichz je ulozen program 
a ndici logiku, 

- jako mikroprocesorovy system, kde 
vsechny funkce vykonava mikropro- 
cesor. 

Konstrukci fungujicich jako logicky 
automat bylo jiz uverejneno nekolik. 
Tato zapojeni maji nevyhody predevsim 
ve velke obvodove slozitosti a nemoz- 
nosti po dohotovem jakkoliv zmenit 
funkci. Teplota se obvykle smma bez- 
nymi analogovymi cidly a programova- 
telna logika potom pouze prepina srov- 
navaci napeti. 


Navrhovane zapojeni vyuziva jedno- 
cipovy mikropocitac. Analogovy signal 
z cidla se zpracovava prevodmkem 
A/D, takze se v procesoru pracuje pn- 
mo s ciselnym udajem teploty, ktery je 
mozno zobrazit na displeji. Dale je 
mozno zobrazit realny cas v rozsahu 
minuty a hodiny. 

Zakladm technicke udaje 

Program: Jeden tydenni s progra- 

movacim krokem 1 hodina. 
Dve nastavitelne teploty 
(cislicove po 1 °C). 
Indikace: Cas v hodinach a minutach, 
teplota v desetinach stupne. 
Odber: asi 300 mA 

(podle svitu displeje LED). 


m i* 

HI Ki UlIH MOC 

* /' r *' 
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Protoze je otopny system resen jako 
„paralelm” spojeni dvou plynovych kotlu 
12,5 kW (z duvodu nedostatku jakych- 
koliv plynovych kotlu v dobe nedavno 
minule) bylo nutne jeste vyresit ovla- 
dani kotlu po 3 vodicich. Protoze vy- 
kon jednoho kotle dostacuje pro udr- 
zeni teploty v mistnostech, je druhy 
kotel zapinan pouze pri rozdilu mezi 
skutecnou a regulovanou teplotou vet- 
si nez 1 °C. Pokud nekdo nepotrebuje 
ovladat dva kotle, tak pouze neosadi 
nektere soucastky. 

Popis zapojeni 

Celkove je zarizem deleno na 2 casti: 

- cast mikroprocesorovou, unmstenou 
v byte, 

- cast vykonovou, umistenou v bliz- 
kosti kotle. 
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Obr. 1. Deska procesoru a 
prevodnlku A/D 
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V pokojove casti je na trech jedno- 
strannych deskach s plosnymi spoji 
umisten displej, mikroprocesor s pre- 
vodmkem A/D a podpurnymi obvody, 
zesilovac napeti z cidla ajednoduchy 
menic - zdroj zaporneho napeti. 

Na obr. 1 je zapojem desky s mikro- 
procesorem. Jednocipovy mikropocitac 
typu 8748 (101) je zapojen podle do- 
porucem vyrobce [1]. Dale je doplnen 
o rezistory, ktere zajist’uji spravne urov¬ 
ne na nepouzitych vyvodech. Krystal XI 
(4 MHz) je pouzit k nzem taktu proce- 
soru a na jeho kmitoctu prilis nezalezL 
Casovam hodin je zajisteno krystalem 
X2, pripojenym na obvod 108 4060, kte¬ 
ry slouzi jako oscilator a 14stupnovy bi- 
narm delic. Na jeho vystupu Q14 je sig¬ 
nal s kmitoctem 2 Hz. Tyto casovaci 
impulsy jsou privedeny na vstup 101 
oznaceny T1, coz je vstup citace-caso- 
vace. Tento citac-casovac je prednasta- 
ven tak, ze cita 120 impulsu. Pak pre- 
tece a vyvola prerusem, ktere obsluhuje 
hodiny. Presnost hodin je mozno jem- 
ne ovlivnovat kapacitmm trimrem C6. 
Dale je k procesoru pripojen pres port 
PI 4mistny displej LED ve statickem 
rezimu. Displej je nzen obvody 4543 
(102 az 105). Tyto obvody obsahuji de- 
koder pro sedmisegmentovy displej 
a vyrovnavaci pamet’. Do vyrovnava- 
cich pameti jsou zapisovany udaje sig- 
naly z hormch ctyr bitu PI. Na dolmch 
4 bitech se prenasi informace o zobra- 
zenem cisle v kodu BCD. Displej zhas- 
ne, zapise-li na dane misto udaj vetsi 
nez 9. Vystupy obvodu 4543 nelze za- 
tizit vetsim proudem, proto je proud dis- 

+5 V 


pleje LED omezen rezistory R36 az R63 
s odporem 330 Q. 

Na portu P2 je na dolnich 5 bitu pri- 
pojena jednoducha klavesnicka se 6 tla- 
citky. Posledni tlacitko je vyuzito pro 
reset systemu. Na dalsi bit je pripojena 
indikace den/noc. Posledni dva bity 
portu P2 jsou vyuzity pro spmarn kotlu 
a jsou vykonove „posneny” hradly 107 
(4069). Vystupy techto hradel jsou ve- 
deny pres rezistory R18 a R19 na baze 
spinacich tranzistoru T8 a T9, ktere 
spinaji kolektorove odpory R20 a R21 
na zem a tim vytvareji na spolecne lin- 
ce tri urovne napeti. Podle urovne na¬ 
peti na teto lince, ktera se potom vy- 
hodnocuje ve vykonove casti, se podle 
potreby spinaji jeden, dva nebo zadny 
kotel. 

Obvod mikropocitaceje doplnen pre- 
vodmkem A/D typu C520D (106), ktery 
ma vystupy pripojeny na port DB. Ten¬ 
to prevodmk poskytuje na svych vystu- 
pech QA az QD cislo v kodu BCD. 
O tom, ktere je to misto, rozhoduji vy¬ 
stupy QL az QM. Protoze vsechny vy¬ 
stupy tohoto 10 jsou zapojenyjako tran- 
zistory s otevrenym kolektorem, bylo 
nutne je doplnit rezistory R8 az R13. 
Prevodnikje nastaven na merem v po- 
malem rezimu nulovym napetim na 
vstupu Hold. Protoze se obcas vysky- 
tovaly falesne impulsy na strobovacich 
vystupech QL az QM, bylo nutne zapo- 
jit mezi ne a zem keramicke konden- 
zatory s kapacitou 10 az 100 nF (nutno 
vyzkouset, nejsou na schematu). Zava- 
da se projevovala tak, ze pri zobrazo- 
vani teploty obcas probliklo nejake jine 


cislo. Zavada je nepnjemna v tom, ze 
muze kratkodobe aktivovat kotle. Ana- 
logove vlastnosti obvodu se nastavuji 
trimry P3 (nula) a P4 (citlivost). Posled- 
ni osmy bit DB je pouzit pro blokovam 
termoprogramu. 

Na desce mikroprocesoru je jeste 
tranzistor T3, ktery spina desetinnou 
tecku za druhym mistem v rytmu impul¬ 
su z Q14 108. Dale je na desce jeste 
zalozm zdroj se ctverici akumulatoru 
NiCd, ktery napaji procesor pri vypad- 
ku site. Vzhledem ktomu, ze 10 8748 
musi byt pine napajen, je odber ze za¬ 
lozm baterie vetsi - asi 80 mA. Z bate- 
rieje jeste napajen generator casovych 
impulsu 108, jeho odber je vsak vzhle¬ 
dem k 101 zanedbatelny. Samotna des- 
ka s plosnymi spoji je navrzena jako 
jednostranna s nekolika dratovymi pro- 
pojkami. Jeji vykres a schema osazeni 
je na obr. 5. 

Na desce displeje (obr. 2) jsou umis- 
teny jeste vyse uvedene dekodery 102 
az 105, doplnene o omezovaci rezisto¬ 
ry. Pro displej byly pouzity dvouseg- 
mentovky z byvale NDR typu VQE24. 
Na desce displeje nem nic neobvykle- 
ho, pro jednoduchou jednostrannou 
desku se spoji jsou nutne dratove pro- 
pojky. Vzhled desky a osazovaci plan 
je na obr. 6. K desce mikroprocesoru 
je displej pripojen deviti vodici, 4 vodi- 
ce slouzi k prenosu kodu BCD a po dal- 
sich 4 jsou vedeny impulsy k zapisu do 
jednotlivych pozic. Poslednim vodicem 
se spina desetinna tecka. 

Deska s analogovym cidlem je na 
obr. 3 a je opet zhotovena jako jedno¬ 
stranna. Obrazeca roznmste- 
ni soucastek je na obr 7. Za¬ 
pojem merice teploty bylo 
prevzato z [2] a upraveno. 
Operacm zesilovac ma za 
ukol zesilit a invertovat teplot- 
ni napeti z cidla T2. Na vystu¬ 
pu operacmho zesilovace je 
dolni propust, slozena z re- 
zistoru R34 a R35 a konden- 
zatoru C9 a C8. Potom je jiz 
signal pripraven ke zpracova- 
m v prevodniku A/D. Teplotni 
napeti na vystupu OZ ma uro- 
ven 10 mV na °C.Takze napr. 
teplote 24,5 °C odpovida na¬ 
peti 245 mV. Referencm zdroj 
pro operacm zesilovac tvon 
stabilizator 78L05 (1011) 
s trimrem P2, kterym se na- 
stavuje 0 °C. Zdroj proudu pro 
cidlo tvon tranzistor T1 seZe- 
nerovou diodou D5. Proud ci¬ 
dlem (T2) se ma pohybovat 
kolem 100 pA. Zisk operac¬ 
mho zesilovace se men! trim¬ 
rem PI (nastaven! 100 stup- 
nu celsia). Cidlo by melo byt 
unmsteno nekde vne krabic- 
ky, aby rychle reagovalo na 
zmeny teploty a nebylo ovliv- 
novano rozptylem tepla uvnitr 
krabicky. 

Na desce je dale umisten 
menic kladneho na zaporne 
napeti s casovacem 555 
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Obr. 6. Deska s plosnymi spoji pro displej 


(109). Na kondenzatoru Cl2 je napeti 
asi -6 V. Toto napeti je pouzito pro na- 
pajeni operacmho zesilovace 1010, 741. 

Mimo desky s plosnymi spoji jsou 
unmsteny pouze indikacm LED, klaves- 
nice a stabilizator 7805 (1012), kteryje 
umisten na malem hlimkovem profilu. 
Pnmo na jeho pnvody jsou pripajeny 
blokovaci keramicke kondenzatory 
100 nF. 

Schema vykonove casti termostatu 
je na obr. 4. Zdroj zajist’uje napajeni re- 
gulatoru napetim 8 V. Stabilizator 7808 
(1013) je nutno prisroubovat na chladi- 
ci kndlo, protoze je na nem pomerne 
velka vykonova ztrata. 
Jakje bezne, i na tento 
stabilizator jsou pripoje- 
ny pnmo u pouzdra ke¬ 
ramicke kondenzatory 
100 nF. 

K napajeni jsem po- 
uzil zapouzdreny trans- 
formator. Protoze je 
umisten mimo obytne 
mistnosti, muze byt je¬ 
ho velikost prakticky li- 
bovolna, musi vsak spl- 
novat vykonove poza- 
davky (vinuti 18 V/1 A 
a vinuti pro rele 

10 V/0,5 A). Obvod 
s tranzistory T3 a T4 
dekoduje napeti na 
ovladacim vodici. Rele 
pro ovladani solenoido- 
vych plynovych ventilu 
kotlu je mozno pouzit 
prakticky jakekoliv 
s ovladacim napetim 
civky asi 6 V. Vhodny 
typ rele zvolime podle 
provedem termostatu 
(spinani obehoveho 
cerpadla, kominove 
klapky atd.). Pouzijete- 

11 rele s malou spotre- 
bou, Ize je napajet pn¬ 
mo z hlavm napajeci 
casti pred stabilizato- 
rem 1013 a vypustit 
druhe vinuti a usmerno- 
vac. Deska s plosnymi 
spoji je na obr. 8. 

Pokud nebudete 
ovladat dva kotle (pn- 
padnetopnespiraly), ne- 
osadite tranzistor T9, 
LED D4, rezistory R19, 
R21, R17 a ve vykono¬ 
ve casti D8, R65, T3, 
R66, R74, T6 a rele Re2. 
Misto diody D9 osadite 
rezistorsodporem 1 kQ. 

Pripojeni termostatu 

Vykonova cast je 
s cast! mikroprocesoro- 
vou spojena tremi vodi¬ 
ci (napajeni 8 V, zem 
a spmarn). Spinaci 
kontakt rele je pripojen 
do svorkovnice kotle 
misto bimetaloveho ter¬ 
mostatu. 
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Obsluha 

a programove vybaveni 


Termostat se ovlada peti funkcmmi 
tlacitky, resetovacim tlacitkem a bloko- 
vacim prepmacem. 


Vyznam tlacitekje nasledujici: 


Pozice 

Nazev Cinnost 

P2,0 

c 

prepina na displej zob- 
razeni casu, pri zada¬ 
vam zvysuje udaj 
o jednicku 

P2,1 

t 

prepina na displej zob- 
razem teploty, pri za- 
davam snizuje udaj 
o jednicku 

P2,2 

d 

prepina teplotu na den 

P2,3 

n 

prepina teplotu na noc 

P2,4 

e 

potvrzovaci tlacitko 

Reset 

* 

resetovam systemu 


Program je navrzen tak, ze pokud 
chceme docasne zmenit teplotu, ale 
nechceme pritom zasahovat do progra- 
mu, stiskneme jen tlacitko den nebo 
noc a zmem se regulovana teplota. 
Navrat k programu nastane pri zmene 
hodiny. Tento zasah nemem program. 
Pokud zablokujeme program blokova- 
cim prepmacem, program prestane byt 
vykonavan a termostat reguluje teplo¬ 
tu na stav dany posledmm stisknutim 
tlacitek den/noc.Tim zanzem prejde na 
obycejny neprogramovany termostat, 
ovladany tlacitky den/noc. 


Nastaveni casu 

Po zapnuti pnstroje jsou pamet’ove 
bunky naplneny zcela nahodne. Proto 
je lepsi minutu pockat, dokud se ne- 
nastavi nejaky „rozumny” udaj. Potom 
stiskneme tlacitko e a displej zhasne. 
Dale stiskneme tlacitko c a na displeji 
se objevi nastaveni hodin. Tlacitky c 
a tzvysujeme nebo snizujeme udaj (24 
hodinovy rezim). Nastaveni potvrdime 
stiskem tlacitka e a na displeji se ob¬ 
jevi nastaveni minut, ktere nastavime 
stejnym zpusobem jako hodiny. Po dal- 
sim stisku tlacitka e se objevi cislo od- 
povidajici dni v tydnu (1 az 7). Po na¬ 
staveni dne tlacitky c a t se po stisku 
tlacitka e vratime do zakladmho rezi- 
mu. Pri zadavam je nutne dat pozor na 
rozsah udaje (hodiny 0 az 23, minuty 
0 az 59, dny 1 az 7). Program zabez- 
peci spravnost dat tak, ze nas nepusti 
dal a bude se po pokusu o potvrzem 
vracet na nespravne nastaveny udaj. 


Nastaveni teplot 

Stiskneme tlacitko e, a po zhasnuti 
displeje stiskneme jeste tlacitko d nebo 
n, podle toho, zda chceme zmenit na¬ 
staveni pro den nebo noc. Na displeji 
se objevi aktualm nastavena teplota. 
Nastaveni teploty Ize upravit tlacitky c 
a t a udaj potvrdime tlacitkem e. 

Po resetu jsou teploty implicitne na¬ 
staveny na 22 °C pro den a 18 °C pro 
noc. Nastaveni teploty Ize zmenit vyse 
popsanym zpusobem. 

(Dokonceni pfiste) 
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Obr. 5. Deska s plosnymi spoji pro mikroprocesorovou cast a prevodnik A/D 





















































































































Spinane 

stabilizatory napeti 

Spinane stabilizatory napeti („snizujici” ss regulatory, DC-DC Step-Down 
Converters, Buck Converters) se stavaji stale vice vyhledavanymi prede- 
vsim diky sve znacne ucinnosti, ktera dosahuje 80 az 90 %. 


Ve snaze zmensovat energetickou 
narocnost prichazej! v oblasti regulace 
napeti stale casteji ke slovu spinane re¬ 
gulatory (stabilizatory) napeti. I pres re- 
lativne vets! slozitost vystupuje do po- 
pred! jejich velka ucinnost, klasickymi 
linearmmi stabilizatory nedosazitelna. 
Tim, ze vetsinou nem nutne tyto 
obvody chladit, je Ize uspesne miniatu- 
rizovat a nen! vyjimkou stabilizatorz na¬ 
peti 28 V na 5 V s vystupnim proudem 
10 A (!) na plose priblizne 30 x 30 mm 
bez nutnosti chlazem. 

Klasicke linearn! regulatory (pA78xx, 
pA723, LM317, apod.) ve svem princi- 
pu pracuj! jako seriovy rezistor s pro- 
mennym odporem. Z toho vyplyvajic! 
ztraty, umerne Rl 2 , jsou zvlaste pri vet- 
s!ch proudech vyznamne a komplikuj! 
konstrukci zanzem (nemluve o nutnos¬ 
ti vetsiho transformatoru, filtracmch ka- 
pacit, chlazem atd.). 

Spinane regulatory naproti tomu vy- 
uzivaj! ke sve funkci nzeny prenos ener- 
gie s indukcnost!, viz obr.1. Pri peclive 
realizaci dosahuje ucinnost bezne 90 % 
i vice. 

Princip cinnosti je naznacen v za- 
kladmm zapojen! na obr.1. 



Obr. 1. Snizujfcl spin any regulator 

Po sepnuti spinace S zacne civkou L 
prochazet proud, linearne se zvetsujici 
(za predp. konstantmho vstupmho nape¬ 
ti) jako funkce napeti a indukcnosti: 

d/7df = U/L 

Energie je pritom, zjednodusene re- 
ceno, akumulovana v indukovanem 
magnetickem poli, ktere prochazejici 
proud v okol! civky vytvoril. V pnpade 
casove neomezeneho sepnuti spinace, 
proud prochazejici (teoretickou) civkou 
vzrusta do nekonecna. Ve skutecne civ- 
ce je maximalm proud omezen serio- 
vym odporem civky, spinace S a vsemi 
castmi obvodu, kterymi proteka. 

Po rozpojem spinace S magneticke 
pole obklopujici civku indukuje (vlivem 
Z-d/7d£) na civce napeti opacne polarity. 
Toto napeti roste dokud se neotevre 
dioda D, ktera uzavre obvod a umozm 
prutok proudu do zateze. 

Jak bylo receno, pri sepnutem spi- 
naci S proteka civkou L linearne se 
zvetsujici proud. Je-li na miste L pouzi- 
ta nevhodna civka, jejiz saturacni proud 
je pri tomto procesu prekrocen, stane 
se, ze okoli civky (material jadra civky) 
neni dale schopno akumulovat energii 
ve forme magnetickeho pole. Pri satu- 


raci se zmensi indukcnost civky - to ma 
za nasledek nekontrolovatelne zvetse- 
m prochazejiciho proudu. Ten je ome¬ 
zen pouze vnitrmm odporem zdroje 
vstupmho napeti a souctem odporu 
v ceste tekouciho proudu. Vetsina ener¬ 
gie se pritom premem v teplo. 

V typickych menicich DC-DC nebo 
spinanych regulatorech je vsak cas 
sepnuti spinace S (integrovany nebo 
extern! tranzistor, nejcasteji FET) nzen 
tak, aby k saturaci nedoslo. 

Proud prochazejici civkou spinane- 
ho menice je tedy dobrym ukazatelem 
funkce obvodu. 
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Obr. 2. Prubehy proudu civkou 

Na obr. 2 jsou naznaceny tri typicke 
prubehy proudu: 

a) saturace - nelinearm narusty prou¬ 
du bllzlcl se tvarem spickam, 

b) velky odpor- pnlis velky seriovy od- 
por civky nebo odpor spinaciho tran- 
zistoru v sepnutem stavu, prlp. vel¬ 
ky vnitrm odpor napajeciho zdroje, 

c) spravny prubeh - linearni nabijeci a 
vybijeci krivky. 

Celkove obvodove resem spinanych 
menicu zavisf na typu pouziteho inte- 
grovaneho rldiclho obvodu. Spolecnost 
Maxim nabizi vice nez 50 rozlicnych 
typu spinanych snizujicich menicu pro 
ruzna pouziti. 

Na obr. 3 je uveden spinany regu¬ 
lator s MAX639 (640, 653). Obvod ob- 
sahuje integrovany MOSFET s povo- 
lenym proudem do 1 A, takze staci 
pripojit diodu, civku a dva kondenza- 
tory. MAX639, 640 a 653 se navzajem 
lisl pouze tim, ze pri uzemnenem vy- 
vodu FB (7) generuji ruzna napeti: 
5,0 V (639), 3,3 V (640) a 3,0 V (653). 
Pokud je vyvod FB pripojen na stred 
odporoveho delice mezi U V y ST a zem, 
Ize nastavit pozadovane vyst. napeti 
podle: 

R3 = R4 (U V yst^fbt) ~ 
kde U F d T = 1,28 V (typ.), R4 se voli v roz- 
mezi od 10 kQ do 1 MQ, typicky 100 kQ. 

vstup 


+4 az 11,5V 



Obr. 3. Regulator s MAX639 (640, 653) 


Obvod obsahuje rovnez monitor na- 
pajeciho napeti jako zvysovaci menice 
Maxim, podrobne popsane v PE 12/96. 

Na miste extern! diody je nejlepe 
zvolit Schottkyho diodu, pro male prou- 
dy do 100 mA dobre vyhov! i bezna 
1N4148. 

Indukcnost pouzite civky muze byt 
v rozmez! od 100 pH do 1 mH a nen! 
kriticka, na rozdil od l s ^ T , ktery mus! byt 
vets! nez je maximaln! proud protekaj!- 
c! civkou, v teto aplikaci az 600 mA (!). 

Velmi dulezite jsou kondenzatory Cj n 
a C out , zvlaste pak jejich ekvivalentn! se¬ 
riovy odpor ESR. Vetsinou vyhov! kvalit- 
n! (I)tantalove kondenzatory, pripadneje 
treba pridat paralelne keramicke konden¬ 
zatory s kapacitou okolo 100 nF. 

Pri dodrzen! uvedenych doporucen! 
dosahuje ucinnost obvodu az 95 %. 

Na obr. 4 je zapojen! menice s 10 
MAXI 649 (resp.MAXI 651). Jedna se 
o obvody s extermm spinacem MOSFET, 
s vystupnim napetim 5,0 V (MAXI649) 
nebo 3,3 V (MAXI 651), pripadne libovol- 
ne nastavitelne (oba obvody). Zapojen! 
je velmi podobne predchozmn s vyjimkou 
snimaciho rezistoru Rl. Uvedeny regu¬ 
lator je schopen dodavat proud az 1,5 A. 
Smmamm ubytku napeti na (bezindukc- 
n!m) rezistoru Rl je omezen maximaln! 
proud protekajic! T1 a LI (l MA y= 
=110 mV/RI). 


vstLJ P 3,6 az 16 V 
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Obr. 4. Regulators MAXI649 (1651) 


Pokud budou pouzity dostatecne di- 
menzovane soucastky (dioda, MOS¬ 
FET, civka a prepocitany Rl), Ize ode- 
birat proudy vets!. Je vsak nutno m!t 
na pameti, ze proudove spicky procha- 
zejic! civkou dosahuj! asi dvojnasobku 
odebiraneho proudu, tzn., ze saturacn! 
proud civky l SAT mus! byt vets! nez dvoj- 
nasobek vystupniho proudu. Pracovn! 
kmitocet obvodu dosahuje az 300 kHz. 

U vsech typu spinanych menicu je 
treba pri realizaci dbat techto zasad: 

• minimalizovat delky zemnich pnvo- 
du a vyvarovat se zemnich smycek, 

• je-li k nastaven! vystupniho napet! 
pouzit delic, mus! byt rezistory be- 
zindukcn! a delka pnvodu k vyvodu 
FB co nejkrats!, 

• vzdy blokovat napajec! napet! co 
nejblize 10 a pouzivat kvalitn! kon¬ 
denzatory s malym ESR. 

Uvedene obvody je mozno ziskat u do- 

vozce int. obvodu MAXIM, spolecnostiSE 
Spezial Electronic, Hotel Praha, Susic- 
ka 20,166 35 Praha 6, tel.02/2434 2200. 

Zpracovano podle firemnl literatury 
Maxim Integrated Products, Inc. 

Martin Peska 
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Obvody s fazovym 
zavesem 


Zavislost kmitoctu VCO na kapacite: 
f=f(C 1 )pri U Q = 6,5VaR, =0Q 


100000 


Ing. Robert Larncek 


T = 2RCIn 


a, 


N 

X 


t 


(Dokoncenl) 

Je-li vstupm napeti mens!, Ize si 
pomoci kapacitmm pripojemm vstupu. 
Ma-li vstupm napeti pravouhly prubeh, 
Ize vystacit s rozkmitem 21/^ > 0,6 V. 
V pripade harmonickeho vstupmho 
napeti musi byt signal minimalne pet- 
krat vets! a je proto vhodnejsi sinuso- 
vy signal predem vytvarovat tvarova- 
cem na pravouhly prubeh. 

Porovnamm grafu zjistime, ze je 
vyhodnejsi pouzit pro vets! kmitoctovy 
rozsah vets! napajeci napeti. Na dru- 
he strane je pri mensim napeti pre- 
vodm charakteristika linearnejsi. 
Vzhledem ktomu, ze je nutne pouzit 
kvalitni filtracni kondenzator C a to Ize 
snadneji splnit foliovym kondenzato- 
rem nez elektrolytickym, zbyva pro do- 
sazeni nizsich kmitoctu pouze moz- 
nost zvetsit odpor filtracmho rezistoru. 
Se zvetsujicim se odporem rezistoru 
R se zmensuje i velikost vyuzitelneho 
minimalniho ndiciho napeti U 9 . 

Pro vlastni navrh obvodu je dopo- 
ruceno pouzivat odpory rezistoru 
R 2 a R 3 vets! nez 10 kQ a mens! nez 
1 MQ. Kapacita kondenzatoru C 1 by 
mela byt vetsi nez 100 pF a rozsah la- 
diciho napeti by mel podle katalogu 
vyhovovat vztahu: 

1,65 V< U Q < L/ n -1,35 V. 

Typicka teplotni stabilita kmito¬ 
ctu je priblizne 0,1 % / °C. Maximal- 
ni vystupni kmitocet VCO je pribliz¬ 
ne 1,5 MHz. Pro vyssi kmitocty je 
nutne pouzit drazsi obvod 74HC4046 
(technologie High Speed CMOS). 

U nasledujicich prevzatych zapoje- 
ni nebyla overovana funkcnost obvo¬ 
du. Jako prvm je na obr. 17 zapojem 
generatoru s klicovanym kmitoctem 
(FSK). Je pouzita jina varianta zapoje- 
m rezistoru pro nastaveni maximalni- 
ho a minimalniho kmitoctu: 

^2 = + Rb a = ^b- 

Pri stejnych odporech rezistoru je 
tedy preladitelnost priblizne dvojna- 
sobna. V [2] jsou uvedeny kmitocty 
1,2 kHz a 2,4 kHz. Pri nezapojenem 
rezistoru R A je mozne timto zpusobem 
i vypinat kmitocet generatoru. Pro ten- 
to ucel je vsak vhodnejsi vstup (5). 
Pokud se jako ndici napeti pouzije 
signal s periodickym pravouhlym pru- 
behem, ziskame signal BURST (obr. 
18). Pro ziskam signalu pravouhleho 
prubehu Ize pouzit libovolny astabilni 
klopny obvod (napr. s casovacem 
555). Pro pouzity AKO je v [3] odvo- 
zen vztah pro periodu signalu: 

'2U u +\4) 


1000 


Obr. 13. Vyuziti 
vnitrnl Zenerovy 100 
diody obvodu 



1000 


-> c, [nF] 


t Zavislost kmitoctu na 
■ ladicfm napeti: f - f (U Q )~ 
pri U N = 10 V 


6000 

4000 

Obr 14 

KJU! - '*■ 2000 
Generator 

napeti piloveho o 
prubehu 
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Pro vets! napajeci napeti Ize zane- 
dbat ubytky na vnitrnich ochrannych 
diodach obvodu 4011 a vztah pro kmi- 
tocet zjednodusit: 

f= 0,72 /(RC). 



Obr. 17. Generator FSK 
1,2 kHz/2,4 kHz 


Napetim rizeny generator VCO je 
v podstate kmitoctovy modulator. 
Pri bipolarmm vstupnim mzkofrek- 


kou vzdalenost nem zapotrebi opticka 
soustava, protoze tyto diody maji vet- 
sinou pomerne maly vyzarovaci uhel. 
Dulezite je, aby prijimaci a vysilaci 
optoelektronicke soucastky mely stej- 
ne spektralni charakteristiky. Je moz- 
ne vyzkouset prenos i v infracervene 
oblasti. 

Nasledujici dve zapojeni z [3] pra- 
cuji jako prevodniky kmitocet-napeti 
(demodulatory FM). V prvmm zapoje¬ 
ni (obr. 21) je jako filtr smycky pouzit 
proporcionalne integracni clanek. Vet- 
sinou se voli pomer odporu proporcio- 
nalni casti filtru podle vztahu 
R p = (0,1 az0,3 )R. 

Je-li k dispozici multimetr s velkym 
vstupnim odporem, je mozne primo 
merit napeti na ladicim vstupu (9). 



-c 



MAC 155 




Obr. 21. Meric kmitoctu s PLL 


U merice kmitoctu se men emitorovy 
proud sledovace. Zmenou odporu 
rezistoru R 3 je mozne nastavit maxi- 
malm vychylku miliampermetru. Pred- 
pokladam, ze prahove napeti FET 
bude vets! nez 0,7 V a proto by mel 
byt odpor rezistoru pri napajecim na¬ 
peti 9 V oproti obrazku mens!: 



Obr. 18. Generator „burst” (skupin impulsu) 


Obr. 20. Opticky vysilac s FM 



Obr. 19. Kmitoctovy modulator 



Obr. 22. Opticky prijimac signalu FM 


vencmm signalu je vhodne zapojit od- 
delovaci zesilovac, ktery zajisti stej- 
nosmerny posuv signalu (obr. 19). 
Operacm zesilovac v invertujicim za¬ 
pojeni ma umele vytvorenu zem deli- 
cem z R 2 a R 3 . Zapornou zpetnou vaz- 
bou (R4/R5) je nastaveno napet’ove 
zesileni na dvacet (zisk 26 dB). V za¬ 
pojeni je vyuzita vnitrni Zenerova dio- 
da pro stabilizaci napajem OZ. V lite¬ 
rature [2] je pro pouzite soucastky 
uveden nosny kmitocet 220 kHz. 

V [3] je principialne shodne zapo¬ 
jeni pouzito jako vysilac kmitoctove 
modulovaneho svetelneho signalu 
(obr. 20). Protoze kmitocet svetla se 
nemem, jedna se presneji o kmitoctove 
klicovany svetelny paprsek. Vzhledem 
k nelinearite prevodnich charakteristik 
optoelektronickych soucastek je tento 
zpusob prenosu signalu vyhodnejsi 
nez amplitudova modulace paprsku. 
Nezanedbatelnou vyhodou z hlediska 
sireni paprsku je temer konstantm 
svetelny vykon vysilace. Je vhodne 
pouzit diodu s velkou svitivosti. Pri po- 
kusech s prenosem signalu na krat- 



















































































































































































































Jednoduchy 
casovy spinac 

Nedavno jsem konstruoval pristroj 
napajeny baterii 9 V, ktery vsak odebi- 
ral tenner 20 mA, takze z pouzite des- 
tickove baterie mohl byt v provozu je- 
nom neco malo pres 10 hodin. To by 
tolik nevadilo, protoze (vzhledem kje- 
ho urcem) se pouzival nejvyse nekolik 
minut denne, tim padem by doba zivo- 
ta baterie dosahovala mnoha mesicu, 
mozna i roku. Ovsem pokud hojednou 
zapomeneme vypnout, druhy den rano 
si uz ani nepipne. Nabizi se resem - 
automaticke vyprnam po nekolika mi- 
nutach provozu. Zakladem bude samo- 
zrejme clanek RC s dlouhou casovou 
konstantou, tlacitko, kterym se konden¬ 
zator pri zapnuti vybije, ale co dal. 
Nebudu podrobne licit cele martyrium 
a rozebirat neduhy nekolika experimen- 
talmch zapojeni. Jenom v kratkosti po- 
dotknu, ze pri pouziti operacmho zesi- 


lovace rady TL071 jako komparatoru 
a bipolarmhotranzistoru se obvod bud- 
to neudrzel zapnuty, nebo naopak ne- 
vypinal. Napajeci proud OZ je totiz tak 
velky, ze obvod musel vypinat i sam 
sebe a prave pri poklesu napeti se ope- 
racm zesilovac zacal chovat „podivne”. 
Nahrada TL071 casovacem 555 taktez 
nevedla k cili, a to ani pri pouziti verze 
CMOS. Ta by snad fungovala dobre pri 
stalem napajem (kdyz obvod nevypina 
sam sebe), avsak napajeci proud 
CMOS 555 se jevil i bez zateze natolik 
velky, ze by znatelne vybijel baterii. 
Dale jsem se chystal zkonstruovat neco 
s hradly CMOS z rady 4000, jez jsou 
svym nepatrnym odberem proslula, ale 
nastesti jsem jeste predtim odzkousel 
zapojeni uvedene na obrazku. Myslim, 
ze uz moc zjednodusit nepujde. Roz- 
hodujicimi parametry je casova kon- 
stanta clanku RC a prahove napeti tran- 
zistoru U T - to musi byt mensi nezli 
napajeci napeti U B . Snadno odvodime 
vztah pro dobu zapnuti, ktera je s uve- 
denymi soucastkami asi 3 minuty. Od- 



Obr. 1. Zapojeni casoveho splnace 

ber po vypnuti byl u meho obvodu asi 
0,2 pA; krome klidoveho proudu tran- 
zistoru k nemu prispiva jeste svod kon- 
denzatoru. Dobu vypnuti fspocitame: 

t= RC.\n(U B /U T ), 

kde U B je napeti zdroje a U T prahove 
napeti pouziteho MOSFET. 

Josef Hanzal 

V zapojeni muze byt pouzit praktic- 
ky libovolny tranzistor typu HEXFET, 
napr. typylRF..., BUZ... Praktickyshod- 
ny spinac jsem pouzil pri uprave det- 
skych radiostanic. Popis bude v nekte- 
rem z prlstlch clsel PE. Belza 


R = - ^mA - ^TRANS 

feoZSAH 

Obvod Ize doplnit rezistorem a na- 
stavit tak minimalm mereny kmitocet. 
Rovnez je mozne pouzit delicku ve 
zpetne vazbe a merit velmi mzke kmi- 
tocty. U druheho zapojeni (obr. 22) je 
pred operacni zesilovac zapojen stu- 
pen SE s fototranzistorem. Kapacitm 
vazba je volena proto, aby se nepre- 
nasela stejnosmerna slozka, ktera je 
ovlivnena okolnim osvetlemm. Proto¬ 
ze ubytek na otevrenem vnitrnim tran- 
zistoru bude asi vets! nez 0,7 V, bude 
pri napajem 9 V vhodne zmensit R 3 . 

Posledni dve zapojeni vyuzivaji 
delicku ve smycce zpetne vazby. Prv- 
ni jednodussi zapojeni pracuje jako 
nasobic kmitoctu stem (lOOx), obr. 23. 
Pro lepsi pochopeni funkce je roz- 
kresleno vnitrm usporadani integrova- 
nych obvodu. Volbou jinych vystupu 
citace Ize nastavit jiny nasobek vstup- 
niho kmitoctu. V [2] je uveden vstupm 
kmitoctovy rozsah 1 Hz az 150 Hz. 

Syntezator kmitoctu s neprogramo- 
vatelnym citacem je uveden v [3]. Je 
mozne zaradit delicku i do vstupm vet- 
ve mezi krystalem rizeny generator 
a vstup 14. Timto zpusobem Ize do- 
sahnout libovolneho racionalmho na- 
sobku (podil dvou celych clsel) puvod- 
niho kmitoctu (obr. 24). 


Jako posledni ukazku pouziti ob¬ 
vodu PLL typu 4046 jsem vybral jed¬ 
noduchy pripravek, ktery umoznuje 
parovat kondenzatory stejnych kapa- 
cit v rozsahu 100 pF az 10 nF (obr. 
25). Zapojeni Ize pouzit napr. k vyberu 
kondenzatoru pri konstrukci filtru atd. 

Zakladem pnpravku je modifikova- 
ne zapojeni generatoru fazoveho za- 
vesu 4046, u nehoz je casovaci kon- 
denzator rozdelen na dva, na C REF a 
C x . Budou-li mit oba kondenzatory 
shodnou kapacitu, bude stnda vystup- 
niho napeti 1:1 a stredm hodnota to- 
hoto pravouhleho napeti se za dolm 
propusti ustali na polovine jeho ampli- 
tudy. Pri rozdilnych kapacitach kon¬ 
denzatoru se zmeni stnda a tedy i 
vystupm napeti dolm propusti. Nasle- 
duje jednoduchy komparator, ktery 
rozlisi, zda je napeti za dolm propusti 
shodne s U REF ci vets! nebo mensi. 


Pro stredm hodnotu signalu pravo¬ 
uhleho prubehu plat! rovnice 

^str = (^MAX- ^LOGlV(^LOG1 + ^LOGo)' 
Casy ve vzorci jsou pnmo umerne 
kapacitam, takze Ize psat 

^str = (^MAX-^xV(^X + CrEf)- 
Amplituda napeti pravouhleho pru¬ 
behu je prakticky shodna s napajecim 
napetim. Pro napajeci napeti U N = 12 V 
a kondenzator s kapacitou vets! o 1 % 
nez jakou ma fererencm kondenzator 
(C x = 1,01 C REF ), bude stredm hodno¬ 
ta pravouhleho napeti 

U s «= 5,97 V. 

Odpor omezovacich rezistoru pro 
LED se urci z Ohmova zakona 

^ = (^n ' ^led " ^oz^Ved- 
Spodnim promennym rezistorem 
se nastavuje referencm uroven a hor- 
mm sirka tolerancniho pasma. 
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Zakladni informace 
o system u WXSAT 

Ing. Radek Vaclavik, OK2XDX 

V prvm casti pffspevku bude popsan kompletni system meteoro- 
logickych satelitu, oznacovany v zahranici WXSAT. Podava pre- 
hled o zakladnim rozdeleni meteosatelitu na geostacionarni a or- 
bitalni, seznami s pouzivanymi kmitocty, antenami a moznymi 
zpusoby zpracovani signalu. V pristim cisle bude uverejnen 
komletni navod na stavbu prijimace a interfejsu pro pffjem z meteo¬ 
satelitu, jak orbitalnich, tak geostacionarnich. 


Uvod 

Na zacatku 60 let Rusko (SSSR), 
USA a dalsi staty vypustily na obez- 
nou drahu mnoho ruznych satelitu. 
Na jejich palubach byly pristroje pro 
fotografovam povrchu Zeme, pro vy- 
zkum atmosfery nebo pro monitoro- 
vam radiovych kmitoctu. V soucasne 
dobe se nachazi na obezne draze 
velke mnozstvi satelitu, urcenych na- 
priklad pro meteorologii, klimatologii, 
dalkove merem, geologii, apod. Pod- 
le zpusobu urcem jsou vybaveny roz- 
dilnymi typy smmacu. Nektere z nich 
vytvareji smmky zemskeho povrchu 
pod mistem pruletu a vysilaji je okam- 
zite na danem kmitoctu. Ostatm sen- 
zory detekuji napriklad radiaci nebo 
mnozstvi ozonu a tato data potom 
uschovavaji pro vysilam pro danou 
pozemskou stanici. 

Nektere satelity, vcetne WXSAT, 
take uschovavaji data ze senzoru, aby 
je pozdeji na pokyn ndici pozemske 
stanice vyslaly. Takto se napriklad 
skladaji snimky neobydlenych mist 
na Zemi, napr. v okoli polu. Rozliso- 
vaci schopnost senzoru je ruzna. Sys¬ 
tem SPOT ma rozlisovaci schopnost 
10 m, LANDSAT6 obsahuje panora- 
maticky snimac s rozlisemm do 15 m, 
jeho dalsi snimace rozlisuji 30 az 
120 m. 

AVHRR (Advanced Very High Re¬ 
solution Radiometer - radiometr s velmi 
vysokym rozlisemm) na satelitech 
NOAA (WXSAT) rozlisi detaily do 1,1 km. 
Senzory pracujici ve viditelne casti 
spektra na geostacionarmm satelitu 
METEOSAT (WXSAT) rozlisi detaily do 
2,5 km. Toto rozlisem je pristupne 
pouze pri pnjmu primarnich dat (PD). 
Z nich je potom sestaven smmek vy- 
silany ve formatu WEFAX. Vetsina dat 
ze snimacu je originalm a tudiz mezi 


sebou nekompatibilm. Frekvence a 
zpusob prenosu pouzivane pro preda- 
vani dat jsou casto vyssi nez umoznu- 
ji amaterska zanzeni bezne prijimat. 
Navic jsou data z jednotlivych senzo¬ 
ru multiplexovana a zakodovana. Na- 
stesti je system WXSAT uplne jiny! 

WXSAT 

Satelity oznacovane WXSAT (Wea¬ 
ther Satelit - satelity pro sledovam po- 
vetrnostni situace) se deli na dva za- 
kladm typy: orbitalni satelity s polarm 
drahou a satelity geostacionarni. Mezi 
prvm meteosatelity patrily satelity oz¬ 
nacovane NOAA (USA) a METEOR 
(SSSR). Pozdeji pribyly GOES (USA), 
METEOSAT (Evropa) a planovany do 
budoucna jsou GOMS (SNS) a FEN- 
GYUN (Cina). Orbitalni meteosatelity 
(METEOR a NOAA) maji charakteris- 
tickou orbitu s velkou inklinaci - 82 az 
100°. Satelity pri kazdem obletu mije- 
ji severni nebo jizni pol, odtud nazev 
polarni. 

NOAA 

Americke meteosatelity NOAA 9-14 
(National Oceanographic and Atmos¬ 
pheric Administration) maji orbitu syn- 
chronni se Sluncem. Diky tomu prole- 
taji nad jedmm mistem v priblizne 
stejne dobe kazdy den. Spotrebova- 
vamm paliva pro manevrovani se ro- 
vina obehu nekterych satelitu zvolna 
men!. Inklinace satelitu NOAA je 98°, 
doba obletu priblizne 102 minut a vys- 
ka obletu 820 az 850 km. Vysilam 
smmku z satelitu NOAA se sklada 
z radku trvajicich 0,5 s, koresponduji- 
cich s udaji snimacu. Ty poskytuji 
jeden smmek zemskeho povrchu ob- 
sahujici data ze dvou kanalu. Na ka- 
nalu A se vysila smmek ve viditelne 


casti spektra (VIS) a na kanalu B sm¬ 
mek v infracervene casti (IR). Kazdy 
radek obsahuje data z obou kanalu 
(casovy multiplex) a sklada se ze 
sekvence oddelovacich tonu, proloze- 
nych modulaci smmku. 

Data v kanalu A predchazi kratky 
impuls 1040 Hz a podobne data v kana¬ 
lu B predchazi kratky impuls 832 Hz. 
Kazdy radek take obsahuje kalibracm 
sekvenci. Diky tomu dokaze potom soft¬ 
ware pouzivany pro dekodovam zobrazit 
pouze zvoleny typ smmku ci snimek 
zasynchronizovat na okraj obrazovky. 
Na obr. 1 je ukazka snimku ze sateli¬ 
tu NOAA. Vysilam snimku z orbitalnich 
satelitu neobsahuje pro uzivatele 
v nasich zemepisnych sirkach zadny 
zacatek ani konec. Vysilani probiha 
bez prestavky po celou dobu preletu. 
(Vysilani se prerusuje pouze pri pre- 
letu neobydlenych cast! Zeme, kdy 
se snimky ukladaji do pameti.) Pro¬ 
to jsou okraje prijateho snimku zasu- 
mele, satelit „zapada“ za horizont a 
signal slabne. 

Kmitocty satelitu NOAA: 

NOAA 9 .... 137,62 MHz (1707 MHz) 
NOAA 10 .... 137,50 MHz (1698 MHz) 
NOAA 11 .... 137,62 MHz (1707 MHz) 
NOAA 12 .... 137,50 MHz (1688 MHz) 
NOAA 14 .... 137,62 MHz (1707 MHz) 
NOAA majaky ... 136,77 a 137,77 MHz 

Na kmitoctech v pasmu 137 MHz 
vysilaji satelity NOAA systemem WE¬ 
FAX. Vysilaji take snimky s velkym roz- 
lisemm, oznacovane jako HRPT (High 
Resolution Picture Transmitting - vy- 
silam snimku s vysokym rozlisemm) 
na kmitoctech kolem 1,7 GHz rych- 
losti 665 kbit/s. Jejich pnjem je vsak 
technicky mnohem slozitejsi a vyza- 
duje specialm kartu do pocitace, pa- 
rabolu o prumeru minimalne 1,2 m, 
vcetne pocftacem rizeneho rotatoru 
pro sledovani satelitu (tracking). Roz- 
liseni techto snimku je 1,1 km a mezi 
nejkrasnejsi patn snimky Alp (obr. 2) 
nebo Etny na Sicilii. Na snimku stredu 
Evropy se da rozlisit i tok Vltavy ci Pra¬ 
ha. Ukoncem systemu NOAA satelitu 
se predpoklada kolem roku 2000, kdy 
budou nahrazeny novym typem, vysi- 
lajicim pouze digitalni data. 

METEOR 

Tyto satelity maji vyssi orbitu nez 
satelity NOAA (1200 km). Inklinace 
satelitu METEOR je 82° a doba oble¬ 
tu 115 min. System vysilani snimku 
je kompatibilm, ale ponekud odlisny 
od vysilani satelitu NOAA. Modulace je 
podobna, avsak snimek obsahuje pou¬ 
ze jeden obrazek ve vetsim rozlisem. 
Okraje radku obsahuji sady fazova- 
cich car (stndaji se cerna a bila), cary 
oznacujici konec obrazku a stupnici 
sedi. Snimky v infracervenem spektru 
potom neobsahuji na okrajich radku 
stupnici sedi. Navic jsou tyto snimky 
proti smmkum z NOAA invertovane. 
Na smmcich ze satelitu NOAA a ME¬ 
TEOSAT jsou teplejsi mista zobraze- 
na tmavsim odstinem a chladnejsi 
mista jsou svetlejsi. U snimku ze sa¬ 
telitu METEOR je to naopak, tepla 
more jsou bila a chladna oblacnost 
je cerna. Zakladnim praktickym pro- 
blemem je zjistit, ktery z 10 satelitu 
na obezne draze je prave aktivm. Za- 
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Obr. 2. HRPT obrazek - s velkym rozlisenim 


tim se mi nepodarilo najit zadny 100% 
zdroj techto informaci. 

Kmitocty satelitu METEOR: 

METEOR ...137,30; 137,40; 137,85 MHz 

Kmitocty ostatnich satelitu: 

OKEAN 2 ... 137,400 MHz, 

FY IB ... 137,795 MHz. 

METEOSAT 

Z geostacionarm drahy (kolem 
35800 km) poskytuji meteosatelity 
dulezite stabilm snimky Zeme. Spo- 
lecnost EUMETSAT provozuje nekolik 
satelitu METEOSAT, z nichz tri jsou 
vhodne pro Evropu. METEOSAT 4, 5 
a 6 jsou umisteny na -10°, 0° a 10° 
na geostacionarm draze. V soucasne 
dobe je hlavnim satelit cislo 5, cislo 4 
je zapinan pouze obcas a cislo 6 je 
urcen jako rezervni. Start dalsiho satelitu 
spolecnosti EUMETSAT nebyl v roce 
1995 v Cine uspesny a na pristi rok 
se pocita s novym startem v ramci 
programu ARIANE. METEOSAT 5 
vysila dva druhy dat, data formatu 
WEFAX a primarm data (PD) rych- 
losti 166 kB/s. Primarni data ze sni- 
macu jsou prijata ridicim strediskem 
v Darmstadtu, kde jsou zpracovana 
a vysilana opet pres satelit ve forma¬ 
tu WEFAX. Pnjem primarmch dat je 

Tab. 1. Uryvekz vysilanina METEOSAT5 


slozity a vyzaduje specialm hardware 
a software pro dekodovam. Snimky 
vysilane ve velkem rozliseni jsou na- 
vic i zakodovany. Pnjem dat WEFAX 
z METEOSATU je pomerne jednodu- 
chy. Data jsou vysilana na dvou ka- 
nalech, na kanalu A1 (1691 MHz) se 
vysilaji ve ctyrminutovych blocich 
snimky dane casti zemskeho povr- 
chu. Snimky se vysilaji podle pevne 
daneho casoveho harmonogramu a 
jsou tri typu: 

- snimky ve viditelnem spektru (0,5 az 
0,9 pm), VIS; 

- snimky v infracervenem spektru 
(10,5 az 12,5 pm), IR; 

- snimky vodnich par (5,7 az 7,1 pm), 
WV. 

Zorne pole satelitu je rozdeleno 
na 9 cast!, oznacovanych cislicemi 1 
az 9 za oznacemm spektra. Nejpouzi- 
vanejsi snimek Evropy a severm casti 
Afriky v infracervenem spektru se vy- 
sila kazdych 30 minut (oznaceni D2, 
viz obr. 3). Na kanalu A2 (1694,5 MHz) 
se vysila nekolik smmku ve formatu 
WEFAX z dalsich meteosatelitu. Mu- 
zete zde prijimat slozene snimky ce- 
leho disku Zeme ve viditelne nebo in- 
fracervene casti spektra. Vysilaji se 
zde take snimky z METEOSATU 3 
(umisten nad vychodmm pobrezim 


Obr. 3. Zorne pole MET5 

Ameriky) a z japonskeho satelitu GMS, 
umisteneho nad Australii. Prevaznou 
cast doby se na kanalu A2 vysilaji pri¬ 
marni data (PD). Cely system vysilani 
smmku se oznacuje jako APT (Auto¬ 
matic Picture Transmission, automa- 
ticke vysilani smmku - obr. 4). Pro pl- 
nou automatizaci pnjmu zacina kazdy 
snimek startovacim tonem, nasleduji 
fazovaci radky pro synchronizaci kraje 
snimku, u METEOSATU potom digi- 
talni hlavicka obsahujici vsechny uda- 
je o snimku a vlastm sninnek. Konec 
snimku oznacuje stop ton. Cast vysila- 
ciho „programu“ (schedule) je v tab. 1. 

Anteny 

Pro pnjem vysilani snimku WEFAX 
z meteosatelitu je mozne pouzit ruzne 
typy anten. Mezi nejpouzivanejsi ante¬ 
ny pro pasmo 137 MHz patri dipoly 
a Yagi, pro pnjem v pasmu 1,7 GHz 
potom Yagi a parabolicke anteny. Po- 
larni meteosatelity jsou stabilizovany 
rotaci a vysilaji pravotocivou kruhovou 
polarizaci. Z toho plyne, ze pri pouziti 
klasicke anteny (GP, Yagi) muzete 
sice signal slyset, avsak obsahuje vel- 
ke mnozstvi sumu a uniku a je pro 
dekodovam naprosto nepouzitelny. 

Nejjednodussi antenou pro pnjem 
v pasmu 137 MHz jsou zknzene dipo¬ 
ly, umistene nejlepe na strese a sfa- 
zovane pro pravotocivou kruhovou 
polarizaci. Vhodne je doplnit antenu 
predzesilovacem. Navod na jednodu- 
chou antenu ze zbytku novodurovych 
a Al trubek byl uverejnen v casopise 
FunkAmateur 11/94 [4]. Jeji stavbu 
zvladne i zacatecmk. Prevzaty vykres 
anteny je na obr. 6 a zapojem napaje- 
ce na obr. 7. Pro pnjem satelitu ME¬ 
TEOSAT muzete pouzit napriklad 
parabolu, antenu Yagi, antenu Short 
Back Fire (SBF) apod. Prumer para¬ 
bolicke anteny by mel byt minimalne 
90 cm, ackoli EUMETSAT doporucuje 
pro kvalitm prijem minimalni prumer 
anteny 1,8 m. Pri pouziti mensich an¬ 
ten mohou vznikat dropouty, ktere po- 
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Obr. 6. Vykres anteny na 137,50 MHz 


tom znehodnoti prijimany snimek. 
Z vlastm zkusenosti mohu nci, ze po- 
staci i parabola o prumeru 55 cm, 
doplnena predzesilovacem s malym 
sumem a kvalitmm ozarovacem. An¬ 
teny Yagi se pouzivaji bud’ 40prvkove 
nebo 4x 10el Yagi. V obou pnpadech 
je nezbytny predzesilovac s malym 
sumem s tranzistorem GaAs FET, 
unmsteny tesne u anteny. 

WEFAX 

WEFAX je velmi stary system pro 
prenos cernobilych analogovych smm- 
ku standardmm audiokanalem. Pou- 
ziva (sub-)nosnou 2400 Hz, ktera je 
amplitudove modulovana „video“ sig- 
nalem. Minimum modulace (cerna) 
nem nula, ale asi 5 %, bila potom 87 %. 
Tento slozeny audiosignal se potom 


frekvencne moduluje na hlavm nos- 
nou, napr. 1,691 GHz u METEOSATU. 
Po demodulaci prijimacem FM tedy 
dostaneme AM ton 2400 Hz, ktery pak 
dale zpracovavame. 

Zdvih je u vysilam z METEOSATU 
±9 kHz, u NOAA potom ±17 kHz. 
System vysilam meteorologickych 
smmku, oznacovanyjako WEFAX, nem 
kompatibilm se systemem FAX pouzi- 
vanym na kratkych vlnach! U syste- 
mu FAX se prenasi jasova informa- 
ce zmenou kmitoctu (napr. 117 kHz 
je bila, +300 Hz je cerna barva), 
u systemu WEFAX se prenasi zme¬ 
nou amplitudy (AM). 

Prijimace 

Bezne typy prijimacu pro uzkopas- 
movou FM v pasmu 145 MHz se od 
prijimacu pro prijem meteosatelitu 
list hlavne v sirce filtru mezifrekvencni- 
ho zesilovace a pnpadne ve smycce 
AFC pro potlacem Dopplerova jevu. 
Pro zajistem kvalitniho signalu je do- 
porucena sirka pasma 35 az 50 kHz. 
Prijimat a dekodovat data WEFAX je 
mozne i s beznym scannerem ci sta- 
nici urcenou pro uzkopasmovou FM. 
Uzke filtry vsak zpusobi zkresleni sig¬ 
nalu a vysledny snimek nem potom 
kvalitm. Postrada veskere ostre kontu- 
ry (obrysy svetadilu, napisy) a nemusi 
se spravne zasynchronizovat program. 

Pro prijem vsech satelitu je nej- 
vhodnejsi pouzit prijimac s kmitoc- 
tovou ustrednou, pracujici na kmito- 
ctech 137,300 az 141 MHz s krokem 
10 kHz nebo 5 kHz a s odpovidajici 
sirkou mezifrekvencnich filtru. Idealm 
je aby byl prijimac schopen potlacit 
Doppleruv jev obvodem AFC. Pro pri- 
jem z geostacionarmho satelitu 
staci potom stavajici prijimac doplnit 
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Obr. 8. Usporadanl pracovisf pro RX 

o konvertor z 1691 MHz na 137 MHz 
a vhodnou antenou. 

Vypocet polohy satelitu 

Pro vypocet polohy orbitalmch sate¬ 
litu je dostupna na CD s tematikou 
HAM nebo v siti PR cela rada progra- 
mu jako TRACK280, SATSCAN, IN¬ 
STANT TRACK apod. 

Programy ovsem vyzaduji zadani 
tzv. keplerianskych prvku. Jedna se 
o soubor dat popisujici pohyb satelitu 
v dane dobe. Aktualizovane prvky se 
objevuji na PR priblizne kazdy 5. den 
v rubrice SATELIT nebo na Internetu. 
Jsou take publikovany v casopise 
AMA. Po zadani pozadavku program 
vypocita doby jednotlivych pruletu sa¬ 
telitu. Doba vypoctu se samozrejme 
list podle rychlosti pouziteho pocita- 
ce. Potom uz staci jen vyckat hodiny 
H, spustit program pro dekodovam 
dat a sledovat kreslici se obrazek. 

Zpusoby dekodovani 

Blokove schema pracoviste pro 
prijem snimku z meteosatelitu je na 
obr. 8. Amplitudove modulovany nf 
signal, ktery dostaneme na vystupu 
FM prijimace, se musi nejprve demo- 
dulovat. Nasleduje kvalitni filtr pro od- 
stanem zbytku nosne. Jasovy signal 
je potom mozne zpracovat nekolika 
zpusoby. Prvmrm je prevod na digital- 
ni signal prevodnikem AD. Tento sig¬ 
nal se potom privede pres paralelm 
nebo seriovy port do pocitace. Rozli- 
seni snimku zavisi na kvalite postde- 
modulacmho filtru, ktery odstranuje 
zbytky subnosne 2400 Hz. Prevodnik AD 
postaci 8bitovy, nebot’ snimky z Meteo- 
satu 5 jsou vysilany v 256 odstinech 
sedi a ze satelitu GOES na druhem 
kanale jen v 5bitovem rozliseni. 

Jednodussim resenim je vsak pre- 
vest amplitudovou modulaci na modu- 
laci frekvencm. Maximalni zmene jasu 
potom odpovida zmena kmitoctu pri¬ 
blizne od 1500 do 2300 Hz. Takto 
upraveny signal je priveden pres jed- 
noduchy komparator na seriovy port 
pocitace a je dale zpracovavan pro- 
gramem. Jedna se o resem elegantni 
a jednodussi nez s prevodnikem AD, 
ovsem kvalita snimku nemusi byt 
nejlepsi. Pro prvni pokusy vsak tako- 
vy interfejs bohate vystaci. Nejznam- 
nejsi programy jako jsou JVFAX, 
NEFAX, SVFAX apod, jsou na tento 
zpusob prevodu pripraveny. Opet 
upozornuji, ze nelze pouzit pnmo in¬ 
terfejs pro prijem signalu typu FAX. 

(Priste konstrukce 
prijimace a interfejsu) 
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INFOMAPA 4j. a GPS 


Jeste pred deseti letyjsme spore informace o satelitm navigaei a jeji presnosti cetli terner jako science- 
fiction, jako neco, co existuje kdesi v ramci utajenyeh vojenskych programu. Praktickeho vojenskeho 
vyuziti jsme byli svedky ve valce v Perskem zalivu, Pred par lety se zacala objevovat fato zartzem i pro 
civilni ucely, za statlsice rtasieh penez. Vzahranicf zacaly byt dostupne i mens* a levnejsi pristroje (okolo 
2000 DM). Vyvoj jde rychle dopredu a dnes jsou pristroje pro satelitm navigaei GPS (Global Positioning 
System) dostupne uz i ^obycejnemu smrte[nikovi“ u nas, veetne prakticky vyuzitelnych aplikaci. 

Rekneme si nejdnve struene a po- nadmorskou vysku). Celylento proces tom podie udaju GPS najdete misto, 
pularne, na jakem principu satefitni sevelice rychle opakuje, takzevysled- kde $e nachazlte. Je-li maps elektro- 
navigace funguje. ne udaje sleduji vas aktualni pohyb. nicka, udela tohle vsechno za vas a vy 

Na obezne draze okolo Zemeje $y- System satelitu provozuje americka vidite na mape na obrazovee sveho 
stem umelych druzic, vysilajidch v pra- viada a uvoinila jeho vyuziti i pro civil- pocitace v kteremkoiiv okamziku vy- 

videinych intervalech navigacni udaje ni uceiy. Presnost urceni polohy v kte- znacene misto, kde jste. Dobre pouzi- 

(s pfesne synchronizovanymi casovy- remkoliv miste na svete je asi 10 m, teine je to napr. pri jizde autem, kde 

mi normaly). Prijinnac na Zemt dokaze vzhledem ke strategickemu vyznamu vam system nejen zobrazuje prubezne 

zachytit vysilane udaje, vyhodnotit je- takto presnych udaju je ale pro civilni vasi pozici, ale doplhuje ji i udaji o sme- 

jich casove posuny, porovnat s udaji ve uceiy umele snizena na asi 50 m. Udaj- ru jizdy, okamzite rychlosti, nadmofske 

sve pameti a na zaklade fyzikalnich za- ne by toto umefe snizeni presnosti me- vysce, ujetych kilometrech ap. 

konu a geometrickych poucek vypoci- io byt v brzke dobe zruseno. Softwarem, ktery toto vse na Ozemi 

tat pfesnou polohu pfijimacfho mista Mozna si ted* rikate n k cemu mi to Ceske republiky umoznuje, je znama 
v prostoru (tzn. nejen jeho piosn6 sou- rniize byt ,J . Presny udaj o poioze ma InfoMapa firmy PJsoft ve verzi 4,0. 

radnice, ale i vzdatenost od druzice, nejakou cenu pouze tehdy, drzite-li Sjejimi moznostmi vas chceme struc- 

eoz v jine interpretaci maze znamenat v ruce nemene presnou mapu, V ni po- ne seznamit. 
























































Modul Satelitni navigace 
produktu InfoMapa 4.0 

Extern! modul Satelitni navigace je 
urcen k zobrazovani aktualni pozice 
pozorovatele na mape. Udaje k tomu 
potrebne ziskava bud primo z priji- 
maceGPS, neboze souboru, kam byly 
predtim ulozeny. 

V dialogovem okne GPS si muzete 
zvolit zdroj dat - prijimac GPS nebo 
soubor. Je-iizdrojem dat prijimac GPS„ 
muzete je chtft bud 1 primo zobrazovat,, 
nebo ukladat do souboru. Po spusfent 
tlacitkem Start a pocatecni inicializaci 
(prvni nacteni dat z potfebneho poctu 
druzic muze trvat nekolik minut) bude 
ve spodni casti okna prubezne zobra- 
zovana zemepisna delka a sifka, vys- 
ka nad rnorern, rychlost vaseho pohy¬ 
bu, smer (kurs) a aktualni pfesny cas. 

V okne Volby ize nastavit zdroj dat 
GPS (jsou k dispozici tri standardni 
protokoly- Motorol a Binary, N M EA0183 
a Rockwell Binary), LJrcite zde take se- 
riovy port pocitace, ke kteremu je pfijI- 
mac GPS pripojen a casove posunuti 
oproti GMT, V pnpade ukladani dat do 
souboru mate moznost zvoEit interval 
ukladani. Konecne si muzete vybrat, 
jak bude vase poloha zobrazovana na 
mape (bod, usecky, vektorove zobra- 
zeni smeru a rychlosti) a jake udaje 
budou zobrazovany u teto znacky 
v mape (soufadnice, vyska, rychlost, 
smer, datum, cas), Pokud prehravate 
data ze souboru, Ize zvolit rychlost pfe- 
hravani (tj. zrychleni oproti skutecnym 
ulozenym casovym intervalum) a caso- 
vy usek (od-do). 

Jak to pak praktieky v mape vypada 
ukazuji vyse uvedene obrazky, kde je 
zobrazen kratky usek pohybu po mist- 
ni komunikaci v okrese Praha-vychod. 

Funkce Satelitni navigace je pro 
velmi kvalitni mapu Ceske republiky 
v produktu InfoMapa 4.0 firmy PJsoft 
dalsim vyraznym rozsifenim moznosti 
jejiho praktickeho vyuzitl 

Pro ty z va$, kdo Info Mapu znate 
(a casto anizjste si ji koupili pouzivate) 
z pfedchozich verzi jenom jako mapu 
Prahy pod MS-DOS, strucne uvadime 
zmeny v jeji verzi 4,0: 

InfoMapa 4.0 je nova, pine 32-bito- 
va verze profesionaln iho grafickeho in- 
formacniho systemu, Je uroena pro 
operacni systemy Microsoft Windows 
95 a Windows NT. Ma veskere vyba- 
veni modernich programu pro Win¬ 
dows - rozsahle nabidky, konfigurova- 
telne nastrojove pruhy, moznost otevrit 



libovolne mnozstvi oken s ruznymi ma- 
pami, plynule nastaveni mefifka, snad- 
ne a rychle vyhledavani udaju ve vsech 
databazich a objektu v mapach, mere- 
ni vzdalenosti, ploch a azimutu, vytva- 
feni uzivatelskych objektu atd. Infor- 
mace k jednotlivym objektum Ize do- 
plhovat a aktualizovat. 


Minimalni varianta InfoMapy obsa- 
huje mapu Prahy a mapu Ceske repub¬ 
liky - k dispozici jsou dale mapy Brna, 
Ostravy, Hradce Kralove a 100 dalsich 
most CR. Lze jl zakoupit na CD-ROM 
nebo na disketach (PJsoft, Sluzska 
27, 182 00 Praha 8). Vreleji doporucu- 
jeme vast pozornosti. 


Prijimac satelitni navigace 

GARMIN GPS 38 


Mezi cenove dostupna zaflzeni 
pro satelitni navigaci, ktera spoleh- 
live spolupracuji s produktem 
InfoMapa, pairi pfijimace anglicke 
firmy Garmin. 

Jsou uroeny proturisty, motoris- 
ty, namofniky, vodaky, letce, horo- 
lezce, radioamatery a dalsi uziva- 
tele, kterym pfijde vhod (neboje pro 
ne dokonce zivotne dulezita) moz¬ 
nost urceni jejich presne momen- 
talni polohy. 

S presnosti okolo 50 m urci ze- 
mepisnou polohu kdekoliv na sve- 
te, trvale ukazuji s extremni pfes- 
nosil (pod 1 mikrosekundu) cas, 
udavajl nadmorskou vysku, rych¬ 
lost pohybu (do 165 km/h), azimut, 
ujetou vzdalenost a maji mnoho 
dalsich praktickyeh funkci, umoz- 
nujicich bezpecny pohyb v nezna- 
memterenu. Prijimac vykresli ijed- 
noduchy planektrasy, nebojej nao- 
pak muzete zadat (az250 bodutra- 
sy) a prijimac pak na displeji trvale 
zobrazuje vzdalenost a azimut ke 
zvolenemu (nebo nejblizsimu) bo- 
du vytycene trasy. 

Pfijimace existuji v nekolika ruz- 
nych provedenich, s pevnou nebo 


odnimatelnou antenou, maji konek- 
tor pro propojeni se seriovym por- 
tem osobniho pocitace, jako prislu- 
senstvi Ize prikoupit i externi ante- 
nu pro umisteni na okno nebo na 
strechu automobilu. 

Typ Garmin GPS 38 o rozme- 
rech asi 150 x 50 x 12 mm vazt i se 
ctyrmi beznymi tuzkovymi baterie- 
mi 270 gramu. Baterie vydrzi asi 
pro 12 az 20 hod in provozu. Priji¬ 
mac poridite za 8534 Kc vcetne 
DPH. Typ Garmin GPS45XL se list 
od GPS 38 hlavne tim, ze ma odni¬ 
matelnou antenu, kterou muzete 
s prijimacem propojit deisim kabe- 
lem, nebo do konektoru pripojtt sa- 
mostatnou specialni antenu. 

Pfijimace teto firmy jsou velmi 
popularni a proto s nimi spolupra¬ 
cuji a budou spolupracovat i mno- 
he dalsi softwarove produkty (v pn- 
sti verzi napf, i znama automapa 
Evropy a sveta Route 66). 

Pftimace GPS Garmin si muze¬ 
te koupit u firmy: 

DD-AMTEK, ing. Petr Doudera, 
U prvni baterie 1, 162 00 Praha 6, 
telefon/fax: (02) 24312588 nebo 
24315434. 
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INTERNET 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPGLUPRACI S F1RMAMI MICROSOFT A SPINET 


V minulych dvou cislech jsme se vas pokusili velice popularne seznamit s tim, proc byste se pnpadne 
mohli zacit zajimat o Internet. Vynechali jsme vsechny historicke i technicke souvislosti a velice pragmatic- 
ky jsme uvedli hlavni pfinosy, ktere by pro vas Internet jako pocitacova sit’ spojujici cely svet motif mit. 
Soude podle ohlasu, pro nezasvecene to bylo srozumitelne a pfiblizilo jim to „lidsky“ o co jde. Pro mnohe 
z vas to byla ta „posledni kapka" k tomu, abyste se zacali o Internet aktivne zajimat 

Pokusime se dnes strucne shrnout, covsechno musite udelat, abyjste svuj zamer -„bytna intemetu 11 
-mohli zrealizovat 


Vybavem 

V minulem cisle jsme uvedli potreb- 
ne technicke vybaveni v souvislostl s fi- 
nancnimi naklady. Nebudeme se tedy 
opakovat - potfebujete mit pocitac 
a modem. Modem volte - jak jiz bylo re- 
ceno - nejen s ohlederm na jeho cenu 
porizovaci, ale vzhledem k rychlosti 
i na cenu provozni, Pokud jde o poci¬ 
tac, velice doporucujeme operacni sys¬ 
tem Microsoft Windows 95, ktery je 
jiz sam dob re vybaven pro pripojeni 
k Internetu a i jinak je svym prosifedim 
a ovladanim vhodny pro „normalni lidi". 

Pokud jde o software, je optimal™ 
a pro zacatek vam zcela postaciMicro¬ 
soft Internet Explorer 3.0, jehoz do- 
plnkem je i software pro elektronickou 
postuadEskuznl skuplny. Microsoft fen- 
to software poskytuje zdarma, a tak je 
pravdepodobne, ze vam ho nabidne 
firma, na kterou se obratite se zadosti 
o pripojeni k internetu. Pokud ne, poza- 
dejte o nej kohokoliv, kdo ho jiz ma (je 
to legalni). Je k dispozici i na Internetu, 
ale to vam samozfejme v teto fazi neni 
nic platne.,. 

Pripojeni 

Pripojeni k Internetu Ize rozdelit na 
dve casti- nazprostredkovam propoje- 
ni s Internetem, ktere vam poskytne 
nektera firma, kteraje k Internetu pfipo- 
jena pfimo a trvale, a na vase vlastni 
pripojeni k tomuto pfipojnemu mistu. 

Ones jiz existuji desltky poskyto- 
vatelu pripojeni k Internetu, zatlm pfe- 
vazne ve vetsich mestech. Nezname- 
na to, ze byste se nemohli pfipojit i z te 
nejzapadlejsi vesnice (mate-li tam sa¬ 
mozfejme telefon), ale budete volat 
mezimestske telefonni cislo a platit 
vyssi poplatky za protelefonovany (pro¬ 
intern eto van y) cas. O tom, jak vybErat 
poskytovatele, jsme psali jiz minuie. 
Dalo by se k tomu dodat, ze kvalita 
vaseho pripojeni k Internetu zavisE na 
kvalite pripojeni toho, kdo vam tuto 
sluzbu poskytuje. A tato kvalita se u je- 
dnotlivych firem muze lisit. Co je to 
kvalita pripojeni? Bylo by krasne, kdy- 
by rychlost komunikace pres Internet 
odpovidala rychlosti vaseho modemu. 
To je ovsem cista teorie, to byste mu- 
seii byt sami, Urcite konkretni vedeni 
(pripojeni) k Internetu ma svojE pfeno- 
sovou kapacitu a pokud ve stejnou 
dobu chce pfilis mnoho lidi komuniko- 


vat, tak se tam proste vsichni „nevej- 
dou“ - a obsluzne zarizeni tam pusti 
vzdycky na chvilku vas, pakzase neko- 
ho jineho atd. Poznate to podle toho, 
ze vas modem pfestane pomrkavat 
a ceka. 

Kdyz si vyberete firmu, od ktere 
chcete pfipojit, spojEte se s ni (obvykle 
staci telefonicky) a behem pomerne 
kratke doby (par hodin az nekolik dnu) 
od nt dostanete zakladni udaje, po- 
tfebne pro pripojeni. Obvykle dosta¬ 
nete t nejaky software, tisteny navod 
ap. Mezi zakladni udaje, ktere potfe- 
bujete pro spravne nastaveni vaseho 
pocltace, patfi telefonni cislo, pres 
ktere se pripojujete, vase uzivatefske 
jmeno a/?es/o(tojsou udaje specificky 
vase, a meli byste je udrzovat v tajnos- 
ti, jinak by mohl nekdo Jnternetovat 11 na 
vas ucet). Dale potrebujete vedet na- 
zev postovniho serveru poskytovatele 
(napf. us.splnetcz), svoji tzv, IP adresu 
u poskytovatele (je-li stala, je-li tzv. dy- 
namicka, prideluje ji pocitac poskyto¬ 
vatele automaticky), a oznaceni tzv. 
DNS serveru, coz jsou servery, preva- 
dejici automaticky vsechny pismenove 
adresy na ciselne. Dostanete i svoji 
vytouzenou adresu elektronicke posty 
(napf. novak@iogin.cz ), 

Nyni musite nastavit vas pocitac 
a modem tak, aby vyfocil pfidelene te¬ 
lefonni cislo a dokazal komunikovat 
s pocitacem poskytovatele. Lze to roz¬ 
delit do nekolika kroku. Prvnim je na¬ 
staveni modemu a telefonniho pripo- 
jeni, druhym nastaveni potfebnych pro- 
tokolu pro komunikaci. V operacnlm 
systemu Microsoft Windows jsou tyto 
procesy co nejvicezjednoduseny a do- 
pro vazeny pruvodci, nicmene presto to 
muze chviEE trvat a nemusi se to podarit 
napoprve, Na dais I strane zverejhuje- 
me postup nastaveni tak, jak ho dopo- 
rucuje firma Spinet. 

Dalsim krokem muze byt nastaveni 
tzv. skriptu - je to textovy soubor s pfi- 
kazy, ktere vas pocitac vykona auto¬ 
maticky. Muze za vas automaticky za- 
dat vase pfihlasovaci jmeno a heslo, 


K INTERNETU VAS PRIPOJI 



abyste je nemuseli pokazde znovu vy- 
fukavat do klavesnice, Nastroj k tomu 
je opet pfimo ve Windows 95 a jme- 
nuje se Dial-up Scripting Tool. 

Ted’asi nekteri z vas mirne znejiste- 
li, protoze to zacalo byt nejak slozite. 
Udeia se to ale jednou provzdy, a pak 
uzjenom Fuknete na ikonku, chvili po- 
ckate, a jste na Internetu. Pokud se na 
nastavovani necitfte, nebo nekolik va- 
sich pokusu vyznelo naprazdno, poza- 
dejte nekoho zkusenejsiho, nebo pfi¬ 
mo vaseho poskytovatele pripojeni. 

A jste na Internetu 

Kdyz uz se k tomu okamzlku schy- 
luje a znate uz svoji adresu, pozadejte 
nekoho z prate I, at vam posle nejakou 
zpravu. Af muzete hned vyzkouset, ze 
to funguje, a najit ve sve schrance prv- 
ni M mail“. (Ta vase schranka je na po- 
citaci poskytovatele, trvale dostupna, 
takze nevadi, pokud ji jeste neumite 
„otevfif, ta zprava tam na vas pocka.) 

Zpravy, ktere chcete odeslat, $i v klE- 
du pripravte dfive, nez se pfipojite k In¬ 
ternetu - cas potom bezi a plati se za 
nej. Pokud inspiraci k vasemu pfipo- 
jeni byly nase clanky, potesi nas, kdyz 
nam to „zamaiEujeteT 

K vyzkouseni WWW (World Wide 
Web) napiste do vaseho prohlizece ja- 
koukoliv adresu - v nejruznejsEch ca- 
sopisech jich najdete stovky a tisEce. 
Zkuste tfeba A-radio - www.spinet.cz/ 
aradio , nebo prezentaci firmy Micro¬ 
soft - www.microsoft.com (nabehne 
velmi rychle a je bohata). 

Prejeme vam, at vam to jde a atvas 
to bavi, a tesime se h ze s nami budete 
take po Internetu komunikovat. 
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Hj j^r NASTAVENI MICROSOFT WINDOWS 95 

Postup nastaveni i s obrazky uvadime presne 
tak, jak je uverejnen na www.spinet.cz 



Nastaveni sady 
protokolu TCP/IP 

Nastaveni TCP/IP Ize provest v Ov- 
iadacichpanefech (ControlPanel) stis- 
kem ikony Sif (Network), Otevfe $e 
stejnojmenne okno obsahujici polozky 
pro nastaveni sifovych karet a polozku 
7CP//P -> Telefoni adapter (Dial-Up 
Adapter). V pffpade, ze ji neobsahuje, 
je nutne ji pridat. 

Okno Sit' (Network): 



Oznacte tuto polozku a stisknete 
ikonu Vlastnosti (Properties) nebo na 
ni dvakrat kliknete Otevfe se okno 
TCP/IP vlastnosti. Toto okno ma 6 za- 
lozek. 

Nastaveni zalozky IP adresa: 



Poznamka: toto okno zobrazuje na- 
stavent IP adresy pridelovane serve- 
rem (tzv. dynamicka IP adresa). V kon- 
figuracnich parametrech je oznacena 
takto - 0.0.0.0. Pokud pouzEvate static- 
kou ad res u je nutne zvolit Uvedte IP 
adresu (Specify an IP adress) a vypl- 
nit prislusne cislo. 

Nastaveni zalozky DNS konfigu- 
race : 



Polozka Hostitef (Host) je obvykle 
ve standardnich konfiguracnich para¬ 
metrech oznacena jako Your Host Na¬ 
me, polozka Domena {Domain ) jako 
Mail Server. 

Nastaveni zalozky Brana ( Gate¬ 
way ): 



Poznamka: po dokonceni konfigu- 
race TCP/IP stisknete OK. System bu- 
de automaticky restartovan. 


Nastaveni Telefonickeho 
pfipojeni site 

Aplikace Telefonicke pripojeni site 
(Dial-Up Networking) slouzi k pripojeni 
k Internets pomoci telefonni komu- 
tovane linky protokolem PPP. Konfigu- 
race tohoto prog ram U je velmi jednodu- 
cha. Aplikaci spustite z menu Prislu- 
senstvi (Accessories). Po spusteni se 
objevi skupina Telefonni spojeni site 
a Ekona Vytvorit nove spojeni (Make 
New Connection). 

Po spusteni aplikace budete auto¬ 
maticky provedeni zakladnimi okny. 


Nastaveni modemu: 



Nastaveni telefonniho oisla: 



Ukoncent: 



Vlastni program pro pripojeni spus¬ 
tite dvojitym kliknutim na ikonu SpiNet 
Praha. Ke spusteni tohoto programu 
dojdetez vzdy po zapnuti nejake TCP/ 
IP aplikace, v pffpade, ze v okne Vlast¬ 
nosti site Internet je to nastaveno. 

Po spusteni Telefonniho pripojeni 
site se objevi vzdy nasledujici okno 
Staci zadat vase login jmeno a heslo 
a pfipojeni probehne automaticky. 
K automatickemu pfipojeni je nezbyt- 
ne nutne upravit PPP skript. 

Okno Pnpojit: 



Nastaveni predvolby (cislo pomoci 
ktereho se dostanete z iokalniho tele¬ 
fonniho systemu pres ustfednu do jed- 
notne telefonni site, vetsinou 0 nebo 
9), typu telefonni linky (pulzni nebo 
tonova) a dalsich parametru provede- 
te v okne Vlastnosti vytaceni(Dial Pro¬ 
perties) stiskem stejnojmenne ikony 
v okne Pnpojit. 

Okno Vlastnosti vytaceni: 








































CD-ROM 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI MICROSOFT a JIMAZ 



Puvodne byly zemepisne in- 
formace a mapy soucasti ency- 
klopedie Encarta, po jejich rozsi- 
rem a prohloubeni vznikl samo- 
statny CD-ROM - Microsoft En¬ 
carta 97 World atlas. Je to elektro- 
nicka obdoba v kazde dobe obli- 
benych zemepisnych atlasu a in- 
formacnich publikaci o ruznych 
zemich sveta, mnozstvi map a in¬ 
formaci je ale nesrovnatelne vet- 
si. Mnohem snazsi a rychlejsi je 
take nalezeni hledane informace. 
Ke kazde zemi a kazdemu v atlasu 
uvedenemu mistu nabizi Encarta 
World Atlas mnozstvi barevnych 
obrazku, faktografickych udaju, 
zvukovych ukazek, informaci 
o vybrane zemi, jejim podnebi, 
zivote a zvyklostech. 



Mapy 

Zakladnim obsahem kazdeho atla¬ 
su jsou samozrejme mapy. Encarta 
World Atlas vam nabizi ke kazdemu 
mistu nekolik typu map: 

• univerzalni mapu s maximem 
zobrazenych informaci, 

• tzv. politickou mapu bezfyzikal- 
nlch objektu, 


WORLD 

• mapy tektonicke, znazornujici 
souvislosti se zemskou kurou, 

• kiasickou fyzikalni mapu (s vy~ 
znacenfm hor, pohon, rek s vodnich 
p]och a vyraznych orientacmch bodu), 

• tzv. „slepou" fyzikalni mapu bez 
textoveho popisu (pro dalsi pouzitf ci 
dopinem), 

• satelitni pohledy na zvolene u- 
zemf v nod a ve dne, 


ATLAS 

* mapu s vyznacenjm pfirodnich 
regionu, 

* mapy s vyznacemm prumernych 
teplot a srazek v lednu a cervenci, 

• mapu hustoty obyvatelstva* 

• mapu casovych zon. 

Mentko mapy muzete menit neko- 
frkazpusoby- bud’ve stupnichfukamm 
na tlacrtko + ci nebo plynule nasta- 
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V obrazovem vybavenf atlasu nechybf samozrejme obrazky a popisy vsech „divu“ sveta - Taj Mahal , Stonehenge ... 
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Ke kazde zemi jsou 
v atlasu 
zakladnl udaje 


Basic Facts 


Czech RepuPliL 
Prague 


uniLiai n-3 me 
Capital 


area 

73,660 square kilometres 
30.448 square miles 


Major cities (PotHiiaiionj 
Prague 
Brno 
Ostrsws 
Ptzen 
GlomOut 


1.2 million (1395) 
337.986 (1891) 
33T.3Z1 (1891) 
173,006(1891) 
1C5,6 90 (1991) 
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Vyhledavani 

Pro urychleni vyhledavate v kate- 
gorifch - zeme, mista, mapy velkych 
most, kulturni informace, media - ob- 
razky, video, zvukove nahravky, hud- 
baj panoramaticke pohledy, slovnfcek 
pojmu. Muzete aie hledat i ukazovanfm 
v mape - napr. na mape sveta ukazete 
na urcite misto a dvakrat fuknete, pak 
se vas obvykle program zepta na upre- 
sneni - zda jste napr. tuknutim dopro- 
stred Evropy meli na mysli Evropu ja- 
ko celek, Ceskou republfku nebo Pra- 
hu„ popr. oblast smisenych iesii. 

Informace 

Ke kazde zemi a mistu je k dispozi- 
ci mnoho informaci, rozdelenych v na- 
bidce v leve cast! obrazovky do neko- 
3ika kategorii - zeme a podnebf (topo- 
grafie, hory, reky fakta a ctsla (za- 


Po//f/cAa mapa 
ukazuje hranice 
a hiavnf mesta statu 
a uzemi 
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Deforestation 


venim vysky nad zemi 3 ze ktere se na vybrane uzemi chcete 
divat, nebo vyznacenim oblasti (obdelnicek), ktera sezvet- 
si na cele okno. Ke kazde mape si muzete otevnt vysvet- 
livky (jak pojmu, tak znacek a pouzitych barev). 

Nastroje 

Na kazde mape mate k dispozici tri nastroje - tzv, loca¬ 
tion sensor , okenko, ktere vam po otevfeni ukazuje oka- 
mzitou zemepisnou polohu (v zemepisnd sifce a deice) 


DWINDLING RESOURCES 
EaehYear an eslimsled 170,000 square Idlgmeires (6S.OQO 
square miles) at rain tore si disappear, the e qurvd lent df 
mare Irian four limes the area Of Switzerland. At Ills Current 
rate of daelrudion, Ihs world’s lowland fain foresls win nsve 
disappeared in 20years’ time Today, rain forests raver less 
then a per cent of the earth’s surface, which Is less thgn half 
Of Ihe area 1h e ra in fpresls rave red when Ihey were firsl 
exploited. 


Related i opw* 

Dessriifjcaton 
Qwgaphy 

Lpsj gl VVrtrS _ P d!! 

PopoUiton Growth 

soj Er-eiion Exhauition ^ a ' rt ^ areE ^ 4 3r * me rfiany groups ot indig enou s 

pc opl c S s uc h ssthePe nan Of Bom eo a nd Ihe Kayapa pf 
Braji Atypical 10-square-kilometre (4-square-mile) trad 
centatns mare than 1,5DO planiind irec species, 7 DO 


Wgddwlde, there is 20 per rentlp33percent less tropical 
rain forest lojfay than existed historicaly.wiP* Brazil and 
Indonesia accounting for 45 perrerti afthe toial loss. 


Microsoft Encarta 97 wgild Atl 
Map Only j - Wap Suites i Home i * Tools | * uptians \ < j 


Najdete i cfanky pojednavajici o zakladnich probfemech Zeme 

kladni udaje f vlada, ekonomika, hospodarske ukazatele), 
kultura (rozdelem obyvatelstva, zivotnt sty], oblekanr, stra- 
vovani, umenf, muzea, struena historie, vzdelavani), obraz- 
ky a zvuky, fauna. A konecne mate vzdy k dispozici tlacitko 
Weblinks, ktere vas prostfednictvim Internetu zavede na 
stranku odkazu na doplnuj eci informace, obrazky a jfne ma- 
terialy do Internetu. 


V atlasu najdete orientacni plany vsech 
vetsich svetovych mest 


i-JALT'A- 


0 km 200’ 400 


kurzoru na mape, measure tool , kte- 
rym muzete merit vzdalenosti mezi 
zvolenymi misty mapy (i jakkotiv dlou- 
hou z usecek slozenou trasu) v kilome- 
trech nebo milsoh a nakonec, priptnac - 
ky\ „Pfipinacek“ muzete zapichnout 
do kterehokoliv mista mapy, pfidelit mu 
znacku, napis a popr. i kratkou doplnu- 
jici poznamku. 

Dva uzitecne nastroje - location sev?scr 
urdujics zemepisne souradnice 
a measure tool k mereni vzdalenosti 
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Uz od pradavna cloveka desily a zaroven pritahovaly ukazy, ktere 
si nedokazal rozumem vysvetlit. S rozvojem vedy je takovych 
fenomenu stale mene - avsak ty, ktere zustavaji neobjasneny, fas- 
cinuji o to vie. Autori multimedialm publikace frimy FlagTower The 
Unexplained , kterou vam dnes predstavujeme, se Inspirovali cet- 
nymi popularmmi porady, pojednavajlclmi o dosud nevysveflenych 
zahadach nasi planety. 


vat jeden z nejvetsich fenomenu moderns 
doby - UFO. The Unexplained samozfejme 
non! vyjimkou, kapitola venovana neidenti- 
fikovatelnym letajfcim objektbm je mozna 
vubec nejrozsahlejsL Cetna svedectvi, 
bllzka setkanl druheho i tfetsho druhu, nej- 
znamejsi pripady pozorovani, teorie a hy- 
potezy snazici se odpovedet na otazky kdo 
a proc... 



COMPUTER 

JIMAZ 


Patrne nejvic 15 husf kuze' ; zazijete u ka- 
pitoly pfedposledm, ktera se zabyva duchy, 
strasidly, strasidelnymi domy, spiritualni- 
mi seancemi, poltergeisty a dalsimi jevy, 
ktere ac neprokazatelne, vzdorujl definittv- 
nimu vyvracenl. Konecne poslednl kapitola 
pojednava o zahadnych bytostech - od po- 
pularnfho snezneho muze (jehoz obdoby 
pry existuji i na fade jinych mist), pres no- 
toricky znamou Nessii az k upirum, vlko- 
dlakum, andefum, skfftkum a dalslm byto- 
stem, ktere se vyskytujl pfevazne v pohad- 
kach, 

Kazde tema je zpracovano jako fifmove 
pasmo, kdy mluveny komentaf (ve velmi 
dobre srozumltelne anglictine) podbarvujl 
fotografie a filmove zabery, V navaznosti 
na hlavnl vypravem !ze studovat pisemne 
a obrazove zaznamy o nekterych znamej- 
sich pffpadech s problranym tematem sou- 


vEsejlcich. Kdlspozicije samozrejme r rejstflk 
a velmi sikovna ,,historie" shlednutych ukazek, 
diky ktere se snadno dokazete vratit k tema- 
tu, ktere se rozhodnete prostudovat podrob- 
nejb 

Pfestoze by publikace The Unexplained 
nemohla vzniknout bez urciteho nadsenf auto- 
ru pro zahady, je na rrnste zduraznit, ze se us- 
pesne vyhnuli lacine senzaci. Spise nezohro- 
mit a sokovat si publikace klade za cTI popu- 
larni formou shrnout jevy, ktere clovek proza- 
trm nedokazal pochopit. MIsto kategorickych 
tvrzenf a odpovedi najdete v dile otazky. Na 
rozdfl od valecnych monografH nakfadatelstvf 
Flagtower\de lento krat o podstatne lehei zanr 
- casto budete zasnout, obcas se neubranite 
mrazenl v zadech, ale predevsEm se budete 
dobre bavit. Jestlize se vam Ifbil kterykolivte- 
levizni serial o nadprirozenych ukazech a za¬ 
hadach, pak se vam bude The Unexplained 
libit stejne, ne-li vie. 

Publikaci muzete zlskat za 990 Kc u firmy 
Computer JIMAZ, Hefmanova 37, 170 00 
Praha 7. 


Dilo je pro prehled- 
nost rozdeleno do sesti 
kapitol a zpracovanim 
se hodne bllzi nekterym 
popularnim televizmm 
poradum. Prvnl dil poje¬ 
dnava o nevysvetlenych 
ukazech - mj. o astral- 
nich projekoich, samo- 
volnem vzplanuti lidske- 
ho tela, zahadnych uka- 
zech na obloze, neuvefi- 
telnych pfedmetech „pr- 
siclch" z nebe, pozoru- 
hodnych shodach okol- 
nostl a dalsich jevech, 
ktere ani modern! veda 
nedokazala uspokojive 
objasnit. 


Ve druhem dilu se autori soustfedEli na pozemske zaha- 
dy, na ktere si muzemetakfIkajfc )3 sahnout": obrovskeobraz- 
cejihoamericke Nazcy, i u nas popuiarni kruhy vobili, nevy- 
svetlitelne geometricke obrazee gigantickych rozmeru, as- 
tronomicke observatore davnoveku a dodnes nepochopene 
egyptske pyramidy. 

Ve tfeti kapitole jsou shrnuty fenomeny, ktere nejvlc trap! 
soucasnou vedu, nebot' jde o prokazane, ci temef prokaza- 
ne jevy, ke kterym vsak ne- 
existuje uspokojive vysvet- 
leni - lide prochazejici se po 
rozzhavenem uhll, zazitky 
osob ktere pfezily klinickou 
smrt, telekineze, telepatie 
a dais! projevy mentalnich 
sil. Zadna podobna publika¬ 
ce si nemuze dovolit fgnoro- 


THE UNEXPLAINED 


Prakti cka elektrenika^ ^^^^2/97 








PORT 


PORT 

PRO 

WINDOWS 

vl .2 


Autor; AION CS s.r.o, namesti TGM 
1280, 760 01 Zlm, te].: (067)848378, e- 
mail pavelg@aion.cz , www.aion.cz. 

HW/SW potadavky: PC 436, Win¬ 
dows 3.x, 95 E NT, 

Mezi cosky mi sharewarovymi pro¬ 
granny je malo takovych, ktere na clove- 
ka od pocatku pusobi dojmem napros- 
te profesionaiity. Port Pro Windows 
vl.2 je jednim z nich. Je to univerzalni 
komunikacni program, klery splnuje 
vsechny naroky na asynchronm komu- 
nikaci - od beznych uzivatelskych az po 
specificke naroky profesionatu, jako 
naprikEad pfenos prostrednictvim vice 
modemu soucasne, Je alternativou 
znamym komunikacmm programum 
jako jsou TELIX ci PROCOMM. 

Pori Pro Windows v1,2: 

• je univerzalni terminalovy pro- 
gram pro prostfedi Windows 3.11, Win¬ 
dows 95 i Windows NT, 

• je puvodni pesky produkt s cesky- 
mi nabidkami (menu) a napovedou, 

• je multiterminalovy, multiokenni- 
moznost soucasne obstuhy dvou a vice 
modemu, kazdy ve vlastnlm okne, 

• ma komfortni intuitivnf ovladani 
vyuzivajicl vsechny vymozenosti Win¬ 
dows, 

• podporuje vetsinu pouzivanych 
prenosovych protokolu - ASCII, Xmo¬ 
dem, XmodemCRC, Xmodeml K, Xmo¬ 
dem 1KG, Ymodem, YmodemG, Zed- 
Zap, Kermlt, B+, ZModem, 



^ Terminalove okno 2 
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Zakfadni okno komunikacniho programu Port Pro Windows 


• je vybaven skriptovym jazykem, 
umozhujicim automatized prace, 

• ma dokonaleho pruvodce rych- 
lou konfiguraci (Wizard), 

• existuje v ruznych jazykovych 
verzich (k dispozici je zatim ceska 
a anglicka). 


Registracni poplatek za program 
Port Pro Windows firmy AION je 990 Kc, 
zkusebni Ihutaje45dnl, program zabe- 
re na pevnem disku as! 2,55 MB a je 
pod oznacenim CV485 na CD-ROM 
Cesky vyber il firmy Spidla Data Pro¬ 
cessing. 



Dokonala dokumentace ve forma- 
tu help nejen podrobne popisuje vse¬ 
chny fun kce programu, aleje i jakou- Autor: RNDr. T. Holan. 
st zakladnt ucebnici pocitacove ko- HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 


KARTICKY 


• ma moznost automatickeho logo- 
vani, mini-script, IEMSJ P 

• ma databanku vice nez 200 pfed- 
nastavenych modemu, 

• podporuje COMM.DRV, FOSSIL, 
INTI 4, 

• pouzrva fonty True Type v kodo- 
vani Latin2 i Kamenickych, 

• ma komfortni uzivatelsky telefon- 
ni seznam - obsahuje napr, aktualni 
verzi seznamu ceskych BBS s moznosti 
jeho pravidelne aktualizace, 

• disponuje funkct scrollback, coz 
je konfigurovatelny zaznamnik vsech 
vypisu terminaloveho okna a umi za- 
znamenat cely prubeh relace, 


munikace, 

Volne sEfena verze programu je 
demoverze, umozhuje vyzkouset vse¬ 
chny vfastnosti programu s temito 
omezenimi: funkcnost 45 dni, deak- 
tivace podpory modemovych serve ru 
na bazi I NT 14 a FOSSIL, deaktivace 
lEMSf a pocftani nakladu na spojeni, 
absence anglicke verze napovedy 
programu. 

V prtpade, ze se rozhodnete ke 
koupi programu, staci vyplnit objed- 
n a ci form ul a fregcz.frm a zas I at jej na 
vyse uvedenou adresu beznou nebo 
elektronickou postou nebo vyrEdit ob- 
jednavku telefonicky, 
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Puvabny cesky program 
Kariicky vam umozhuje 
si graficky a prostorove 
s vyuzjtim ruznych barev 
usporadavat sve mysienky , 
projekty, prednasky, 
zpravy ap. 


Nechme mluvit autora: "Kdyz fesErrs 
nejaky problem, potfebuji si ho obvykfe 
nejak pfedstavit. Napriklad sepsat si 
vsechny jeho casti, ale to nemusf byt 
dostatecne nazorne. Tento program do¬ 
ve Iujetvorit barevne „karticky Lr , na ktere 
se da psat a ktere Ize ruzne uspofada- 
vat. Pouzivam je treba, kdyz se rozho- 
duji - na jednu stranu argumenty pro, 
na druhou argumenty proti... Mam tak 
udelanou i osnovu svych kursu o pro- 
gramovani v Delphi, jednou barvou co 
je potreba rid, jinou priklady ... " 

Program Kariicky je freeware, bez 
jakehokoliv poplatku, zabere na disku 
277 kB a je pod oznacenim CV243 na 
CD-ROM Cesky vyber if firmy Spidia 
Data Processing. 


















































Prioritni nabidkou zahranicni literatury Ctenaf- 
skeho klubu PLUS jsou bezesporu knihy nakladatel- 
stvt Microsoft Press. Je to nejen pro jejich pestrost, 
dokonaletechnicke provedeni a sortiment, alejiste 
i pro to, ze „odkudby mely byt informace autentic- 
tejsi a presnejsi, nez pri'mo odzdroje 
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Mate nekolik moznostf, jak si z knih vydavatelstvi Micro¬ 
soft Press vybrat: 

• pffmo v prodejnach PLUS Publishing (Jireckova 15 
a Revolucni 18 v Praze), 

• z tisteneho katalogu, ktery vam na pozadani PLUS 
Publishing zasle, 

• z aktualni nabidky Microsoft Press na Internets 


'' Who Are We? StOW &'Ipdiiite* 
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Microsoft Press© Online Bookstore 


H 0 re 11 s your onli n e opportunity to view d etai led information about 
more than 150 Microsoft Press books and interactive products if 


Mate-li pffstup k Internetu, je 
poslednl uvedena moznost ur- |p| 
cite nejpohodlnejsl, nejbohatst j| i 
a nejaktualnejsi. Do virtualnlho ; m 
knihkupectvf - Bookstore - Mi- j™ 
crosoft Press se dostanete na 
adrese 

www.microsoft.com/mspress. 

Odtud se dostanete k sez- 
namum nabizenych publikacf - 
bud podle titulu (abecedne), 
nebo podle autoru, nebo podle 
fematu. V seznamech muzete 
fuknout na kterykoliv titul a zo- 
brazf se vam zakladni udaje 
o knize, obrazek titulni strany 
a struena charakteristika obsa- 
hu. V dobe uzaverky tohoto cis- 
la nabizel Microsoft Press na 
Internetu celkem 260 publikaci ■ : 

v nasledujiclch tematickych o- ““ 
borech: 

Access (10) 

BackOffice and General Client/Server (9) 
Basic Languages (21) 

C/C++ Languages and MFC (15) 

Desktop Publishing (1) 

Dictionary and Writing Resources (2) 
Excel (14) 

Exchange (6) 

Fox Products (3) 

General Internet (13) 

General Online and Multimedia (4) 

General Operating System/PC (3) 

General Programming (34) 

General Technical Support Resources (9) 
Jet Database Engine (1) 

Mail/Schedule+ (1) 

MAPI/TAPI (1) 

Microsoft Games (6) 

Money (2) 


Eiitck Fraw-iirtf Stop riefreth ilortlr. f^vnii Pi to! fVmt 


\United States and Canada are 
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Od zakladni nabidky pres 
seznam publikaci az ke 
konkretni knize vas dovedou 
stranky Microsoft Press 
na Internetu 
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View by Subject 


Field Guide to M icrosoft© Access 2 for Windows® ; ry .t ? 
F ole Guid :■ t: \1 cre;oT© Ac co :t + r A r:v.T ?■ &sr, pu[ 
Master! ng Microso ft© Access Prog ram mine 
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Official Microsoft^ InteFriet 
Explorer Eook 

Author: Bryan Pfstfenberger 


ISBN: 1-572 
PagtS- 36 E 

Disk: 1 CD' 


PC Architecture/Hardware (2) 
PowerPoint (10) 

Project (3) 

Publisher (1) 

SQL Server (2) 

Win32 (5) 

Windows (24) 

Windows NT (10) 

Word (11) 

Works (6) 


To gtfcthe mostfrom the Internet, use today's most 
advanced Internet browser! 


~HE OFFICIAL M.CROSOFT.INTERNzT EXPLORER BOOK is 3 
self-paced study puid& Oat mak&s it easy to unlock th« fu I 
potential of Ihe Internet. Everytrimg you need is in this 
book-and-d sc paskage-quick-exi-easy se"-oaceC instruction, 
plus Microsoft Internet Explorer Version 3.0 on CD-ROM. 


Mow (a Ord( 


MS-DOS (4) 


Na nabidku vydavatelstvi Microsoft ne (Jireckova 15, Praha 7), faxem (02 


Network (1) 

ODBC (4) 

Office and General Desktop/Office (10) 
OLE (5) 

Other Ciient/Server (1) 

Other Desktop/Office (1) 

Other Games (4) 

Other Online/Multimedia (1) 


Press na Internetu se dostanete i z vir- 
tualnfho knihkupectvf PLUS Publishing 
na adresewww.plus.cz, po pfechodu 
na Zahranicni publikace a Odkazy na 
zahranicni vydavatelstvi. Vsechny kni¬ 
hy, ktere si z nabidky Microsoft Press 
vyberete, si muzete objednat pfsem- 


370751) nebo elektronlckou postou 
(distribuce@plus.cz) a vas Ctenar- 
sky klub vam je obstara a posle na do- 
bfrku za Kc (cenu zfskate z americke 
ceny, uvederte u kazde publikace, po 
prepoctu na aktualni kurs koruny k a- 
merickemu dolaru). 


Tyto i datsi knihy ziskate se slevou pro ctenare AR v prodejnach PLUS v Revolucni 18, Praha 1 a v Jireckove 15, Praha 7 (i na dobirku) 




































Radioamaterska druzice 
Phase 3-D 

Ing. Miroslav Kasai, CSc. PR: 0K2AQK @ OKOPBB E-mail: ok2aqk@amsat.org 


Doposud nejvetsf projekt radioamater- 
ske druzice s predstartovmm oznacenfm 
P3D se blfzf do zaverecne faze. Start je 
planovan pri druhem zkusebnfm letu ra- 
kety ARIANE 5. I kdyz prvnf zkusebnf let 
501 v cervnu 1996 skoncil explozf rakety 
40 sekund po startu, potvrdili zastupci ESA 
aAMSATu vypustenf P3D raketou ARI¬ 
ANE 5 pri letu 502. Start je nynf predpo- 

Tab. 1. AM SAT P3D uplink band pi an 


UPLINK 

Digital 

Analog Passband Center 

15 m 

none 

21.210- 21.250 MHz 21.230 MHz 


UPLINK 

Digital 

Analog Passband Center 

2 m 

145.800-145.840 MHz 

145.840- 145.990 MHz 145.915 MHz 


UPLINK 

Digital 

Analog Passband Center 

70cm 

435.300- 435.550 MHz 

435.550- 435.800 MHz 435.675 MHz 

23cm(1) 

1269.000-1269.250 MHz 

1269.250-1269.500 MHz 1269.375 MHz 

23cm(2) 

1268.075-1268.325 MHz 

1268.325-1268.575 MHz 1268.450 MHz 

13cm(1) 

2400.100-2400.350 MHz 

2400.350-2400.600 MHz 2400.475 MHz 

13cm(2) 

2446.200-2446.450 MHz 

2446.450-2446.700 MHz 2446.575 MHz 

6 cm 

5668.300-5668.550 MHz 

5668.550-5668.800 MHz 5668.675 MHz 


kladan v prvnf polovine roku 1997 a vseo- 
becne se ocekava, ze ESA udela vse pro 
uspesny let. 

Integrace druzice probfha v laborato- 
rfch AMSATu v Orlandu na Floride. Tele- 
so druzice s vestavenymi nadrzemi pali- 
va a antenami jsou pripraveny. Konecne 
letove provedenf veskereho elektronicke- 
ho hardware druzice se nym testuje mo- 
dul po modulu v Marburgu v SRN a je po- 
stupne uvolnovano pro instalaci do druzice 
a predletove zkous- 
ky. 

P3D je skutecne 
grandioznf projekt. 
Podflejf se na nem 
desftky odbornfku a 
nadsencu ze ctr- 
nacti zemf: Anglie, 


Belgie, Brazllie, Ceske republiky, Finska, 
Francie, Japonska, JAR, Kanady, Mad’ar- 
ska, Nemecka, Ruska, Slovinska a USA , 
viz obr.1, [1]. 

Nemene dulezita je take prfprava bu- 
doucfch uzivatelu, predevsfm z hlediska 
vybavenf odpovfdajfcfm zaffzenfm. Tezis- 
te provozu bude v mikrovlnnych pasmech, 
pro ktera si stavfme zarfzenf vetsinou jeste 
sami, a je proto nejvyssf cas shanet vhod- 
ne krystaly. 

Transpondery 

Dale je uveden definitivnf kmitoctovy 
plan [2], Pripomenme, ze pro pasma ozna- 
cena jako uplink (spoj nahoru) je treba mft 
na Zemi vysflac a pro pasma downlink 
(spoj dolu) prijfmac (tab. 1 a 2). 

Jednotlive prijfmace a vysflace bude 
mozne spolu spojovat prepfnacf maticf 
(kazdy s kazdym), ovsem tak, aby vzdy 
pracovaly crossband. Znacenf jednotli- 
vych modu uz nemuze byt jednopfsme- 
nove jako dosud (A, B, J, K, L a S), ale 
bude se skladat vzdy ze dvou pfsmen, kdy 
prvnf oznacuje pasmo pro uplink a druhe 
pro downlink, viz tab. 4. Napr. stavajfcf 
mod B bude oznacovan jako UV a jiz dnes 


Tab. 2. AM SAT P3D downlink band pi an 


Poznamky k tab. 1: 

Prijimace invertujf kmitoctove spektrum. 

Na vystupu prijfmace je pasmo pro analogove signaly +125 kHz az 
-125 kHz kolem stredu 10,7 MHz. 

- Na vystupu prijfmace je pasmo pro digitalnf signaly +125 kHzaz +375 kHz 
vuci stredu 10,7 MHz. 


DOWNLINK 

Digital 

Analog Passband Center 

10m 

2m 

29.330 MHz +/- 5 kHz 
145.955- 145.990 MHz 

% % 

145.805- 145.955 MHz 145.880 MHz 


DOWNLINK 

Digital 

Analog Passband Center 

70cm 

13cm 

3 cm 

1.5cm 

435.850- 436.150 MHz 

2400.650- 2400.950 MHz 

10451.450- 10451.750 MHz 

24048.450- 24048.750 MHz 

435.425- 435.675 MHz 435.550 MHz 

2400.225- 2400.475 MHz 2400.350 MHz 
10451.025-10451.275 MHz 10451.150 MHz 
24048.025-24048.275 MHz 24048.150 MHz 


UNITED STATES 
Mechanical and Thermal design 
Structure 
SBS 

IHU (Central Computer) 
RUDAK/U (Computer) 

GPS subsystem 
Integration & Testing 
wiring harness 
antennas 


GERMANY 

I Basic Design: concept 
1 Program direction 
Momentum wheels 
IF Matrix & LEILA 
2.4 Ghz Xmtr 
435 Mhz Xmtr 
5.6 Ghz Xmtr 


AMS AT* 

Phase 3-D 

Spacecraft responsibilities 
by country 


FINLAND 
10 Ghz Xmtr 

CZECH REPUBLIC 
1260 Mhz Rcvr 



'BELGIUM 
146 Mhz Rcvr 
435 Mhz Rcvr 
24 Ghz Xmtr 
UNITED KINGDOM 
2 meter Xmtr 


' SLOVENIA 
21 Mhz Rcvr 
5.7 Ghz Rcvr 


SOUTH AFRICA 
29 Mhz Xmtr 


JAPAN 

Earth Imaging Camera Experiment 


Obr. 1. Ilustrace mezinarodnl spoluprace na projektu druzice P3D (Ceska republika: prijimac pro pasmo 1260 MHz) 
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Tab. 3. Majaky 



Beacon-1 

Beacon-2 

2 m 
70cm 
13cm 

3 cm 

1.5cm 

none 

435.400 MHZ 
2400.200 MHz 
10451.000 MHZ 
24048.000 MHZ 

none 

435.800 MHZ 
2400.600 MHZ 

10451.400 MHZ 

24048.400 MHZ 


Poznamky k tab. 3: 

i - Beacon-1 je tzv. vseobecny majak (general be¬ 

acon GB) a Beacon-2 inzenyrsky majak (engi¬ 
neering beacon EB). 

ii - Oba majaky budou vyuzfvany pouze pro ffdicf 

ucely a mohou byt modulovany 400 bit/s BPSK 
nebo jinymi digitalmmi mody. 

iii - Vsechny digitalnf prenosy budou pracovat pod 

systemem RUDAK. V prfpade, ze bude vypnut 
EB, bude mozne rozsfrit pasmo pro digitalnf pre- 
nos o dalsfch 150 kHz. 

se muzete s timto oznacemm setkat. Pas¬ 
mo 10 m bude vyuzfvano pro vysflani 
obeznfku apod, a nebude k nemu pripojo- 
van uzivatelsky uplink. 

Celkem bude k dispozici 27 (!) ruznych 
modu (je pochopitelne, ze nektere se za- 
pnou jen nekdy a budou vice nebo mene 

Tab. 4. Prevadecove mody druzice P3D 


experimentalm, zatimco jine standardm 
budou zapfnany pri kazdem obletu nebo 
s urcitou casovou sekvencf). Maticova 
koncepce transponderu byla zvolena ze- 
jmena pro dosazenf co nejdelsf moralm 
zivotnosti druzice P3D (15 i vice let). Ne- 
Ize zcela presne odhadnout, ktere mody 
budou v tak dlouhem obdobi pro uzivate- 
le nejzajfmavejsf nebo ktere nebude moz¬ 
ne vyuzfvat pro omezem WARC. 

V teto souvislosti predpokladame, ze 
projekt P3D prinese podstatne ozivenf pro- 
vozu na mikrovlnnych pasmech a tfm pri- 
speje k jejich udrzeni pro radioamatery. 
Po technicke strance predstavuje matico- 
vy transponder uplne novou technologii. 
Staci si uvedomit, ze kazdy prijfmac musf 
pracovat s libovolnym vysflacem, tzn. ex- 
tremm naroky na potlacenf parazitnfch 
pnjmu, resp. intermodulace. Transponder 
bude take vybaven systemem LEILA, kte- 
ry neukaznenou stanici se silnym signa- 
lem nejprve upozornf zvonenim (na jejim 
kmitoctu) a posleze ji „vynzne“ notch-filt- 
rem. 

Zakladm parametry pro uplink jsou shr- 
nuty v tab. 5. Velicina T N je predpoklada- 
na sumova teplota prijimace transponde- 


U 

21 

MHZ 

-A 

KV 

KU 

KS 

KX 

KKa 

P 

145 

MHz 

-A 

— 

VU 

VS 

VX 

VKa 

L 

435 

MHz 

-A 

uv 

— 

US 

UX 

UKa 

I 

1,2 

GHz 

-A 

LV 

LU 

LS 

LX 

LKa 

N 

2,4 

GHZ 

-A 

SV 

SU 

— 

SX 

SKa 

K 

5,6 

GHZ 

-A 

cv 

cu 

cs 

cx 

CKa 


29 MHz 

145 MHz 

435 MHz 

DOWNLINK 

2,4 GHZ 

10 GHz 

24 GHz 


Tab. 5. Parametry transponderu P3D - uplink 


Pasmo 

[MHz] 

146 

435 

1268 

2400 

5600 

t n 

[K] 

1000 

500 

300 

300 

300 

P Ex (23dB) 

[dBW] 

-142 

-145 

-147 

-147 

-147 

G Ant Sat 

[dBi] 

10 

14 

20 

20 

20 

D 

[dB] 

170 

179 

188 

194 

200 

EiRP 

[dBWi] 

18 

20 

21 

27 

33 

Prlklad: 

Tx [W] 

10 

10 

5 

5 

5 

Antena 


2x7el. 

2xl0el. 

Backf. 

Parab. 

Parab. 



Yagi 

Yagi 

0 40cm 

0 60cm 

0 60cm 

G Ant zem 

[dBi] 

8 

10 

14 

20 

26 


ru, P (23 dB) oznacuje uroven signalu 
jednotliveho uzivatele na vstupu prijima¬ 
ce transponderu pro odstup S/N = 23 dB, 
GAntsat je zisk anteny druzice, D ztraty si- 
renfm a EiRP odpovfdajfci vyzareny vy- 
kon pozemm stanice. Ve spodnf casti ta- 
bulky je potom uveden prfklad, jak Ize 
dosahnout potrebneho vyzareneho vyko- 
nu. Z tabulky vyplyva, ze dfky vynikajfcfm 
parametriim transponderu budou pozado- 
vane EiRP velmi male, napr. ve srovnam 
s A013 (v pasmu 435 MHz potrebuje pro 
stejny odstup S/N asi 27 dBWi). Tyto udaje 
jsou (krome pasma 5600 MHz) prevzaty 
z[3]. 

V tab. 6 [3] jsou uvedeny parametry pro 
downlink. PEP §at znacf spickovy vyzareny 
vykon (po odectenf tSat z prvnf tabulky 
si muzete vypocftat vyton vysflacu trans¬ 
ponderu najednotlivych pasmech). G Antzem 
je zisk tentokrat prijimacf anteny pozem- 
nf stanice, T ze ^je sumova teplota prijima¬ 
ce, PNSumovy prah prijimace (vychazeji- 
cf z Tzem a sfrky pasma 3 kHz), P s (0 dB 
S/N) je uroven signalu vysflace transpon¬ 
deru odpovfdajici S/N = 0 dB a S/Npepuz. 
je potom vysledny pomer S/N pnjimane- 
ho signalu, pricemz se predpoklada, ze 
spickovy vykon jednotliveho uzivatele 
bude 10 dB pod PEP Sat transponderu. 

Maticovy system transponderu bude 
doplnen prijfmacem pro uplink v pasmu 
24 MHz. Na palube druzice bude take krat- 
kovlnny prijimac (spektralnf analyzator), 
kterym bude mozne sledovat pruchod KV 
signalu ionosferou. 

(Dokonceni priste) 
Tab. 6. Parametry transponderu P3D - downlink 


Pasmo 

[MHz] 

146 

435 

2400 

10500 

P EP Sat 

[dBWi] 

34 

38 

40 

35 

G Ant zem 

[dBi] 

8 

10 

20 

33 

T zem 

[K] 

1000 

500 

300 

150 

P N 

[dBW] 

-165 

-168 

-170 

-173 

P s (OdBS/N) 

[dBWi] 

-3 

+ 1 

+ 4 

+1 

S/N pEp uz 

.[dB] 

26 

27 

26 

24 


High-gain Ant. 



Total gain of receiver = —25 — C—110} = 85dB 
Total N.F. = 1.9dB 


Single user PEP top level CS/N=30dB ]> 

I_I_ 

-110 -94 


-98 


Total PEP top level Cstart of AGC) 


Obr. 2. Celkove usporadani prijimacu pro pasmo 23 cm druzice P3D (viz pristi cislo PE-AR) 
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CB report 


Z korespondence nasich ctenaru 


Vazena redakce, 

chtel bych Vas pozadat o otisteni to- 
hoto dopisu ve vasem casopise. 

Jedna se o moji velikou „spokojenost“ 
se selektivni volbou DTMF P-30 od vy- 
robce ONKEL Vsetin. Mam kamarady, 
kteri me pozadali o selektivu. Jeden si ji 
koupil sam v Plzni a tomu druhemu jsem ji 
zajist’oval sam. Abych usetril za cestu do 
Plzne, tak jsem ji objednal u vyrobce. Be- 
hem dvou dnu prisla. Selektivu jsem vy- 
balil, dokonce mela i zarucni list, a namon- 
toval do stanice. Po namontovani nastal 
okamzite problem. Selektiva zacala po za- 
klicovani okamzite vysilat odpovidaci ton, 
takze modulace z mikrofonu nebyla vubec 
srozumitelna. 

Tak jsem zavolal vyrobci a ten se divii, 
ale rekl, ze ji mam poslat zpet a ze se uvi- 
di. V den posiIan i asi po tydnu jsem opet 
zavolal vyrobci, ze ji posilam, a ten se za- 
cal „kroutit“. Zabalil, postal drahou, tujsem 
zaplatil a cekal, a kdyz balicek prisel zpet, 
platiljsem znovu. Rozbalil a cetl dopis. 

Reklamace je neplatna, selektiva je 
v poradku a kdyz to neumim, tak ze mi to 
za 200 az 300 Kc zapoji sami. Selektivu 
jsem zapojil, zaklicoval a ticho, stanice 
vysilala bez zavad. Az vecerjsem si uve- 
domil, ze nepracuje roger beep. By! totiz 
programove vyrazeny, tak jsem ho za ra¬ 
dii a ouha. Selektiva zacala opetjodlovat. 

Takze vyrobce, aby nemusel priznat 
svoji chybu nebo chybu soucastky, vypnul 
roger beep a vie se s tim nezabyval! Nebo 
to udelal technik sam od sebe, aby nemel 
problemy s vedoucim? A co reklamace? 

Dekuji a s pozdravem Vas ctenar 

Jozef Jetel, Rybnice 


Pozadali jsme vyrobce zrmnene 
DTMF o vyjadrem ke stiznosti naseho 
ctenare. Zde je odpoved’: 

Vsetin, 10. 12. 1996 
Vec: Vyjadrem ke stiznosti Vaseho cte¬ 
nare 

Vazenf pratele, 

nase firma vyrabf selektivni volbu 
DTMF P-30 jiz asi jeden a pul roku. Za 
tuto dobu jsme vyrobili radove stovky kusu 
selektivni volby. Kazdy jednotlivy kus je 
komplexne otestovan na zkusebmm prf- 
pravku, ktery vyzkousf vsechny funkce vy- 
robku. Pokud je podezrem, ze vyrobek 
nenf pine funkenf, je okamzite vyrazen a 
opraven. Jestlize dojde k reklamaci, se- 
lektivnf volbu zakazmkovi vymemme kus 
za kus, samozrejme pokud je reklamace 
opravnena. 

Modul, ktery nam zaslal pan Jozef Je¬ 
tel k oprave, jsme samozrejme znovu pre- 
zkouseli a neshledali jsme na nem zad- 
nou zavadu - modul fungoval bezchybne. 
Proto jsme mu tentyz kus vyrobku zase 
zaslali zpet s tfm, ze zavada nenf v mo- 
dulu, ale v zapojenf do stanice. Nem tedy 
pravda, ze bychom reklamaci neuznali za 
platnou, jak pise pan Jetel, ale usoudili 
jsme, ze pokud je modul v poradku, tak 
zkratka nenf co reklamovat. Skutecnost, 
ze pan Jetel dostal zpatky modul s „pro- 
gramove vyrazenym roger-beepem“, ne- 
byl v zadnem prfpade umysl, abychom se 
zbavili nepohodlneho zakaznfka, ale cira 
nahoda, jelikoz jsme proste s testovanfm 
modulu skoncili v tomto rezimu. Ostatne 
modul je programovatelny a zapfnanf a vy- 
pfnanf roger-beepu je moznostf volby za¬ 
kaznfka. 


Pote nam pan Jetel vratil nas dopis 
s dovetkem, ze s nasfm pffstupem obe- 
znamf celou CB verejnost (kopii prikla- 
dam). Na takovou odpoved’ Ize tezko ne- 
jak reagovat. 

Za celou dobu vyroby jsme meli pouze 
nekolik reklamaci, z nichz krome dvou byla 
vzdy chyba v zapojenf do radiostanice. 
Tyto dva vadne moduly jsme zakaznfkum 
vymenili, samozrejme zdarma. Domnfvam 
se, ze k zakaznfkum pristupujeme s ma- 
ximalnf vstrfcnostf a nevidfm duvod, proc 
by prave pan Jetel mel byt vyjimkou. Po¬ 
kud ma zakaznfk problemy se zapojenfm, 
zasflame na pozadanf doporucene zapo¬ 
jenf do konkretnf radiostanice, pokud jsme 
takovou jiz sami zapojovali. Pokud s da- 
nou radiostanief nemame zkusenosti, 
jsme ochotni do zaslaneho schematu vy- 
znacit body k pripojenf modulu - ovsem 
bez praktickych zkusenostf s danou radi¬ 
ostanief nelze zarucit, ze modul bude bez¬ 
chybne fungovat na prvnf zapojenf. 

Jestlize nektery zakaznfk nenf schopen 
modul sam zprovoznit, nabfzfme instalaci 
modulu do radiostanice za cenu asi 200 
az 300 Kc, coz je naprosto minimalm cast- 
ka, prihledneme-li k dobe stravene pri 
zapojovanf a ktomu, ze pracovnf sfla nenf 
zadarmo. 

O prfstupu „zle“ firmy k vykorist’ovane- 
mu zakaznfkovi svedcf i dopis od jineho 
zakaznfka, jehoz kopii prikladam (tyka se 
jine problematiky a s modulem DTMF P- 
30 nema nic spolecneho). 

Pro ilustraci Vam zasflame take navod 
k montazi a pouzitf naseho vyrobku a je¬ 
den kus modulu DTMF P-30 k otestovanf. 
Vracenf modulu po otestovanf uvftame. 

S pozdravem 

Ing. Ivan Svoboda, 
obchodnf reditel ONKEL Vsetfn 


Modul DTMF P-30 v redakei otestu- 
jeme a o zkusenosti s mm se se ctena- 
ri podelime v nekterem z pnstich CB 
reportu. 


H 2000 Flex - novy souosy kabel 
i pro pasma VHF, UHF a SHF 


H 2000 Flex je novy vyrobek zname 
holandske firmy Pope, vyvinuty na zakla- 
de nejnovejsfch technickych poznatku. 
Vnitrnf vodic o prumeru 2,62 mm je vyro- 
ben z mekke medi. Pouzite dielektrikum 
ze specialnf fyzikalnf peny umoznilo do- 
sahnoutvelmi maleho utlumu. Tento novy 
velmi elasticky material umoznuje ohyb 
kabelu o polomeru 50 mm. Vnejsf prumer 
penoveho dielektrika je 7,15 mm s tole- 
rancf ±1,15 mm. Krome vynikajfcfch me- 
chanickych vlastnostf je toto dielektrikum 
take nenavlhave a vodotesne. Dlouhodo- 
be stabilnf utlum, ohebnost a tfm snadna 
instalovatelnost dovolujf pouzft tento ka¬ 
bel v mnoha aplikaefeh pro kmitocty nad 
3 GHz. 

H 2000 Flex ma, tak jako vsechny kva- 
litnf souose kabely pro vysoke kmitocty, 


dvojite stfnenf. Medena folie s plastovou 
vrstvou a medene opletenf jsou pouzity 
jako vnejsf vodic. Vnejsf prumer stfnenf 
je 7,9 mm s tolerancf ± 0,15 mm. 

Vnejsf izolace je vyrobena z cerneho 
PVC, odolneho proti UV zarenf. Tento ma¬ 
terial je take velmi pruzny a ohebny, coz 
je dulezite pri pouzitf u otocnych anten- 
nfch systemu. Vnejsf izolace je tlusta 1,2 
mm s tolerancf ± 0,1 mm. Protoze ma ten¬ 
to kabel shodne rozmery se standardnf- 
mi kabely, jako je napr. RG-213, je moz- 
ne pouzfvat standardnf konektory vsech 
typu. 

Souosy kabel H 2000 Flex ma hmot- 
nost 14 kg na 100 m, z toho pripada 7,3 
kg na med’. 

Mnoho kabelu s penovym dielektrikem 
pouzfva dielektrikum z chemicke peny. 


Tato dielektrika jsou ovsem velmi citliva 
na vlhkost. Podle normy IEC je odolnost 
proti vlhosti (Damp Heat Test) testovana 
tak, ze je kabel vystaven po dobu 21 dnf 
relativnf vlhkosti 93 % pri teplote 40 °C. 
Po teto dobe smf byt utlum vetsf maximal- 
ne o 5 %. Souosy kabel H 2000 Flex teto 
norme s rezervou pine vyhovuje. 

Elektricke vlastnosti : 

Impedance: 50 Q ± 2 Q. 

Kapacita: 80 pF/m. 

Stineni (10 az 1000 MHz): > 80 dB. 

Zkracovaci koeficient: 0,83. 

Uvedene parametry predurcujf pouzitf 
tohoto kabelu v mnoha komerenfeh i ama- 
terskych aplikaefeh. 

Kabel H 2000 Flex dodava R-Com spol. 
s r.o., Chrastavska 16, Liberec 1, tel./fax: 
(048)200 24, E-mail: r.com@lbc.pvtnet.cz 

OK1AJD 


Tab. 1. Utlum na 100 m kabelu : Tab. 2. Vykonova zatizitelnost 


7 MHz 

1,0 dB 

14 MHz 

1,4 dB 

21 MHz 

1,8 dB 


Kmitocet 

7 

14 

21 

28 

50 

144 

432 

900 

1296 

2320 

MHz 

28 MHz 

2,0 dB 

50 MHz 

2,7 dB 

100 MHz 

3,9 dB 


pri 40 °C 

4,5 

3,2 

2,6 

2,2 

1,7 

1,0 

0,6 

0,4 

0,3 

0,2 

kW 

144 MHz 

4,8 dB 

432 MHz 

8,5 dB 

800 MHz 

11,9 dB 


pri 30 °C 

6,3 

4,5 

3,6 

3,2 

2,4 

1,4 

0,8 

0,5 

0,4 

0,3 

kW 

900 MHz 
5000 MHz 

12.8 dB 

34.8 dB 

1296 MHz 
10 000 MHz 

15,7 dB 
54,0 dB 

2320 MHz 

21,8 dB 


pri 20 °C 

7,6 

5,4 

4,4 

3,8 

2,8 

1,6 

0,9 

0,6 

0,5 

0,4 

kW 
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z radioamat£rsk£ho SVETA 



Monitorovaci system IARU 
(MS) a jeho problematika 


Ucelem clanku je strucne seznamit 
nasi radioamaterskou verejnost s ne- 
kterymi problemy MS IARU I. oblasti tak, 
jak je vidi jeho dlouholety koordinator 
Ron Roden, G4GKO (psano pred kon- 
ferenci IARU reg. I, Tel Aviv 29. 9. az6. 
10. 1996). 

Nekolik udaju uvodem 

Soucasna situace na radioamater- 
skych pasmech potvrzuje, ze trend je¬ 
jich vyuzivam jinymi sluzbami ma ros- 
touci tendenci. To potvrzuji i statisticke 
vysledky za rok 1995, zpracovane jiz 
zmmenym koordinatorem MS IARU I. 
oblasti. Podle nich za uvedene obdobi 
obdrzel z pasem 1,8 az 28 MHz cel- 
kem 6812 hlasem o neradioamater- 
skem vysilani na 746 kmitoctech (kro- 
me provozu tone), pricemz nejvice jich 
bylo v pasmech 7 a 14 MHz. O narusi- 
telich vylucne fonickymi druhy vysilani 
mu doslo celkem 5569 hlasem z 888 
kmitoctu, kde nejvice bylo postizeno 
pasmo 21 MHz a v tesnem zavesu pak 
pasma 7 a 14 MHz. Pomerne znacny 
narust oproti minulym rokum vykazuji 
pasma 3,5 a 28 MHz, kde jde zvlaste 
o rozhlasove stanice vcetne ilegalmch, 
jejich rusicky aj. Uhrnem doslo 12 381 
zprav o narusitelich radioamaterskych 
pasem. Nem bez zajimavosti, ze jsou 
narusovana vsechna KV radioamater- 
ska pasma. 

Podle hrubeho clenem druhu provo¬ 
zu byl na vsech KV pasmech hlasen ne- 
radioamatersky provoz : 


K dispozici mame i podrobnejsi vy¬ 
sledky a analyzy pravidelne publikova- 
ne ve Zpravodaji MS IARU I. oblasti, 
ktere Ron kazdy mesic zasila na vsech- 
ny narodm radioamaterske organizace 
I. oblasti IARU. Ve zpravodaji jsou ved- 
le toho uvadeny i informace o zjedna- 
ne naprave - pokud k m doslo, dale tez 
zkusenosti, namety z cinnosti narod- 
nich MS, jakoz i poznatky legislative, 
metodicke atp. 

Hlavni problemy MS IARU 

Na prvm pohled by se mohlo zdat, 
ze MS ma k dispozici pomerne dost 
udaju k tomu, aby mohla byt na vsech 
urovmch prijimana dostatecne ucinna 
opatreni proti narusitelum radioamater¬ 
skych pasem. Skutecnost je vsak pone- 
kud jina. Ukazuje se, ze MS IARU I. ob¬ 
lasti je nedostatecne podporovan ze 


strany narodnich radioamaterskych 
svazu. Uvadi se, ze ze zhruba 78 na¬ 
rodnich svazu pusobicich v I. oblasti 
IARU ma pouze 11 az 12 (asi 15 %) 
organizaci vybudovan vlastni MS a ak- 
tivne zasila hlaseni. Pritom se z techto 
11 ci 12 svazu pouze 3 az 4 (tj. asi 5 %) 
obraceji na sve telekomunikacm urady 
se stiznostmi na narusitele radioama¬ 
terskych pasem. Soudi se, ze tato sla- 
ba podpora ma za nasledek malou 
uspesnost pri akcich proti narusitelum. 
Z uvedeneho poctu 12 aktivnich svazu 
pouze 5 pravidelne informuje koordina- 
tora MS IARU I. oblasti o opatremch, 
ktera prijala vuci svym narodnim tele- 
komunikacnim uradum. Konkretnejsou 
to svazy nemecky, britsky, holandsky, 
francouzsky a kensky, v jednom pnpa- 
de pak dansky a jihoafricky. Malou ucin- 
nost MS IARU I. oblasti spatruje jeho 
koordinator predevsim v tom, ze vetsina 
narodnich radioamaterskych svazu ne- 
plm dosud sve povinnosti vuci svym cle- 
num a radioamaterske komunite vseo- 
becne tim, ze : 

- nepodporuje MS oblasti tim, ze ne- 
organizuje svuj narodm MS; 

- nepozaduje na svych narodnich te- 
lekomunikacnich uradech, aby zasaho- 
valy proti trvalym narusitelum radioa¬ 
materskych pasem; 

- nepublikuji informace o narusite- 
lich ve svych svazovych casopisech. 

Vets! podporu Ron, G4GKO, oceka- 
va i od vrcholnych organu IARU. S II- 
tosti konstatuje, ze nedavno vydane 


dokumenty IARU, ktere byly rozeslany 
na narodni svazy, konkretne „Strategic- 
ky plan rozvoje amaterskeho radia“ (ri- 
jen 1995) a obezmk „Dve vyzvy“ z 16. 
ledna 1996 problematiku ochrany radi¬ 
oamaterskych pasem zcela opomijeji. 

Vedle naznacenych problemu, kte¬ 
re se z praktickych duvodu zameruji na 


vlastni MS a jeho zakladm vazby - ne- 
boli na to, co z vets! casti mohou radio- 
amateri ovlivnit, existuji nemene zavaz- 
ne problemy, ktere se vyskytuji vne 
systemu. Jsou to napr. limitovane fi- 
nancm zdroje pro budovani a provoz 
ucinnych MS telekomunikacnich uradu 
pro kontrolu uzivam kmitoctoveho spek- 
tra, nekdy pnlis liberalni pnstupy v pri- 
delovani kmitoctu pro komercm ucely, 
nemoznostzjednavat ucinnou napravu 
v politicky nestabilmch oblastech, ale 
nekdy i nechut’ se touto problematikou 
vubec zabyvat. V neposledni fade jsou 
to i problemy technicke a materialm. 

Zaver 

Z naznacenych problemu a moznych 
pnstupu k resem, ktere si v zadnem pn- 
pade necini naroky na uplnost, vyply- 
va, ze jde o velmi slozitou problemati¬ 
ku. 

Nazory na budovani a cinnost radi- 
oamaterskeho MS IARU jsou, jak uz to 
byva, ruzne. Jedni jsou v tomto smeru 
skepticti a povazuji to za zbytecnou 
ztratu casu. Navrhy na resem nepred- 
kladaji zadne a spolehaji, ze az bude 
nejhure, vyresi to nekdo za ne. Druzi 
maji nazor opacny a take se tomu obe- 
tave venuji. Zda se, ze soucasna pra- 
xe dava za pravdu spise jim. Konec- 
koncu i ze statutu IARU vyplyva, ze 
ochrana radioamaterskych pasem je 
jedmm z jejich hlavmch ukolu. Jeto za- 
roven pravo, ktere jezakotveno v usta- 
novenich Mezinarodni umluvy a Tele- 
komunikacnim radu. Je tedy zcela 
nepochybne v bytostnem zajmu radio- 
amateru nejenom povinnost ustanove- 
m dodrzovat, ale i podilet se podle 
svych moznosti na kontrole jejich do- 
drzovani. 

Doufejme, ze lonska podzimni kon- 
ference IARU prispeje v tomto smeru 
i k aktivm ucasti CR na MS IARU, ne- 
bot’je to v nasem opravdovem zajmu. 

Vaznejsi zajemce o tuto problemati¬ 
ku odkazuji na clanek „IARU Monito¬ 
ring 11 (casopis AMA-magazin, listopad 
1992, autorTono Mraz, OK3LU), ktery 
se zabyva mj. poslanim, organizaci a 
cinnosti MS IARU. Kopii na pozadam 
zasle sekretariat CRK ( Cesky radioklub, 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, tel.: 
02-87 22 240). 

OKI HA 


V novozelandskem 
casopise Break-In 
(III. region IARU) je 
stala rubrika Mo¬ 
nitoring service”, 
kterou vede Rohan 
Wahrlich, ZL1CVK. 
Pretiskujeme hla- 
vicku a vzor formu¬ 
la re hlaseni pro 
monitorovaci 
sluzbu 


Monitoring Service 


NZART MONITORING SERVICE 


SUMMARY OF REPORTS FOR: 


FREQUENCY 


COMMENTS 


druh 

provozu 

CW 

FONE 

RTTY 

MULTIPLEX 

RUSICKY 

KV 

RADIOLOK. 

OSTATNf 

pocet 

hlaseni 

1278 

1670 

2477 

670 

262 

64 

391 
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Termmy zavodu na VKV v roce 1997 


vkv: 


Kalendar zavodu na brezen 


1.-2.3.1. subregionalni zavod J 144 MHz 


az 76 GHz 

4.3. NordicActivity 2 ) 144 MHz 

11.3. NordicActivity 432 MHz 

11.3. VKVCWParty 3 ) 144MHz 

15.3. S5 Maraton 144 a 432 MHz 

15.-16.3. Friuli Contest (Italy) 144 MHz 

az 1,3 GHz 

15.3. AGCW Contest 4 ) 144 MHz 

15.3. AGCW Contest 432 MHz 

16.3. Provozni VKV aktiv 5 ) 144 MHz 

az 10 GHz 

16.3. AGGH Activity 432 MHz-10 GHz 

16.3. OE Activity 432 MHz-10 GHz 

18.3. VKV Speed Key Party 3 ) 144MHz 

25.3. VKVCW Party 3 ) 144 MHz 

25.3. NordicActivity 50 MHz 

30.3. Velikonocm zavod 144 MHz 

a vyse 


30.3. Velikonocm zavod deti 144 MHz 
_ a vyse 


14.00-14.00 

18.00-22.00 

18.00-22.00 

19.00-21.00 

13.00-20.00 

14.00-14.00 

16.00-19.00 

19.00-21.00 

08.00-11.00 

08.00-11.00 

08.00-13.00 

19.00-21.00 

19.00-21.00 

18.00-22.00 

07.00-13.00 

13.00-14.00 


0 podmmky vizAMA1/97 a PE-AR 2/97, demky na 
OK1AGE 


2 ) podmmky viz AMA 1/95 aAR3/95 

3 ) podmmky viz AMA 2/95 

4 ) podmmky vizAR 12/94 

5 ) podmmky viz AMA 6/94 a AR 2/95 

6 ) podmmky vizAMA 1/95, demky na OKI VEA 

Vseobecne podmmky pro zavody na VKV - vizAMA 
6/95 a PE-AR 8-9/96 



Zaber z UHF/SHF contestu: OKIOKL na 
Kllnovci, JO60LJ (1995). Milan Cerny, 
OKI IMC, u zarizeni pro pasmo 3 cm 

OK1FM 

Zavody na VKV pro r. 1997 

a dalsi, vyhlasovane 
Ceskym radioklubem 

Obecne zasady, platne ve vsech zavo- 
dech: Neni-li stanovenojinak, plati Vseobec¬ 
ne podmmky pro zavody na VKV platne 
od 1. ledna 1994 a jejich nedodrzenf behem 
zavodu ma za nasledek diskvalifikaci stani- 
ce. Demky: Ze vsech zavodu se zasilaji 
pouze v jednom vyhotoveni, a to do deseti 
dnu po skoncem zavodu primo na adresu 
urcene osoby, jejiz adresa je u kazdeho za- 


Zavody poradane Ceskym radioklubem: 

Nazevzavodu 

Datum 

UTC 

Pasma 

Denik na: 

1. subregionalnl zavod 

1. a 2. brezna 

14.00-14.00 

144 a 432 MHz 
1,3 az 76 GHz 

OK1AGE 

II. subregionalnl zavod 

3. a 4. kvetna 

14.00-14.00 

144 a 432 MHz 
1,3 az 76 GHz 

OK2JI 

Zavod mladeze 

7. cervna 

11.00-13.00 

144 MHz 

OKI MG 

Mikrovlnny zavod 

7. a 8. cervna 

14.00-14.00 

1,3 az 76 GHz 

OK VHF club 

Polni den mladeze 

5. cervence 

10.00-13.00 

144 a 432 MHz 

OKI MG 

PolnidennaVKV 

III. subregionalnl zavod 

5. a 6. 

cervence 

14.00-14.00 

144 a 432 MHz 
1,3 az 76 GHz 

OK VHF club 

QRP zavod 

3. srpna 

08.00-14.00 

144 MHz 

OKI MG 

IARU Region 1. 

VHF Contest 

6. a 7. zari 

14.00-14.00 

144 MHz 

OKI MG 

IARU Region 1. 
UHF/Microwave Contest 

4. a 5. rijna 

14.00-14.00 

432 MHz, 

1,3 az 76 GHz 

OK1PG 

A1 Contest-Marconi 
Memorial Contest 

1. a 2. 
listopadu 

14.00-14.00 

144 MHz 

OK1FBT 


Deniky ze zavodu se zasilaji do deseti dnu po zavode zasadne na adresy 
vyhodnocovatelu, kteff jsou u kazdeho zavodu uvedeni. 

OK1AGE: Stanislav Hladky, Masarykova 881, 252 63 ROZTOKY (RK 
OKI KHI) 

OK2JI: Jaroslav Klatil, Blanicka 19, 787 01 SUMPERK (RK OK2KEZ) 

OK VHF club, Rasinova 401,273 51 UNHOSt 

OKI MG: Antonin Knz, Polska 2205, 272 01 KLADNO 2 (RK OKI KKD) 

OK1PG: Ing. Zdenek Prosek, Bellusova 1847, 155 00 PRAHA 5 (RK 

OK1KIR+OK1KTL) 

OK1FBT: Ing. Ladislav Herman, c.p.111,257 41 TYNEC nad Sazavou (RK 
OKI KJB) 


Ostatm zavody: 


Velikonocm zavod 

30. brezna 

07.00-13.00 

144 MHz a vyse 

OKI VEA 

Velikonocm zavod deti 

30. brezna 

13.00-14.00 

144 MHz a vyse 

OKI VEA 

Vanocni zavod 

26. prosince 

07.00-11.00 

144 MHz 

0K1WBK 


12.00-16.00 


OK1VEA: Ludvik Deutsch, Podhorska 25A, 466 01 JABLONEC nad Nisou 
(RKOK1KKT) 

OK1WBK: Jin Sklenar, Na drahach 150, 500 09 HRADEC KRALOVE 


Dlouhodoba soutez, poradana Ceskym radioklubem: 


Provozni VKV aktiv kazdou treti 08.00-11.00 144a432 MHz 0K1MNI 

nedeli v mesici 1,3 az 10 GHz 


OK1MNI: Miroslav Nechvile, U kasaren 339, 533 03 DASICE v Cechach 
(RKOK1KPA) 


vodu uvedena. Nedodrzeni teto podminky 
muzemitza nasledek, ze denik k vyhod- 
nocovateli dojde pozde a stanice nebude 
hodnocena. Vseobecne podminky pro za¬ 
vody na VKV byly zverejneny v AMA-maga- 
zinu c. 6/1995 a v casopise Prakticka elek- 
tronika A Radio c. 8 a 9/1996. Jsou rovnez 
k dispozici v rubrice ZAVODY site paket ra¬ 
dio. 

I. subregionalnl zavod - konasevzdy 
behem celeho prvniho vikendu v mesici 
breznu. Zavod zacina v sobotu ve 14.00 
hodin UTC a konci v nedeli ve 14.00 UTC. 
Zavodi se v kategoriich 1. az 20. podle od- 
stavce 3. Vseobecnych podminek pro za¬ 
vody na VKV. Zavod vyhodnocuje radioklub 
OKI KHI a deniky ze zavodu se zasilaji na 
adresu OKI AGE: Stanislav Flladky, Masa¬ 
rykova 881, 252 63 ROZTOKY. 

(Pokracovani priste) 

[ H ' OKI MG 

Pracoviste prazskeho radioklubu OKI KIP 
pro provoz EME v pasmech 70 az 3 cm 

OKI DAK 
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K V 

Kalendar KV zavodu 
na unor a brezen 


19.2. 

AGCW Semiautomatic 

CW 

19.00-20.30 

15.-16.2. ARRL DX contest 

CW 

00.00-24.00 

21.-23.2. CQ WW 160 m DX cont. 

SSB 

22.00-16.00 

22.-23.2. French DX (REF contest) SSB 

06.00-18.00 

22.-23.2. Europ. Community (UBA) CW 

13.00-13.00 

22.-24.2. YL-OM International 

CW 

14.00-02.00 

22.-23.2. 

RSGB 7 MHz 

CW 

15.00-09.00 

23.2. 

HSC CW contest 

CW 

viz podm. 

25.2. 

Kuwait National Day 

MIX 

00.00-24.00 

1.-2.3. 

ARRL DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

1.3. 

SSB liga 

SSB 

05.00-07.00 

1.3. 

DARC Corona 10 m 

DIGI 

11.00-17.00 

2.3. 

Provoznf aktiv KV 

CW 

05.00-07.00 

4.3. 

AGCW YL Party 

CW 


7.-9.3. 

Japan DX contest 

CW 

23.00-23.00 

8.-9.3. 

YL-ISSB QSO Party 

SSB 

00.00-24.00 

8.3. 

OM Activity CW/SSB 

05.00-07.00 

8.-9.3. 

DIG QSO Party 

FONE 

viz podm. 

9.3. 

UBA 80 m 

SSB 

06.00-10.00 

10.3. 

Aktivita 160 

CW 

20.00-22.00 

15.-16.3. Union of Club contest 

viz podm. 

15.-16.3. Russian DX contest 

MIX 

12.00-12.00 

15.-16.3. Internat. SSTV DARC 

SSTV 

12.00-12.00 

15.-17.3. BARTG Spring 

RTTY 02.00-02.00 

16.3. 

U-QRQ-C 

CW 

02.00-08.00 

16.3. 

AMA Sprint 

CW 

05.00-06.00 

29.-30.3. CQ WWWPX Contest 

SSB 

00.00-24.00 


Podmfnky jednotlivych zavodu uvede- 
nych v kalendari naleznete v techto cfslech 
cervene radyAR: AGCW Semiautomatic viz 
AR 2/92 - ale pozor, nova adresa: Ulf Diet- 
mar Ernst, DK9KR, Elbstr. 60, D-28199 
Bremen, SRN; ARRL DX a Kuwait N.D. mi- 
nule cfslo PE-AR, HSC CW, UBA 80 m, U- 
QRQ-C a Russian DX contest PE-AR 2/96, 
REF contest AR 12/94, EC (UBA) AR 12/ 
95, CQ WW 160 m, YL-ISSB a YL-OM Int. 
AR 1/94, SSB liga a Provoznf aktiv AR 4/ 
94, Japan DX, DIG Party a SSTV DARC 
AR 2/94, Union of Club, DARC Corona a 
AMA Sprint AR 2/95. 

Strucne podrmnky vybranych zavodu 




CQ 




CQ WW WPX contest 

porada kazdorocne casopis 
CQ ve dvou castech: SSB 
provozem poslednf vfkend 
v breznu, CW provozem po¬ 
slednf vfkend v kvetnu. Za- 
catek je v sobotu v 00.00 a 
konec v nedeli ve 24.00 UTC. Stanice s jed- 
nfm operatorem se mohou zavodu zucast- 
nit jen po dobu 36 hodin, jednotlive prestav- 
ky musf byt nejmene jednohodinove a musf 
byt v denfku vyznaceny. Zavodf se v pas- 
mech 1,8 az 28 MHz mimo WARC v kate- 
gorifch: 1. Single operator -jeden opera¬ 
tor (vsechna pasma nebo jedno pasmo); (a) 
stanice s jednfm operatorem jsou takove, 
kde jedna osoba zajist’uje vse, co souvisf 
s vysflanfm i poslechem vcetne psanf de¬ 
nfku a ostatnfch pomocnych pracf. V kaz- 
dem okamziku muze byt vysflan pouzeje- 
diny signal. Pouzitf pomocnych DX sftf (PR 
ap.) znamena zarazenf do kategorie vice 
operatoru - jeden vysflac. (b) Low Power- 
samostatne budou vyhodnoceny stanice 
s jednfm operatorem [viz 1(a)], jejichz vy- 
kon behem zavodu neprekrocf 100 W. (c) 
QRPp - jako 1(a), ale pokud vykon nepre- 
krocf 5 W. Tyto stanice budou rovnez sa- 
mostatne vyhodnoceny, sumar denfku musf 
byt touto kategorif oznacen a v cestnem pro- 
hlasenf uvedeno, ze pri vsech uvedenych 
spojenfch neprekrocil pouzity vykon 5 W. 


2. Multi Operator - vfce operatoru vzdy 
vsechna pasma; (a) Single Transmitter - 
jeden vysflac (zmena pasma az po 10 mi- 
nutach provozu, nepripoustf se odskoky na 
jina pasma pro nasobice), (b) Multi Trans¬ 
mitter - vfce vysflacu (jen jeden signal na 
kazdem pasmu), ktere musf byt umfsteny 
v okruhu 500 m a anteny musf byt fyzicky 
zakonceny ve vysflacfch i prijfmacfch. Vy- 
menuje se kod slozeny z RST a trfmfstne- 
ho poradoveho cfsla spojenf od 001, ktere 
se menf na ctyrmfstne, pokud pocet nava- 
zanych spojenf prekrocf 1000. Stanice 
s vfce vysflaci samostatne cfslujf spojenf 
na jednotlivych pasmech. Bodovani: spo¬ 
jenf se stanicemi jinych kontinentu v pas¬ 
mech 14, 21 a 28 MHz se hodnotf tremi 
body, se stanicemi vlastnfho kontinentu jed¬ 
nfm bodem. Bodova hodnota spojenf v pas¬ 
mech 1,8 az 7 MHz je dvojnasobna. Spoje¬ 
nf se stanicemi vlastnf zeme Ize zapocftat 
jen pro zfskanf nasobicu, bodove se nehod- 
notf. Nasobici\sou jednotlive prefixv iednou 
za zavod bez ohledu na pasma. Jako pre¬ 
fix se uznava kombinace napr. N8, KC4, 
HG19, 8P6, WB200 ap., KH6/KC40MN = 
KH6, LX/DJ4UE = LX0, N5UU/6 = N6. 
Oznacenf /P, /MM aj. se k prefixu nevzta- 
huje. V denfku musf byt vsechny easy 
v UTC a musf byt vyznacena doba presta- 
vek. Je treba vypsat prehled prefixu a kaz- 
dy prefix a vyznacit i bodovou hodnotu kaz- 
deho spojenf, vypracovat prehled stanic 
podle jednotlivych pasem (cross-check). 
Denfk se doplnf sumarem s vyznacenfm 
souteznf kategorie (viz tuene vytistene na- 
zvy), udaju o dosazenych vysledcfch podle 
jednotlivych pasem, celkovym poctem do¬ 
sazenych bodu za spojenf, nasobicu a cel¬ 
kovym vysledkem. Tiskacfm pfsmem upl- 
na adresa a volacf znak ucastnfka. Denfky 
se zasflajf vzdy do konce nasledujfcfho me- 
sfee na adresu: CQ WW WPX contest, 76 
N. Broadway, Hicksville, N.Y. 11801 USA 
s poznamkou „CW log 11 nebo „SSB log“ na 
obalce. Diplomy obdrzf prvnf stanice v kaz- 
de zemi v kazde kategorii, dalsf podle po- 
ctu ucastnfku v prfslusne kategorii. Z tohoto 
duvodu je ucelne, aby denfky zaslaly i sta¬ 
nice s minimalmm poctem spojenf. 

BARTG Spring RTTY contest 

se kona vzdy tretf cely vf¬ 
kend v breznu, zacatek je 
v sobotu v 02.00 UTC a ko¬ 
nec v pondelf v 02.00 UTC. 

Maximalnf doba provozu je 
30 hodin, jednotlive prestav- 
ky musf byt minimalne 3 ho- 
diny dlouhe. Zavodf sevka- 
tegoriich: jeden operator - 
vsechna pasma, vfce ope¬ 
ratoru -jeden vysflac, poslu- 
chaci. Provoz je pouze RTTY, a to v pas¬ 
mech 3,5 az 28 MHz. Predava se kod 
slozeny z reportu, poradoveho cfsla a casu 
spojenf (UTC ve forme ctyrmfstneho cfsla, 
nenf povoleno udanf casu slovyjako napr. 
„same“, „as yours 11 apod.). Spojenf mezi 
sebou navazujf vsechny stanice, dvema 
body se hodnotf spojenf se stanicemi vlastnf 
zeme, deseti body spojenf se stanicemi jine 
zeme. Nasobici jsou zeme podle seznamu 
DXCC a cfselne distrikty W/VE, a to na kaz¬ 
dem pasmu zvlast’. Vypocet vysledku: jako 
A oznacfme dflcf vysledek zfskany vynaso- 
benfm poctu bodu za spojenf poctem na- 
sobicu. Jako B oznacfme pocet nasobicu 
vynasobeny poctem kontinentu (max. 6), to 
vse vynasobeno 200. Celkovy vysledek je 
pak soucet dflcfch vysledku A a B. Aby byly 
denfky hodnoceny, musf dojft nejpozdeji 28. 
kvetna na adresu: John Barber, G4SKA, 32 



Wei I brook Street, Tiverton, Devon EX 16 
5JWEngland. Stanice, ktera v zavode na- 
vaze spojenf alespon s 25 ruznymi zeme- 
mi DXCC, muze za poplatek 18 IRC zfskat 
diplom QCA (Quarter Century Club) a ob- 
dobne stanice, ktera behem zavodu nava- 
ze spojenf se vsemi kontinenty, zfska WAC 
Award vydavany americkym casopisem 
RTTY Journal. 


A. 


▼ 


OM aktivita, OM-AC 

Zavod se kona vzdy druhou 
sobotu v mesfei od 05.00 do 
05.59 provozem CW a od 
06.00 do 06.59 UTC provozem 
SSB v pasmu 3,5 MHz (3520- 
3560 a 3700-3770 kHz). Kate¬ 
gorie: 1. QRO (doporuceno 
max. vykon 100 W), 2. QRP - 
max. vykon 5 W. Zavodu se 
mohou zucastnitjen jednotlivci, klubove sta¬ 
nice mohou byt obsluhovany pouze jednfm 
operatorem. Souteznf kod: RS(T) + pora- 
dove cfslo QSO od 001. Bodovani: 1 QSO 
= 1 bod; za spojenf s toutez stanief obema 
druhy provozu se pri druhem spojenf pripo- 
eftava dodatkovy 1 bod, takze za CW a SSB 
QSO s toutez stanief jsou 3 b. Nasobice: 
poslednf pfsmeno znacky protistanice jed- 
nou za zavod. Poslednf pfsmeno vlastnf 
znacky je nasobicem tehdy, kdyz se tento 
nasobic nepodarilo zfskat spojenfm s pro- 
tistanief. Maximalnf pocet nasobicu je 26. 
Hlasenf: z kazde etapy se zasfla hlasenf 
na korespondenenfm Ifstku (viz vzor) nej¬ 
pozdeji nasledujfcf patek po zavode na ad¬ 
resu: JUDr. Milos Jiskra, OM1AA, Bodvi- 
anska 11, 821 07Bratislava. Vyhodnocenf: 
kazda etapa bude vyhodnocena zvlast’ a 
vysledky budou vyhlaseny ve zpravach 
OM9HQ. Stanice, ktere se zucastnf jen CW 
casti, budou hodnoceny zvlast’. Zucastne- 
ne stanice mohou zfskat vysledkovou listi- 
nu po zaslani SASE. Slavnostnf vyhlasenf 
prvnfch trf v kazde kategorii bude na setka- 
nf ve Vysokych Tatrach. Poznamka: Vyhod- 
nocovatel ma pravo pred vyhlasenfm celo- 
roenfeh vysledku si vyzadat kopii stanicnfho 
denfku z urcite etapy. Pokud stanice neza- 
sle kopii do 7 dnu, nebude klasifikovana 
v eeloroenfm hodnocenf. Celorocnf cyklus 
zavodu zaefna v listopadu a koncf v rfjnu 
nasledujfcfho roku. Vzor hlasenf z OM AC: 

Znacka: 

Mesic a rok: 

Kategorie: 

Pocet QSO/bodu CW a SSB: 

Pocet pridavnych bodu: 

Pocet nasobicu: 

Chybejfci nasobice: 

Vysledek: 

Cestne prohlaseni: Prohlasuji na svou 
cest, ze jsem dodrzel souteznf a povolova- 
cf podmfnky. Rozhodnutf souteznf komise 
povazujiza konecne. 

Datum a podpis: 

OK2QX 



„QSL Ifstek posflat nemusfs; stacf, kdyz po¬ 
sies IRCy.” 

VK2COP v casopise Break-In, Jan/Feb 1996 
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Predpoved’ podminek sireni KV na unor 

Slunecni aktivita zacala vloni v listopadu konecne stoupat (doufejme, ze jiz smerem 
k pnstimu jedenactiletemu maximu kolem roku 2000), takze prumerne cislo skvrn „vysko- 
cilo“ az na R=18,6. Klouzavy prumer za lonsky kveten je R =8,3, par dalsich bude jiste 
jeste nizsich, ale pro letosnl unor si jiz patrne muzeme dovolit vychazet z R ]2 = 12. Zimm 
charakter podmlnek siren! kratkych vln bude nadale podtrzen malou intenzitou slunecni- 
ho ionizujicicho zareni. Denne se bude mod otevlrat pro mezikontinentaln! spojeni ve 
smeru rovnobezek nejvyse pasmo 14 MHz a tu a tam i 18 MHz. Pri delsich vzdalenostech 
se ale budou intervaly otevren! zkracovat a pravdepodobnost vyskytu klesat. To plat! jeste 
vice o prlpadnych otevrenlch v pasmech kratslch - smerem na jih budou bezne pouzitelne 
i kmitocty nad 21 MHz a obcas i 24 MHz. 

Celkove pusobeni cyklickych zmen bude v ionosfere Severn! polokoule Zeme prizni- 
ve, coz se pnznive odraz! ve vetsim poctu dnu s nadprumerne dobrym vyvojem - a sem 
tam nejakym prekvapenim. Dale najdeme i relativne velke mnozstv! stanic DX na dolnich 
pasmech, cehozje takticke vyuzit - do dvou let jiz (doufejme) obzivnou horni pasma nato- 
lik, ze se na ne vetsina vzacnych stanic definitivne presune za tezistem provozu. 

V lonskem listopadu byl vyvoj v ionosfere do znacne miry vyjimecny. Po poruse 
z konce rijna nasledovalo rychle zlepseni. Jiz 2. listopadu v podvecer docela pekne pro- 
chazel pres Atlantik signal majaku 4U1UN az po vykon 1 wattu v pasmu 14 MHz, dale 
stanice WWV na 15 MHz a v pasmu 18 MHz jsme mohli slyset radu stanic za zapadniho 
pobrezi USA. Pritom bylo Slunce beze skvrn, ktere pozorujeme (vcetne erupc!) az od 9. 
listopadu. Dais! chod podminek siren! kratkych vln byl stabiln! az do kladne faze poruchy 
9. listopadu, kdy se kolem poledne na kmitoctu 14 100 kHz v nezvyklou dobu objevily 
signaly majaku LU4AA a YV5B a na dvacitce se soucasne otevrela dlouha cesta do Ticho- 
mori. Na vytvoren! ionosferickeho vlnovodu se podilela i sporadicka vrstva E, jejiz aktivita 
vzrostla az po slusne otevren! pasem 10 a 6 metru, coz provazel i silny signal OH2B na 
vsech peti pasmech, od dvacitky po desitku, soucasne s 4U1UN na dvacitce s vykonem 
0,1 W (ten od 12. listopadu presel jako posledn! z projektu IBP do noveho, triminutoveho 
cyklu). Tyz den odpoledne nasledovalo soucasne otevren! dvacitky kratkou a ctyricitky 
dlouhou cestou az na zapadn! pobrezi USA. Silne geomagneticky narusenymi dny byly 
14.-15. listopad a kratky klid 16. listopadu nemel prilis znatelny kladny vliv. Vyvoj byl 
nestabiln!, s nepravidelnymi zmenami a dalsim zhorsenim 18.-19. listopadu. 

Ve tret! listopadove dekade zacala slunecni aktivita nasledkem prudkeho vyvoje ve 
dvou aktivnich oblastech (na severozapade a jihovychode slunecniho disku) mohutne rust. 
Slunecni tok dosahl 23. listopadu nejvets! hodnoty od 12.10.1995 a 24. listopadu dokon- 
ce nejvets! hodnoty od 3. 3. 1994. Navic dochazelo od 21. listopadu temer denne ke 
slunecmm erupcim. Geomagneticky klidny vyvoj v kombinaci s vets! radiac! vylepsil 
v sobotu 23. listopadu podminky siren! behem CQ contestu. Mens! porucha 24. listopadu 
mela kladnou fazi s dalsim zlepsenim podminek. Podel rovnobezek se spolehlive otevira- 
la dvacitka - od Japonska az po zapadn! pobrezi USA. Do jiznich smeru byla dobre pouzi- 
telna i patnactka. Aktivita sporadicke vrstvy E tentokrat zustala mala, takze desitka za 
mnoho nestala. Vynahradily nam to ale nadprumerne dobre podminky v globalnim meritku 
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na dolnich pasmech, zejmena osmdesatce a predevsim stosedesatce. Po poruchach 24.- 
25. listopadu nasledovalo uklidnen!, ktere vydrzelo az do pocatku prosince. Sporadicka 
vrstva E nejvice podporila vznik ionosferickych vlnovodu v sobotu 30. listopadu. 

Popsany vyvoj opet vytecne dokumentovaly signaly majaku IBP, zejmena na dvacitce 
denne po ranu to byl JA2IGY a odpoledne 41)1 UN, slysitelne az po 1 W, resp. 0,1 W. 
Samozrejme vedle ostatnich majaku, jejichz signaly prichazely z jiznich smeru ve dvou az 
peti pasmech soucasne (zejmena LU4AA, ZS6DN a YV5B a od 3. listopadu i 5Z4B). Pru- 
merny slunecni tok v listopadu byl 78,8 coby prumer dennich hodnot 70,69,70,69,68,69, 
69,69,70,71,72,72,73,74,74,74,72,74,74,75,74,83,91,100,104,104,103,98,91 
a 88. V zavislosti na zmenach na Slunci byla aktivita magnetickeho pole Zeme mens!, 
takze byl mens! i prumer indexu A z Wingstu - temer presne 10. Pochaz! z rady 3,3,3,12, 
6,13,4,4,16,10,6,10,18, 29,16,6,17,18,14,12,6,6, 5,14, 9, 9,12,10, 8 a 2. 

OK1HH 


QSL-listky bianco pro portable odkudkoliv 



Kazdemu z nas se obcas stane, ze pri kratke navsteve cizi 
zeme navaze v ramci povoleni CEPT prilezitostne treba jen ne- 
kolik desitek nebo i mene radioamaterskych spojeni. Jak tato 
spojeni potvrdit QSL-listkem? V praxi se pouzivaji zpravidla jen 
dve moznosti, nebot’ nechat si natisknout napr. 50 kvesli je pro- 
ste nerentabilni: 1) QSL-listky neposilat; 2) preskrtat na svem 
QSL-listku Ceskou republiku a pred vlastni znacku doplnit hos- 
titelskou zemi. Pnklady takovych uprav neuvadime, aby se ni- 
kdo neurazil. 

Firma AMARO spol. s r. o. vydala za timto ucelem z podnetu 
Boba, OK2BOB, barevny bianco QSL-listek „Czech RadioAma- 
teur on the Road”, ktery vam umozni podobny problem lehce 
vyresit, nebot’ vsechny nove a doplnujfci udaje muzete kraso- 
pisne, razitkem, samolepkou apod, doplnit do pripravenych oke- 
nek. Zajemci si mohou tyto kvesle objednat na adrese: 

AMARO spol. s r. o., Dlazdena 4, 110 OO Praha 1, tel. (02) 
24 21 03 79. Cena za 1 Ifstek je 1,50 Kc, nejmensi odebrane 
mnozstvi 50 ks, plus cena postovneho. 


Na zaver pro nase cestovatele mala lekce anglictiny. Puvod- 
ni napis na listku znel: „Czech Radio Amateur on the Trip”. Pri 
konzultaci na katedre anglistiky FF Univerzity Karlovy jsme byli 
upozorneni na posun vyznamu tohoto obratu. V americke ang- 
lictine „to be on the trip” dnes znamena „byt v extazi po poziti 
drog”. OK1DVA 


•Podle informacniho listu akciove spolecnosti Nemecka posta 
je od 1. zarf 1996 cena IRC kuponu v SRN 3 DM a plat! jako 
porto na libovolny dopis nebo dopisnici kamkoliv na svete. Na- 
prfste je nebude mozne vymenovat za postovni znamky. Pokud 
budou takto postupovat posty i v jinych statech, znamena to pro 
zajemce o diplomy prakticky likvidaci IRC jako „platidla“; konec¬ 
ne dnes je i pro nas daleko jednodussi zakoupit si v bance jed- 
no- ci petidolarovou bankovku (a hlavne lacinejsi), nez nakupo- 
vat IRC za oficialni cenu na poste. 

• Nova adresa QSL byra EDR je: EDR QSL bureau, Klokkesto- 
ebervej 11, DK-5230 Odensee M., Denmark. OK2QX 
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O cem pisi jine 
radioamaterske 
casopisy & 

CQ HAM RADI012/1996, Tokio. Pokroky mobilniho pro- 
vozu na KV. Mobilni provoz na KV v Americe. Mobilni provoz na 
KV kdysi a dnes. Jak zacit s mobilnim provozem na KV: zarize- 
nl, antena. Prehled anten pro mobilni provoz na KV (jedna stran- 
ka). Jednoduchy monitor SSB. Digitalni meric napeti baterie. 
Zdroje pro mobilni provoz. Antena na strechu pro mobilni pro¬ 
voz na 14 MHz. „Halo-CQ“, komentar ke stejnojmennemu roz- 
hlasovemu programu na strednich vlnach. Polovodicovy zesilo- 
vac 144 MHz, 500 W. RF5, antenni analyzatorv pasmech VHF 
a UHF. Triprvkova antena Yagi pro 430 MHz. PMT-192 H/L, FM 
transceiver 430 MHz pro rychly paketovy provoz. Co je system 
radiove identifikace (analyza spektra v realnem case)? Snadny 
squelch DTMF. GP pro 28 MHz se zkracenymi radialy. Break, 
rubrika priznivcu CW. 0 provozu na tisnovem kmitoctu 4630 
kHz. Extern! oscilator Collins DDS-2A 2695-2495 MHz, 6550- 
32 950 MHz. Prirodni zdoje energie pro provoz amaterskych 
stanic (slunecni baterie a vetrne elektrarny). Jak zachazet s pa- 
jeckou. Pocitace: World Log Win. Dopis ze Seoulu.Amaterska 
televize v JaponskychAlpach ve vysce 3000 m n. m. Reporta¬ 
ge z Kambodze, Nepalu a ze Severn! Koreje. Zkusebni otazky 
zrijna. 

FUNK 12/1996, Baden-Baden. Od 100 kHz do 2 GHz: 
Zkusenosti s prijimacem IC-R8500. Robustni, maly a fajnovy: 
Mobilni transceiver Yaesu FT-2500 M pro 144 MHz FM. Auto¬ 
matic^ volani vseobecne vyzvy klicovacem MFJ-432 s hlaso- 
vou pameti. Scanner PRO-25 66-88,137-174 a 806-965 MHz. 
Integrovany smesovac a oscilator NE802/ME612. Inteligentni 
uzaver sumu: Signalizace otevreni pasma. Levny roger-beep 
(signal pri prepinani z vysilani na prijem). Zalozeni seriove da¬ 
table ke startovani programu v DOS. QRP - vysledky s malym 
vykonem. Sjezd priznivcu UKVve Weinheimu. Komercni sluz- 


/n/nii m q/n Karlovo nam. 6 
LrVjIVIrvJ 120 00 Praha 2 


Seznam stavebnic: 

Stabilizator z 12V na 1,3-9V 69,- 
Jednoduchy hudebni nastroj 129,- 
Spinaf v nule do 200VA 69,- 

Postfehomctr 229,- 

Bltof se ftyrm) dvoutnievnymi LEDkomi 79,- 
NF pfedzesilovaf 49,- 

Triakovy regulator do 1500W 89,- 
Zesilovaf 2x1 OW 163,- 

Zesilovaf 20W 148,- 

Zesilovaf 68W/135W 509,- 

Korekfnl pfedzesilovaf 313,- 

Stablz. napajeci zdroj 0-25V/0-0,8A 595,- 
Akusticka zkouSefka 200,- 
Pfedzesilovaf pro magnetodynamic- 
kou pfenosku 180,- 

Monitor napfti akumuIMonj259,- 
Symetrickf napfti z nesym. 148,- 
Zp&tnovozehnf leg. oltfek pro vrtacku 259,- 
Cyklovat sttraCu 159,- 

Trojbarervna blikaci hvtzda 258,- 


Pfijimae SV/DV 
Pfijimae VKV 
Pubuj c f etektra nic kd kostk- 
Svitelny magicky klH2 
InfraCerveny vysilaC 
InfraCerveny pfij imaC 
Digitalni panelovd m£fidlo 303,- 
THmistny panelovy CitaC 298,- 
^asovd zakladna pro £ita£ 
Zesilova£ pro fitaC 
OtaCkomiSr (dopInSk kfltafi) 

Indikator vybuzcni stereo 
Indikator vybuzcni mono 
Utazvukovy detektor pohybu 
SchodiStovy automat 
MinohledaCka (bez civky) 

Wfinif z 12V na 220V (bez trafa) 50VA174,- 
Bezdratovy mikrofon 198,- 
SledovaC TV signaiu 180,- 


204,- 

297,- 

170,- 

204,- 

297,- 

378,- 


132,- 

161,- 

138,- 

607,- 

589,- 

695,- 

198,- 

205,- 


Elektromcka kostka 179,- 

Rotujici svftlo se tfemi LED175,- 
NabijeCja NiCd (bez trafa) 175,- 
Koncovy zesilova£ 14W 85,- 

KoncovyzesilovaC 20W 109,- 

Koncovy zesilovaf 2x20W 219,- 
Koncovy zesilovaf 32W 199,- 

Koncovy zesilovaf 50W 239,- 

Koncov^ zesilovaf 2x5OW 449,- 
Koncovy zesilovaf 2xl00W579,- 
Koncovy zesilovaf 200W 619,- 
Korekfni zesilovaf 499,- 

Univerzalni fasovy spinaf 375,- 
Biiici svftlo 273,- 

Doprodej: 

EM007 Kmitoftova ustfedna 58,60 
EB13 Operatin' zesilovaf e 65,- 
EB33 Generator efektu 96,- 
EB36 Indikator vlhkosti 94,- 
B171 Blikaf s LED (SMD) 230,- 
B178 Hiasif vlhkosti (SMO) 276,- 
3616 Stfidav^ blikaf 259,- 
Alfl • souradnicovy zapsovaf MERKUR 565,- 
Mechanick4 kovov4 
stavebnice MERKUR: 

MERKUR 3 - 218 dilu 390,- 
MERKUR 4 - 602 dilii 835,- 
MERKUR 5 - 733 dilu 1270,- 
MERKUR 6 - 828 dilii 1525,- 
MERKUR 7-1124 dilu 1660,- 

Iznam nahrajeme na 
isi zdairtn, nana§iza 
^ezgoziza^lamelo- 

Po-P6 8.44ail7.59 

E-mail: Dousak@ms.easynet.cz 



S/fax: (02) 299 379 


by on-line pro radioamatery. Pracovni postup s PIA 2.0 (PCB). 
20 let ICOM Europe. Program vyzkumu polarni zare. Konec 
OSCARa 13. Volani „Down Under" (zkusenosti z mobilniho pro¬ 
vozu vAustralii). Vjakem stavu je nase ionosfera? Sat-DXCC. 
DX-tips. Mauritius (reportaz). Recenze novych knih. 

BREAK-IN 10/1996, Christchurch, Novy Zeland. Po- 

kusy s antenami delta loop. Epilog: Vysilac Collins 30FXB. Lepe 
znejici oscilator k trenovani morseovky. Vyzkousejte si sve zna- 
losti! (test). Venus Electronics Datapack- prijem povetrnostnich 
map. Rubrika Morseman: kalibrovani filtru, operacni zesilova- 
ce, usmernovac 12 V. Old Timers Club: Co zajima stare amate- 
ry. Rubrika LF Scene: Pokusy na 176 kHz (na Novem Zelande 
radioamateri na takovych vlnach vysilaji). Rubrika SPAM Spo- 
lecnosti pro zachovani amplitudove modulace, zenska rubrika, 
EMC, rubrika Satelity, Monitoring Service - rubrika, ktera sledu- 
je vetrelce v amaterskych pasmech (viz s. 43 v tomto cisle PE¬ 
AR), VHF scena. 

DX REVUE 12/1996, Plzen. Zmena terminu konference 
EDXC 97, ktera se bude konat v Kostelci u Zlina. Zajimava siro- 
kopasmova KV antena. Nf filtr. Utlum signaiu v souosem kabe- 
lu. Nove scannery na trhu. Preziji kratke vlny? Proc muselo BBC 
opustit kmitocet 15 070 kHz? Kmitocty pro nejvhodnejsi spojeni 
CR se svetem. Reportaz Jaroslava Bohace „S radiem na Ka- 
narskych ostrovech". Stredni vlny stale zive. Pravidelne rubriky 
Globus, DX-tipy, U nas doma, VKV-TV, QSL, Sluzby, Satelit. 

RADIOHOREN 1/1997, Baden-Baden. V uvodniku .Air¬ 
time pro vsechny?" komentuje redaktor Hans Weber neonacis- 
ticke vysilani z Kaliningradu (nyni Bolsakovo). CD-ROM pro KV- 
posluchace. Antena EMF. Jak jsem prechazel hranici", 
vzpominka Dr. Ostrogorskeho, drive vedouciho nemeckeho vy¬ 
silani z Moskvy. Dite valky (British Forces Broadcasting Servi¬ 
ce). „Rozhlasova revoluce nacistu" a nasledne vznikajici odpor. 
Kratke vlny na rucnim scanneru. Svine je pryc! - nocni setkani 
pod volnym DX-nebem v prirodni rezervaci. Releova stanice se 
rozpada (Malta). 

WELTWEIT HOREN 1/1997, Erlangen. Rozhlas v Goa 
a pro Goa. Klub nemeckeho vysilani v Tirane. Prijimac Radio 
shack DX-394 (s blokovym schematem). Zpravodajsky prijimac 
EKD 700. Dekodovaci karta dat Wavecom W41 PC DSP. Radio 
Ulanbatar. Recenze knihy „Velkovysilac Nauen ajeho stavby" 
od Michala Bolle. Pravidelne rubriky: Amaterske vysilani, VKV a 
TV, technika, kluby, dopisy, dx-tipy a logy. 


OK1YG 



HES s.r.o. 
OPRAVY 

MERICICH PRlSTROJO 


✓ OSCILOSKOPY 
✓ MULTIMETRY 
✓ ZDROJE 

✓ generAtory 

✓ CfTACE 

✓ MSftlCE FYZ. VELlfclN 


HES s.r.o., Ostopovice 

U drahy 14, BRNO - venkov 
PSC 664 41 

tel./fax 05/351373, tel. 352919 

Sbfernv pro Slovensko: 

HES-Zberrta: Tulipanova 3 

841 01 Bratislava 

tel.: 07/761053 

HES-Zberrta: P.O.BOX c. 46 

915 01 Nove Mesto n.Vah. 



DROM, YL! 

Sjezd Ceskeho radioklubu, ktery se 
konal 12. njna lonskeho roku, prijal 
nove zasady pro cinnost QSL sluzby. 
Tyto zasady budou platit od 1. dubna 
1997. 

I nadale je QSL sluzba pristupna 
pro vsechny radioamatery v Ceske re- 
publice. Clenove Ceskeho radioklubu, 
AVZO a Svazu moravskoslezskych 
radioamateru maji QSL sluzbu hraze- 
nu svymi organizacemi jako soucast 
clenskych sluzeb. 

Ostatni radioamateri, kteri budou 
chtit v roce 1997 QSL sluzbu pouzi- 
vat, must do 31. brezna 1997 uhradit 
na konto QSL sluzby c. 19-1004951 - 
078 u Ceske sporitelny a.s., Dukel- 
skych hrdinu 29, 170 21 Praha 7 pau- 
salm poplatek, ktery byl pro rok 1997 
stanoven na 180 Kc. 

Vzhledem ktomu, ze CS a.s. sou- 
casne s vypisem z uctu nepredava 
kontrolni utrzek o zaplaceni, je nutne 
poslat QSL sluzbe do uvedeneho data 
doporucenym dopisem kopii potvrzem 
o zaplaceni. 

Adresa QSL sluzby je: 

Cesky radioklub, QSL sluzba, 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. 

U clenu Svazu ceskych radioama¬ 
teru se predpoklada, ze stejne jako 
v roce 1996 zaplati tento poplatek 
prostrednictvim sve organizace. Slo- 
zenku na zaplaceni poplatku je mozno 
si vyzadat na QSL sluzbe. 

Timto bodem usneseni sjezdu 
CRK se od 1. dubna 1997 rusi moz- 
nost pnmeho placeni QSL listku, ktere 
jsou predavany QSL sluzbe, a bylo 
potvrzeno usneseni rady CRK o tom, 
ze nadale nebudou dorucovany QSL 
listky tern radioamaterum, kteri se ne- 
jakym zpusobem nepodileji na uhrade 
nakladu na QSL sluzbu. 

V Praze 23. listopadu 1996 

Ing. Milos Prostecky, OK1MP 

predseda CRK 



SAMO Automation s.r.o. 
P.O.BOX 263 
Kuty 1/A 

080 01 PRESOV 
Slovensko 

tel./fax: 091 / 722 859 



• jednosmem6 napatia a prudy 

• striedave napatia a prudy 

• PtIOO 

• termodlAnky 

• odporov6 vysielade 

• frekvencia 

■ moznosf galvanick^ho oddelenia 

■ upevnenie na DIN listu 

■ napajacie nap^tie 24V DC 

■ chyba linearity < 0.1% 


Dalsie vyrobky: 

Napajacie zdroje 
Moduiy poruchovej 
signalizacie 
Releove moduiy 
Regulatory 


C Prakticka elektronika 


A Radio 
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